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DSP AV アンプ 

NATURAL SOUND AV AMPLIFIER 

DSP-AX8 巨 3 



スタートアップガイド 


ヤマ八製品をお買い上げいたださまして、まことに 
あ0びとラございます。 

■本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年 
支障な<お使いいただくために、ご使用前にスター 
トアップガイドと取扱説明書、保証書をよくお読み 
<ださし、。 

お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管 
し、必要に応じてご利用ください。 

■保罰書は、「お買上げ曰、販売店名」などの記入を 
必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 




保証書別添付 





















を < じ 
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u モコンを準備する 


■ リモコンに乾電池を入れる 



1 リモコンの電池カバーを取りはずす。 


2 付属の単3乾電池 （2 本）を極性（+、プラス/ 
-、マイナス）表示にしたびってリモコンの電池 
ケースに入れる。 


■ リモコンを使う 

U モコンは直進性の強い赤外線を使っています。本 
体の受光部に向けて正しく操作してください。詳し 
くは「取扱説明書」 28 ページをご覽ください。 


U モコン受巧部 



3 電池カバーをリモコンに装着ずる。 


ご注意 


下の場合は、すべての乾電池を新しいをのに交換し 
て < ださい。 

一 U モコンの操作範囲びせまくなった 
- ©TRANSMIT インジケーターび光らない、または 
光び弱くなった 

•新しい乾電池とちい乾電池を混ぜて使用しないでくだ 
さい。新しい乾電池の寿命を縮めたり、ちい乾電池か 
5液び漏れた0することびあります。 

•種類の異なる乾電池（アルカリとマンガンなど）を湿 
ぜて使用しないでください。乾電池には、形状び同じ 
でち性能び異なるをのありますのでごま意ください。 

• 乾電池び液漏れした場合は、液に触れないよラま意し 
て破棄してください。液び目や口に入ったり、皮膚に 
ついた0した場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談 
してください。新しい乾電池を入れる前に電池ケース 
巧ををれいにふいて < ださし、。 

• 使い切った乾電池は、自治体の条例または取り決めに 
したびって破棄してくださし、。 

•乾電池をがしたまましばらく （2 分政上）放置したり、 
消耗した乾電池をそのまま入れておいた0すると、リ 
モコンに設定した U モコンコードび消えてしまラこと 
びあります。このよラな場合は、乾電池を新しいわの 
に交換して、 U モコンコードを設定し直してください。 
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接続から再生までの手順 


DVD を最ち簡単に再生する方法を説明します。 



ステップ1:_ 

スピーカーを 設置*接続ずる 

防日 ぺージ 

V J 


接続に必要なものを確認ずる 


下記のちのをご用意<ださい。 

□ スピーカー 

□ フ□ントス ピーカー . x 2 

□ センタースピーカー . xl 

□ サラウンド スピーカー . x 4 


スピーカーは防磁型をお使いください。ま 
た、少、なくとも2本（フ□ント用）1；(上のス 
ピーカーをご用意ください。フ□ント用し U が 
のスピーカーは、し U 下の順まで優先的にご用 
意ください。 

1. サラウンド スピーカー (2 本） 

2. センタースピーカー （1 本） 

3. サラウンドバックスピーカー (1 本また 
は2本） 


□ アンプ内蔵サブウーファー . xl 

ピン端子を装備したアンプ内蔵サブウー 
ファーをご用意ください。 

□ スピーカーケーブル . x 7 

□ サブウーファー用ピンケーブル . xl 

ピンケーブルをご用意ください。 


ステップ2: 

DVD プレーヤーや他のが部 
機器を接続ずる 

防巨ぺージ 



ステップ3: 
SCENE ! キーを押ず 


防7ぺージ 

V- y 


□ DVD プレーヤー . xl 

光デジタ j レ出力端モおよびコンポジットビデ 
才出力端子を装備した DVD プレーヤーをご 
用意ください。 

□ モニター . xl 

コンポジットビデオ端テを装備したテレビま 
たはプ□ジェクターをご用意ください。 

□ ビデオ用ピンケーブル . x 2 

ピンケーブルをご用意ください。 

□ 光ファイバーケーブル . xl 

□ 電源コード . xl 

:、おこ 

本機はサブウーファーを2台接続でさます。この場を、 
サブウーファーを2台、サブウーファー用ピンケーブル 
を2本ご用意くださし、。 


再生 スター ト！ 


4 Ja 




































接続か 6 再生までの手順 


ステップ1: 

スピーカーを 設置•接続ずる 


左チャンネル （L)、 ちチャンネル （R)、 「+」（プラ 
ス、赤)、「一」（マイナス、黒）を®詔して正しく接 
続してくださし、。 

フ□ント/センタースピーカーの接続 


スピーカーをお部屋に設置し、本磯に接続します。 


SUBWOOFER PRE OUT 1端子 



1 スピーカーとサブウーファーをお部屋に設置ずる。 


2 スピーカーケー ブルを スピーカーに 接続ずる。 



左チャンネル （L)、 ちチャンネル旧）、「+」（プラ 
ス、ホ)、「一」（マイナス、黒）を確認して正しく接 
続してください。一般的にスピーカーケーブルは、 
平行した2本の絶縁ケーブルです。ケーブルのラち 
の]本は極性を判別するために異なった色またはラ 
インび入っています。異なった色の（またはライン 
の入っている、などの）ケーブルを本機とスピー 
力一 の 「+」 (プラス、ホ）へ、ちラ片方のケーブル 
を「一」（マイナス、黒）へ接続してください。 



スピーカーへ 

サラウンド/サラウンドバックスピーカーの接続 



を注意 I 

後方にスピーカーを2台設置する場合は、 
SURROUND L/R 端テに接続してください。 


3 スピーカー な —ブルを本機のスピーカー端子に 
接続ずる。 


の® (3) ④ 



① スピーカーを接続する前に、本機とサフ 
ウーファーの電源コードびコンセントに接 
続されていないことを確認する。 

② ショートしないようにな線をしっかりとよじる。 

③ スピーカーケーブルのな線ど5しび接触し 
ないよラにする。 

④ スピーカーケーブルのな線び本機の金属部 
に触れないようにする。 

V_ 


^サブウーファー用ピンケーブルを本機の 

SUBWOOFER PRE OUT 1端子、およびサ 
ブウーファーの入力端子に接続する。 


ヴプウーファー 本機 



SUBWOOFER PRE OUT 2端テに2台目のサブウー 
ファーを接続でさます。 両方のサブウーファーからは、同 
じ音声び出力されます。 
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接続か 6 再生までの手順 


ステップ2: 

DVD プレーヤーや他の外部機器 
を接続ずる 


VIDEO MONITOR OUT 端モ 



1 DVD プレーヤーの光デジタル出力端子と本機 
の DVD D に ITAL INPUT OPTICAL 端子を 
%つマイ） ケーブルで接続する。 


本機 



2 DVD プレーヤーのコンポジツトビデオ出力端 
テと本機の DVD VIDEO 端子をビデオ用ピン 
ケーブルで接続ずる。 


DVD プレーヤー 本機 



3 モニターの映像入力端子と本機の VIDEO 
MONITOR OUT 端テをビデオ用ピンケーブル 
で接続ずる。 


本機 



4 AC IN 端子に電源コードを接続ずる。 


5 本機や他の外部機器の電源プラグをコンセント 
に接続ずる。 

:、も'こ 

本機は他の外部機器に電源を供給でをる AC 
日 UTLETS 端子を装備しています。詳しくは「取扱 
説明書」2目ぺージをご覧ください。 


■ その他の接続について 
-スピーカーシステムについてちつと知りたい 

^「取扱説明書」日ページ 
-ビデオ用ピンケーブル lii がのケーブルでモニター 
を接続したい ^「取扱説明書」18ページ 

-ビデオ用ピンケーブルや光ファイバーケーブル 
じ(外のケーブルで DVD プレーヤーを接続したい 
^「取扱説明書」1日ページ 
.DVD レコーダーやビデオデッキを接続したい 

^「取扱説明書」20ページ 

-衛星放送/ケーブルテレビチューナーを接続したい 
^「取扱説明書」20ページ 
- CD プレーヤーや MD レコーダー、レコード 
プレーヤーを接続したい 

^「取扱説明書」21ページ 

-外部パワーアンプを接続したい 

^「取扱説明書」2吕ページ 

- DVD プレーヤーをアナ□グマルチチャンネル 
接続したい ^「取扱説明書」23ページ 

-ヤマ A 製ドック/ Bluetooth アダプターを接続したい 
^「取扱説明書」23ページ 
- REMOTE OUT 端子を使いたい 

^「取巧説明書」24ページ 
.VIDEO AUX 端子を使いたい 

^「取扱説明書」24ページ 
. FM/AM アンテナを接続したい 

^「取扱説明書」2已ページ 
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接続か 6 再生までの手順 


ステップ3: 

SCENE 1キーを巧ず 


1 本機に接続したモニターの電源をオンにし、入 
力を本機の映像に切り替える。 


2 フロント/ f ネルの © SCENE ! キーを巧す。 

本機の電源びオンになります。フ□ントパネル 
ディスプレイに 「DVD Movie Viewing」 と表 
示され、 DVD の視聴に適したプ□グラムび呼 
び出されます。 



3 な IVOLUME コント□-ルを回して、音量を調 
節ずる。 



ごを意 I 

入カソースや音場プ□グラムを変更すると SCENE 機能 
はキャンセルされ、フ□ントバネル® SCENE キー上部 
のランプびミ肖打します。 


■ SCENE 機能とは 

SCENE キーを巧すだけで本機の電源びオンに切り 
替わり、 SCENE キーに記憶された SCENE テンプ 
レートに設定されている入カソースや再生モードを 
呼び出す機能です。 SCENE テンプレートは 、入力 
ソースと再生モードの組み合わせた雛形のことです。 


SCENE コント□ール信号の受信機能を持つヤマ八製 
□ VD プレーヤーを本機の REMOTE OUT 端テに接続し 
てお使いの場合、 ©SCENE! キーを巧すと自動的に電源 
びオンになり、再生び始ま0ます。詳しくは DVD プレー 
ヤーの取扱説明書をご覧ください。 


SCENE 
キーの 
巧期設定 

SCENE テンプレートちと内容 

SCENE1 

DVD Movie Viewing 

-入カソース ： DVD 
-再生モード ： MOVIE Sci-Fi 

DVD プレーヤーで映画ソフトを見ると 
さに選びまず。 

SCENE 吕 

Music Disc Listening 

-入カソース ： DVD 
-巧生モード： 2 ch Stereo 

DVD プレーヤーで CD を2チャンネル 
で聴くとさに選びます。 

SCENES 

TV Viewing *1 

-入カソース： DTV/CBL 
-再生モード ： Straight 
テレビを見るとさに選びます。 

SCENE4 

Radio Listenin 居で，* 3.*4 
-入カソー ス： TUNER 
-再生モード： 7 ch Enhancer 
FM / AM 放送を聴くとさに選びます。 


际主意 I 

’1テレビを本機に接続してか5操作してください。テレ 
ビの接続については「取扱説明書」18ページをご覧く 
ださい。 

で FM / AM アンテナを本機に接続してか5操作してく 
ださい。 FM / AM アンテナの接続については「取扱 
説明書」2巳ページをご覧<ださい。 

•3 聴さたい放送局を受信してから操作してください。 

FM / AM 放送の受信については「取扱説明書」4己 
ページをご覧ください。 

*4 FM / AM 放ををよ0良好に受信するには、 FM アン 
テナ先端の位置や AM アンテナの向きを調節してくだ 
さい。 


お好みに合ったシーンび見つか5ない場合、本機に保存さ 
れている SCENE テンプレートの中か5お好みにあった 
ものと入れ誓えたり、新しくテンプレートを作成した0す 
ることびで走ます。詳しくは「取扱説明書」2日ぺージを 
ご覧ください。 
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接続か 6 再生までの手順 


■ 使い終わった5 


®STANDBY/ON キーを巧して、本機の電源を 
スタンパイにずる 



本機の電源がスタンバイになります。リモコンから 
の赤外線信号を受信するため、か量の電力を消費し 
ます。電源をスタンバイからオンにするには、いず 
れかの® SCENE キー(または⑩ SCENE キ ー) 

を押すか、フ□ントパネルの® STANDBY/ON 
キー(または U モコンの® POWER キ ー） を押し 
て<ださい。詳し<は「取扱説明書」26ページを 
ご覧ください。 

また、 「STAND 目 Y THROUGH」 （「取扱説明書」 

8日ぺージ）を roN」 に設定している場含、待機 
時消費電力をより多<消費しますので、長期間本機 
を使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜 
いてお< ことをおすすめします。 


こんなことをしたいとをは 


■ SCENE テンプレートを編集したい 

. SCENE テンプレートを入れ替える 

^「取扱説明書」2日ページ 
-新しい SCENE テンプレートを作成する 

^「取扱説明書」3吕ページ 


■ さまざまな入カソースを楽しみたい 

-基本的な操作 

^「取扱説明書」34ぺージ 
- FM/AM 放送を楽しむ 

^「取扱説明書」4已ページ 
-本機で iPod を再生する 

^「取扱説明書」4日ページ 
-本機で Bluetooth 機器を再生する 

^「取扱説明書」已1ページ 


■ さまざまな音青効果を楽しみたい 
-音場プ□グラムを楽しむ 

^「取扱説明書」40ページ 
-ピュアダイレクトモードで高品質音声を楽しむ 
^「取扱説明書」44ページ 
-音場プ□グラムをカスタマイズする 

^「取扱説明書」已4ぺージ 


■ 本機の パラメーター を調節したい 
-リスニングルームにあわせてスピーカーのパラ 
メーターを自動的に調節する （AUTO SETUP ) 

应'日ぺージ 

-さまざまなパラメーターを手動で調節する 

^「取扱説明書」61ページ 
-リモコンを設定する 

^「取扱説明書」83ページ 
-アドバンストセットアップメニューを設定する 
^「取扱説明書」 S 已ページ 


■ その他の機能を使いたい 

-本機の電源を自動的にスタンバイにする 

^「取扱説明書」3日ページ 
- HDMI コント□—ル機能を使う 

^「取扱説明書」已3ぺージ 
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最適な巧聴空間を自動的に設定する （ YPAO ) 


本機に搭載の 「 YPAO」(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer ) により、お使いになるス 
ピーカーの配置や性能、お部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定でをます。スピーカー 
からテスト I -ーンを出力し、付属のオプテイマイヴーマイクで測定します。 


AUTO SETUP で設定ずる 


ご注意 


-測定中は大走な音量でテスト I -- ンび出ます。小さなお 
子様などび U スニングルームに入らないよラご配慮くだ 
さい。 

-最適な測定を行ラため、測定中はお部屋の環境をでさる 
だけ静かに保つよラにしてください。物音などび聞こえ 
ると、正確な測定結果び得られない場含びあります。 

ご、おこ 

•AUTO SETUP は、モニターに表示されるメニューと、 
フ□ントパネルディスプレイに表示されるメニューのど 
ち5でわ操作でさまず。本書では、モニターに表示され 
るメニ:!一を使って説明します。 

■操作する前に、操作機器選択スイッチ（曠）び AMP に 
なっていることをご確認ください。 

- AUTO SETUP では 、 FRONT A 端子に接続したスピー 
力一をフ □ントチャンネルの測定用と して使います。 


1 測定環境に問題びないことを巧認する。 

AUTO SETUP の測定を始める前に、(下の 
項目を必ずご確認 < ださい。 

□ すべてのスピーカー、およびサブウー 
ファーび正しく接続されている 
□ ヘッドホンび取り外されている 
□ モニターび正しく接続されている 
□ 本機とモニターの電源びオンになっている 
□ モニターの映像入力び本機の映像に切り替 
ねっている 

□ サブウーファーの電源びオンで、音量び約 
半分（または半分よりややルさめ）に設定 
されている 

□ サブウーファーのクロスオーバー周波数び 
最大に設定されている 

CROSSOVER/ 

VOLUME HIGH CUT 



サブウーファー 


□ U スニングルームや周囲の環境びでさるだ 
け静かに保たれている 


:、おこ 

サブウーファーを2台接続している場をは、それぞ 
れの音量をややルさめに設定してください。 


2 フ□ントパネルの OPTIM に ER M に端子に、 
付属のオプティマイザーマイクを接続ずる。 

フ□ントパネルディスプレイに、 「 M に日 N 
View OSD menu と表示されます。 



モこターに政下の画面が表示されます。 


HiJTO SETUP 


今 EXTRA SP ASSIGN 

FRONT B 

ZONE B 

PRESENCE 

>H0NE 

SETUP. 

… AUTO 

EQ. 

NATURAL 

bTHRT 

[i]/[T] ： IJp. 

Down 

H レみ ]: お le な 


3 オプティマイザーマイクを視聴位置（リスニン 
グポジション）に、ヘッド部を上に向けて耳と 
同じ高さに置く。 


オプティマイザーマイク 



ちと同じ高さに設置するために云脚などを使ラことを 
おすすめします。その場合は、兰脚に付属しているネ 
ジでオプティマイザーマイクを固定してください。 


9 Ja 





















































最適な視聴空間を自動のに設定する （ YPAO ) 


4 ⑥づ/た キーを巧して 、 「EXTRA SP 
ASSIGN 」 の設定を選び、 ⑥V キーを巧ず。 

EXTRA SP 端子に接続したスピーカーの用途 

i 二.:: •:，i r:::H :二け"’ H: ごこ I JJ-isri 

EXTRA SP 端子に接続したスピーカーの用途 
を選びます。 

選択項目： FRONT B 、 ZONE B . 

PRESENCE、NONE 

- フ□ント B スピーカーとして 使ラ場合 
(「取扱説明書」3已ページ） 

「FRONT B 」 を選んでください。 

-他の部屋に設置して使ラ場合 

「 ZONEB 」 を選んでください。 

-プレゼンス スピーカーとして 使ラ場合 
( r 取扱説明書」11ページ） 

「 PRESENCE 」 を選んでください。 

- EXTRA SP 端テにスピーカーを接続してい 
ない場合 

「 NONE 」 を選んでください。 


松ち意 I 

旧 I - AMP 」 を rONJ に設定している場合、 
「 PRESENCE 」 は選べません （ r 取扱説明書」8日 
ページ） 


5 ⑧づ/たキーを巧して 「 SETUP 」 を選び、 

⑥V キーを巧す。 

選択項目： AUTO 、 RELOAD 、 UNDO 、 
DEFAULT 

- 「AUTO SETUP 」 を実施するには、 

「 AUTO 」 を選んでください。 

-前回実陆した AUTO SETUP の設定値に戻 
すには、 「 RELOAD 」 を選んでください。 

-最新の AUTO SETUP の設定値を無効にし、 
MANUAL SETUP の設定値に戻すとさは、 
「 UNDO 」 を選んでください。 

-工場出荷状態に戻すには、 「 DEFAULT 」 を 
選んでください。 


ごを意 I 


6 ⑨づ キーを巧して、 rEQj の設定を還ぶ。 

パラメトリックイコライザーの種類 E 頂 

パラメト U ックイコライヴーは、特定の周波数 
帯域のレベルを調節します。本機はリスニング 
ルームに不可欠な周波数帯域を自動的に選び、 
選んだ周波数帯域のレベルを調整することで一 
体感のある音場をお部屋に創り出します。しツ下 
の中から、パラメト1」ックイコライヴーの補正 
ち法を選んでください。 

選択項目： NATURAL FLAT、FRONT 
-すべての スピーカーの 音声をよ D 自然な音質 
で楽しみたい場合は、 「 NATURAL 」 を選び 
ます。 「 FLAT 」 では高域びきつく聞こえる場 
合に設定してください。 

- 各 スピーカーの 特性を 巧一にす る場合は、 
「 FLAT 」 を選びます。すべての スピーカーの 
品質び同じ場合に設定してください。 

- 各 スピーカーの 特性をフ□ント左/ち スピー 
力一にあわせる場合は、 「 FRONT 」 を選びま 
す。フ□ントス ピーカーの 品質び他のス ピー 
力一よりち大幅に優れている場合に設定して 
<ださい。 


7 ⑧▽キーを巧して [■ START 」 を還び、 
⑧ ENTER キーを巧ず。 

し i (下の画面びモニターに表示されます。 


祀下に E 

Loud test tones are 
output. 

Please keep ^uiet 
or Ieave the 广〇〇巧 . 

Press [ 卽 TER] 


8 測定を巧げない位置に移動する。 

より正確な測定結果を得るため、測定を巧げな 
い位置（スピーカーの横や後ろなど）に移動し 
た5え、物音などを立てないよラにするか 、 U 
ス ニン グルームの外で待機することをおすすめ 
します。 

なの手順を操作すると 、 AUTO SETUP の測 
定び始まります。 


■「 RELOAD 」' および 「 UNDO 」 は、 U 前 「AUTO 
SETUP 」 を実施し、測定した結果を適用したこと 
びある場合にのみ選べます。 

•アドバンストセットアップメニユー 「 BI - AMP 」 
( S 6 ぺージ)、または 「 BAS に MENU 」 の 
「EXTRA SP ASS に N 」 （「取扱説明書」6白ぺ一 
ジ）の設定を変更した場合、 「 RELOAD 」、 および 
「 UNDO 」 は還べません。 
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最適な視聴空間を自動のに設定する （YPAO) 


9 ⑥ ENTER キーを巧ず。 

し U 下の画面びモニターに表示され、約10秒後 
に AUTO SETUP の測定を開始します。 


HUT0 SETUP 


Measurement start 
in y ミ - ecorid ミ - 

■■…11111111111111111111111111111111111111 

[祀 TU 剛 ]: Can こ el 

測定中は大をな音量でテストトーンが出力され 
ます。測定が終わると、モこターに 
「 RESULT 」 （結果）画面が表示されます。 


松主意 I 

- AUTO SETUP の測定中は、本機を操作しないで 
ください。 

•測定中はお部屋の外で待機することをおすすめしま 
す。測定には約3分かかります。 

ご、おこ 

AUT 日 SETUP をキャンセルするには、 ® A キーを 
押して < ださい。 


10 モニターに 「Measurement Complete 」 
(測定終了）と表示されていることを確認し、 
感 ENTER キーを押ず。 

「 RESULT 」 画面が表示されます。 


HUT0 SETUP 


heas.u ド -e 円 e ド I 心じ〇ド iplete 

Press [ 卽 TER] 


「 RESULT 」 画面に表示される項目は(下の通 
0です。 

スピーカーの 数 SP 

本機に接続されているスピーカーの数を、し U 下 
の順で表示します D 

フ□ント、センター、プレゼンスの合計/ 
サラウンド、サラウンドバックの合計/ 

サブウーファー 

スピーカーの 距離 Dis—r 
U スこングポジションからスピーカーまでの距 
離を政下の順で表示します。 

最ち近いスピーカーまでの距離/ 

最ち遠いスピーカーまでの距離 
スピーカーの 音量 L . U し 
スピーカーの音量レベルを故下の順で表示します。 
最ち低い音量レベル/最を局い音量レベル 

ご注意 

- SUBWOOFER PRE OUT 2端テに接続したサブ 
ウーファーむ、らは 、 SUBWOOFER PRE OUT 1 uS 
子に接続したサブウーファーと同じ音声び出力され 
ます。サブウーファーを2台接続していてち、ス 
ピーカーの数は「日.1」と表示されます。 

■測定中に 「 E -1 日 : INTERNAL ERROR 」 と表示さ 
れた場合は、手順4か5操作し直してください。 

-手順己で 「 AUT 日」政がを選んだ場含、テスト 
トーンは出力されません。 

■ AUT 日 SETUP の実施中に 「 ERROR 」 と表示され 
た場合、測定はキャンセルされ、エラー内容び表示 
されます。詳しくは、「エラーメッセージび表示さ 
れる場合」 （13 ぺージ）をご覧ください。 

•測定中に問題び発生した場合は、 「 RESULT 」 の上 
に 「 WARNIN 白」と、警告の数び表示されます 
(13ぺージ)。 

•視聴環境により、測定中に 「SWFR PHASE : REV 」 

と表示され 、 [SOUND MENU 」 の [SUBWOOFER 
PHASE 」 （「取扱説明書」巨8ぺージ）が自動的に 
「 REVERSE 」 に設定されることびあります。 


AUTO SETUP 

今 RESULT 


bP : 

3/4/0.1 

DIbT ： 

'i. ly/ 3 .扫 y の 

し U し： 

-y.0/ +6.5d 巨 

>bET 

CANCEL 

[ 占 ].,'[ す ] 

:Up/Down 

CENTER]：Detail 


11 ⑧ ENTER キーを押して、結果の詳細を確認ずる。 


AUTO SETUP 


今 祀 SULT 

SP : 3.--4/0 .1 

DIST ； 2.3.00R 
しリし： -9. 0.-- +6.!5dB 
>SET CANCEL 

[ 山 ].'’[ ザ ]: lJp/Doi.,.in 
CENTER]：Detail 



\ 

祀 SULT 

WIRING 


FRONT L- 


■OK 



CENTER]：Return 
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最適な視聴空間を自動のに設定する （ YPAO ) 


1 Z ⑥づ/たキーを繰り返し巧して、結果の表示内 
容を切り替える。 

項目を切り替えるには、⑧ A /▽キーを押して 
<ださい。 

广^スピーカーの結線 

f I I サ I—. t ! ! '. 、 

いが. i. i \ 主 iibij 


リスニングポジションか s 
スピーカーの 距離補正 

い -. .1. ザ . 一 . 、 I ..... I —■ 、 

U-.:. し二 'j J 


スピーカーの 大ささ判定 

f t I —■ 、 

^：：i J. \z.) 


スピーカーの 周波数補正 

f ■一 ..... I It T -"1， L J.—. \ 

U 二 J.;.! しり一 i 1.-え c::. J ■門り J 


一 


スピーカーの 音量調節 

ご I iCi 、 

、 ii~ し •• し •• ii~ ノ 


手動で視聴環境を設定したい場をや 、 AUTO SETUP 
での設定値を変更したい場をは 、 MANUAL SETUP 
を実施してください（「取扱説明書」目1ぺージ)。 


ごま意 I 


• rolSTANCEJ の測定結果は、お使いのサブウー 
ファーの特性によ0、実隙よりわ長い距離び表示さ 
れる場合びあります。 

- 「 EQUALIZING 」 の測定結果は、最適な補正をした結 
果、同じ周波数に異なった設定値び表示されることび 
あ0まず。 

• サブウーファーを2台接病している場合、 

「□倍 TANCE 」、 および 「 LEVEL 」 は、吕台の測定 
結果を合成した値び表示されます。 


14 「 SET 」、 および 「 CANCEL 」 の左側に「一」 
(矢印）が表示されていることを巧認し、 

⑨づ/杉キーを巧して rSET 」、 または 

「 CANCEL 」 を選ぶ。 


AUT 日 SETUP 

RESULT 


bP : 

3/4/0.1 

DIbT ； 

し U し： 

* >SET 

'Z .10 / 3.S 白 巧 
-9.8 / +ら .5d 巨 

CA 祀巨し 

[え]...'[ず] 

! fJp/.Doi 肌 

[卽 TER]: Enter 


選択項目： SET 、 CANCEL 
- AUTO SETUP で測定、最適化した視聴環 
境を適巧する場合は、 rSET 」 を選んでくだ 
さい。 

- AUTO SETUP で測定、最適イヒした視聴環 
境を適用しない場合は、 「 CANCEL 」 を選ん 
で < ださい。 


15 ⑧ ENTER キーを巧して、選んだ頂目を巧定ずる。 

しツ下の画面びモニターに表示されます。オプ 
ティマイヴーマイクを本機から取りかしてくだ 
さい 。 AUTO SETUP び終了し、画面表示び 
消えます。オプティマイヴーマイクは熱に弱い 
ため、直射日光び当たる場所や AV 機器の上な 
ど、高温になる場所には置かないでください。 


HUTQ SETUP 

RUTO SETUP Cof^plete 
Disconnect Hicrophone 

P 祀な [ENTER] 

[祀 NU]:E>dt 


:、おこ 

スピーカーやスピーカーの位置、スピーカーの 数を変更し 
た場合は、 AUT 日 SETUP を再度実施してください。 


13 ⑧ ENTER キーを巧して、結果表示のネ刃期画面に戻る。 


RUTO SETUP 


RESULT 

SP : 3 .•- •4.--0. 1 

01 ST： 2.1 白.'’ 3.00R 
LUL :-弓.み'‘’ +b.5dB 
>SET CANCEL 

[A]/[T]:lJp/Down 
CENTER]：Enter 
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最適な視聴空間を自動のに設定する （YPAO) 


■ エラーメッセージが表示される場合 


⑥ A /\7/ づ キーを巧して 「 RETRY 」 または 
「 EXIT 」 を選び、 ⑧ ENTER キーを巧ず。 

下記は 「 E -9 :USER CANCEL 」 の表示例です。 


ERROR 


* E-9：USER CANCEL 
Don '■ i operate 
any function 


>RETRV EKIT 

け ]..-' l>]: Select 
[ 卽 TER]:ErTUr_ 


選択項目： RETRY、EXIT 
- AUT 日 SETUP をもラー度実施するには、 
「 RETRY 」 を選んでください。 

- AUT 日 SETUP を終了する場含は、 EXIT 」 を 
選んでください。 


ご、おこ 

「 E - 氏 N 日に Y 」 び表示された場合、 「 PROCEED 」 も表示 
されます。 「 PROCEED 」 を選ぶと、測定を続行します 
び、設定は最適なものではあ0ません。 

■ 警告メッセージが表示される場合 

測定中に問題び発生した場合は、 「 WARNING 」 び 
結果表示画面に表示されます。警告内容を確認し、 
問題を解ミ夫してください。 


2 ⑥づ / た キーを繰り返し巧して、警告画面を切 
り替える。 


U-i ： 0IJT OF PHASE 
Re'v'er^e channel 
F こ — 

CENTER 
PL PR 

SR 
SBR 

[ が .- •‘!>]: Select. 
[ENTER]5 Return 


SBL 


• 警告メッセージについて詳しくは、「故障かな？と 
思った5」の 「AUTO SETUP 」 編をご覧ください 
(「取扱説明書」94ページ)。 

■ 「-」は、警告対象外のスピーカーを表してい 

ます。 

- rW -3: LEVEL ERROR 」 画面に 「 SWFR : TOO 
LOUD 」、 または 「 SWFR : TOO LOW 」 び表示さ 
れる場合は、サブウーファーの音量を調節してくだ 
さい。 


3 ⑥ ENTER キーを巧して、結果表示な]期画面に 
おる。 


1 「 WARNING 」 の左側に「一」（矢印）び表示 
されていることを確認し、 ⑧ ENTER キーを 
巧して、警告内容の詳細を®認ずる。 

「 WARNING 」 のち側に表示されている数字は、 
警告内容の数を表します。 


flUTO SETUP 

* WARNING 

(3> 

REbULT 


bP : 

3/4/0.1 

DIbT ： 

• 占 . 10/ 3.y 0 円 

し U し： 

-y.0/ +6.5dB 

>bET 

chhcel 

[. ル [ 甲 ] 

Up/Doun 

CENTER3：Detail 
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ヤマ八ホットラインヴービスネットワーク 

ヤヌ) V ホットラインサービスネットワークは、本機を末をく、をむしてご愛用いただくためのものです。 
サービスのご依頼、お問いをわ切ま、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡くださし、。 


ヤマ AAV 製品の煤能や巧り扱いに関するお問いをねだ 

■ ヤマノ V オーディオ&ビジュアルホームページ 

お客様か6寄せ5れるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考 
にして < ださい。 

http :// www . yamaha . co . jp / audio / 

■ AV お客様ご相談センター 

性国共思 成 0570 -01-1808 

全国どこからでも市内通話料をでご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS、IP 電話からは下記番号におかけください。 

TEL (0 己 3) 460-340 白 

FAX (0 己 3) 460-34 已9 
干 430-86 已〇静岡県お松市中区中ミ尺町1 0-1 

受付曰：月〜±曜日（祝日およびセンターの休業日を陳く） 

受付時間：10:00〜12:00、 1 3:0□〜 1 8:00 


ヤマバ A V 製品の修理、サービスパーツに関ずるお B 3 いをわせ 

■ ヤマノ V 電気音響製品修理夏付センター 

(を国 S 曲 这1 0570-01-2808 

全国どこか日でち巿内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、戶 HS 、 IP 電話からは下記番号におかけください。 

TEL (0 已 3) 4巨 0-4830 

FAX (0 已 3) 4巨 3-1 127 

受付日：月〜±曜日（祝日およびセンターの休業日を除く） 

受付時間：月〜金曜日日:00〜1日:00 ±曜日日:00〜17:30 

修理お持ち込み巧 口 

受付曰：月〜金曜日（祝日および弊社の休業日を除く） 

受付 時間： 日:00〜17:4已 

北海道 〒日 64-8 已43札幌市中央区南1日条西1 T 目1 -50 
ヤマ A センター巧 
FAX (011)512-6109 

首都圏〒 1 43-0006 東京都大田区平和島 2 T 目 1 - 1 
京浜トラックターミナル内] 4 号 穂 A - 己 F 
FAX (03) 己7臣 2-2] 25 

お松 干43日-001目お松市東区和田町2日日 
ヤマ A (株)和田エ攝内 
FAX (曰己 3)4 已2-白244 

ち古屋 干454-日日日8名ち屋市中 川 区玉川町 2 T 目 1-2 
ヤマ A (微名ち屋倉庫 3 F 
FAX (日己吕 )6 已2-曰曰43 

大阪 〒日己4-日〇已吕吹田市広芝 町 1 0-28 
才ーク江坂ビルディング 2 F 
FAX (0 己)633 0- 己巳3己 

九州 干 81 2-8 巳日8福岡市博多区博を駅前 2 T 目]1 -4 

FAX (日 92)472-2 137 


* 名称、住所、電話番号、 URL などは変更になる場合びあります。 


♦ 保証期間 

お買い上げ日から]年間です。 

• 保証期間中の修理 

保記書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証 
書をご覧 < ださい。 

♦ 保証期間が過ぎているとき 

修理によって製品の機能び維持でさる場合にはご要望により有料にて 
修理いたします。 

♦ 修理料金の仕組み 

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 

一般管理費等び含まれています。 

部品げ 修理に使用した部品巧金でず。その他修理に付帯する 

部材等を含む場合もありまず。 

出張料 製品のある場所へ技術をを派遣する場合の費用です。 

別途、駐車料盡をいただく場をびあります。 

• 補修用性能部品の最ほ保有期間 

補修巧性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り樓8年です。補修用 
性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品です。 

• 製品の状態は詳し< 

サービスをご依頼されるとをは製品の状態をできるだけ詳しくお知6せ 
ください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。 
《品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。 

• スピーカーの 修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部 
品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージン 
グの差による音色の違いび出る塌合があります。 

♦ 摩耗部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能び劣化ずる摩耗部品(下記参職び使 
用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間 
等によって大きく異なります。 

本機をま永 < 安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を 
交換されることをおすずめします。 

摩韩部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマノ \電気音響製品修 
理受付センターへご相談ください。 


摩耗部品の一例 

ボリュームコント□—ル、スイッチ . リレー類、接続端子、ランスベルト、 
ピンチ□-ラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


《このページは、ち全にご使用いただくために A V 製品全般につしで記載して 
おります。 




7束年ごほ用の裂品の点巧を！ 

、 

り 

愛情点巧 

こんな症げはありませんか？ 

♦ 電源コード-プラグび異常に熱い。 

• コゲくさい臭いびずる。 

♦ 電源コードに深いキズか変形びある。 

• 製品に帥れるとピ U ピ U と電気を感じる。 
♦ 電源を入れてお正常に作動しない。 

• その他の異常•故障びある。 

畢 



ずぐに使用を中止してください。 



事故防止のため電源フラグをコンセントから抜を、 

必ず販売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検•修理に要する費用は販売店にごホ目談ください。 







わ7 八株式を社 

干43日-8巨5日浜松市中区中ミ尺町1日-1 
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取扱説明書 


ヤマ八製品をお買い上げいただをまして、まことに 
あ0びとラございます。 

■本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、を年 
支障な<お使いいただ<ために、ご使用前にこの取 
扱説明書とスタートアップガイド、保罰書をよくお 
読み < ださい。 

お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管 
し、必要に応じてご利用ください。 

■保証書は、「お買上げ曰、販売店名」などの記入を 
必ず確かめ、販売店からお受け取0ください。 


保証書別添付 












まを上のご注意 

細の師こ、必ずこの巧き上のごま意」をょくお読みくださし、 D 


ここに示したミ主意事項は、製品をま全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への盾害や財産への損害を 
未然に防止するためのちのです。必ずお守りください。 

お読みになったあとは、使用される方びいつでわ見られる所に必ず保管してくださし、。 

■ 記号表示にごいて 


この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のよラな意昧びあ0ます。 


A 公 

「ご注意ください」というミち意喚起を示します。 

0 ®®®® 

「〜しないでください」といラ「禁止」を示します。 

〇を 

「必ず実行してください」といラ強制を示します。 


■ r 警告 J と r ミ主意 J について 


政下、誤った取0扱いをすると生じることび想定される内容を、危害や損害の大ささと切迫の程度を明示するために、 
「警吉」と「ミち意」に区分して掲載しています。 


A 警告 


この表示の欄は、「死じする 
可能性または重傷を負ラ可 
能性び想定される」内容です。 


この表示の欄は、「傷害を負 
A ミ±ラ可能性または物的損害び 
/'\ / iX #^ 発生する可能胁觸定される」 
内容です。 


A 警告 


電源/電源コ-ド 

〇 

化ず実行 

電源プラグは、見える位置で、手が届く韓囲のコン 
セントに接続ずる。 

万一の場合、電源プラグを容易に引さ抜<ためです。 

プラグを巧く 

下記の場合には、ずぐに電源を切り、電源プラグを 
コンセントから巧く。 

•異常なにおいや音がする。•煙が出る。 

• 内部に水や異物が混入した。 

そのまま使用すると、火がや感電の原因にな0ます。 


Q 電源コードを傷つけない。 

• 重いらのを上に載だない。 

•ステープルで止めない。•加工をしない。 

禁止 • 熱器具には近づけない。 ♦ 無理な力を加えない。 

な線びむさ出しのまま使用ずると、火がや感電の原因に 
な0ます。 


〇 

曲ず実巧 

必ず AC 100 V (日 0/60 HZ ) の電源電圧で使用ずる。 

それ政外の電源電圧で使用すると、火がや感電の原因に 
な0ます。 

S) 

本機の AC アウトレットに、指定された供給電力を超 
えた機器を接続しない。また、供給電力内であっても 
電熱器‘ドライヤー•電子調理器等は接続しない。 

火がの原因にな0ます。 

電池 

〇 

禁止 

電池を充電しない。 

電池の破裂や液ちれにより、火がやけびの原因になりま 
す。 


電池からをれ出た液には直接軸れない。 

( X I 液び目や□に入ったり、皮膚についたりした場合はすぐ 
\ ツ に水で洗い流し、医師に相談してください。 

禁止 
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巧お禁止 


巧お禁止 


分お-改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。 

火がや感電の原因になります。 

修理-調整は販売店にご依頼ください。 


設置 


水めれ禁止 




本機を下記の場所には設置しない。 

• ミ谷室*台所*海岸*水辺 
• 加;’面器を過度にさかせた部屋 
•雨や雪、水がかかるところ 

水の混入により、火がや感電の原因になります。 

放熱のため本機を設置ずる際には： 

• 巧やテーブルク□スをかけない。 

• じゅラたん*カーぺットの上には設置しない。 

• 仰向けや横倒しには設置しない。 

• 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 

(本機の周囲に左ち吕 Ocm 、 上 30 cm 、 背面 20 cmL ソ上 
のスペースを確おずる。） 

本機の内部に熱びこちり、火災の原因になります。 


巧用上のを意 

S ) 

放熱用の通風孔、パネルのずさ間から金属や紙片な 
ど異物を入れない。 

火がや感電の原因になります。 

〇 

0ず実巧 

本機を落としたり、本機が破損した場合には、おず 
販売店に点検や修理を依頼ずる。 

そのまま使用すると、火がや感電の原因になります。 

® 

雷が鳴りはじめたら、電源プラグには邮れない。 

感電の原因にな0ます。 

接视禁止 



本機の上には、花瓶-植木鉢•コップ-化粧品- 
薬品-□ウソクなどを置かない。 

水や異物が中に入ると、火がや感電の原因になります。 

接軸面が経年蜜化を起こし、本機の外装を損傷する原因 
になります。 

手入れ 

〇 

0ず実巧 

電源プラグのゴ=やほこりは、定期のにとり除く。 

ほこりびたまったまま使用を続けると、プラグびショー 
卜して火がや感電の原因にな0ます。 

意 

N 

_ J 


〇 

0ず実巧 

電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し 
公む。 

差し込みが不充分のまま使巧すると感電したり、プラグ 
にほこりび堆積して発熱や火がの原因になります。 


電源プラグを差し込んだとを、ゆるみがあるコンセ 
ントは使用しない。 

感電や発熱および火がの原因になります。 

電池 

〇 

曲ず実巧 

電池は極性表示ヴラス+とマイナスー)に従って、 
正しく入れる。 

間違えると破裂や液ちれにより、火がやけびの原因にな 
0ます。 


A ミ主意 


電源/電源コード 


〇 

化ず実巧 


必ず付属の専用電源コードを使用ずる。 

専用電源コード政がの使用は、火がや感電の原因になり 
ます。 


プラグを巧< 


長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセ 
ントから抜く。 

火災や感電の原因になります。 


(§) 

めれ手禁止 


めれた手で電源プラグを抜さ差ししない。 

感電の原因になります。 


Q 電源プラグを巧くときは、電源コードをひっぱら 
ない。 

コードび傷つさ、火がや感電の原因になります。 


Q 指定じがの電地は使用しない。また、種類の異なる 
電池や、新しい電池と古い電地を混ぜて使用しない。 

破碧や液をれによ0、火がやけびの原因にな0ます。 


(AV-1) 
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〇 

電池と金属片をいっしよにポケットやバッグなどに 
入れて携帯、保管しない。 

電池びショートし、破裂や液ちれにより、火がやけがの 
原因にな0ます。 

S) 

電池を加熱•分解したり、火や水の中へ入れない。 

破裂や液もれにより、火がやけびの原因になります。 

〇 

使い切った電池は、ずぐに電池ケースから取りがず。 

破裂や液もれにより、火がやけびの原因になります。 

0ず実行 


〇 

使い切った電池は、自治体のを例または取り決めに 
従って廃棄ずる。 

化ず実行 


設置 

〇 

おず吕人 L ツ上で開姻や持ち運びをずる。 

重いので、けがの原因になります。 

0ず実行 


S) 

不安定な場所や振動ずる場所には設置しない。 

本機び落下や転倒して、けびの原因になります。 

S) 

直射日光のあたる場巧や、温度が異常に高くなる 
場所(暖房機のそばなど)には設置しない。 

本機のが装が変巧したり内部回路に悪影響が生じて、 
火災の原因になります。 

S) 

ほこりや湿気のをい場所に設置しない。 

ほこ0の堆積によりショートして、火がや感電の原因に 
な0ます。 

〇 

化ず実行 

他の電気製品とはでさるだけ離して設置ずる。 

本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障害を 
あたえるおそれびあります。 

S) 

他の電気製品を本機の上に置かない。 

本機の上部は高温になります。他の電気製品に障害をあ 
た无るおそれびあります。 


〇 屋外アンテナエ事は販売店に依頼ずる。 

工事には、技術と経験び必要です。 

化ず実行 


巧動 

を 

プラグを巧< 

移動をずるとをには電源スイッチを切り、ずべての 
接続を外ず。 

接続機器び落下や転倒して、けがの原因になります。 
コードが傷つさ、火がや感電の原因になります。 

ほ用上のを意 

〇 

曲ず実巧 

再生を始める前には、アンプの音量(ボリューム)を 
最小にずる。 

突然大さな音び出て、聴覚障害の原因になります。 

S) 

音が重んだ状態で長時間使巧しない。 

スピーカーび発熱し、火がの原因になります。 

〇 

大さな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴覚障害の原因になります。 

合 

環境温度が急激に変化したとさ、本機に結露が発生 
ずることがありまず。 

正常に動作しないときには、電源を入れない状態でしば 
らく放置してくださし、。 

〇 

業務用機器とは接続しない。 

デジタルオーディオインターフェース規格は、民生用と 
業務用では異なります。本機は民生用のデジタルオー 
ディオインターフェースに接続ずる目的で設計されてい 
ます。業務巧のデジタルオーディオインターフェース機 
器との接続は、本機の故障の原因となるばかりでなく、 
スピーカーを傷める原因になります。 

手入れ 

〇 

手入れをずるとをには、必ず電源プラグを抜く。 

感電の原因になります。 

0ず実巧 


S) 

薬物厳禁 

ベンジン- シンナー • 合成洗剤等で外装をふかない。 
また接点復ミま剤を使用しない。 

外装び傷んだ0、部品び溶解することがあ0ます。 

A 

年に一度くらいは内部の掃除を販売店に依頼ずる。 

ほこりびたまったまま使用を続けると、火がや故障の原 
因になります。 

注意 
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(AV-1) 
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選局方法を選ぶ . 

ノーマルチューニング モー ドで選局ずる 
プリセツトチューニングモードで選局する 


基本的な操作 . 

マルチチャンネル入力の音声を聴く 

フ□ン トス ピーカーを 選ぶ . 

音声を入力ずる端テを選ぶ 

(入カモード切り誓え） ... 

モニターに現在の状態を表示する…， 

へッドホンで再生を楽しむ . 

一時的に音量を下げる…… . 

音声と映像で異なる入カソースを楽しむ 

(バックグラウンドビデオ機能） . 

入力信号情報を表示ずる.. . 

一定時間後に自動的にスタンバイにする 
(ス IJ - プタイマー） ..... 

音場プ□グラムを楽しむ . 

音場プ□グラムを選ぶ . 

音場プ□グラムガイド… . 

音場効果をかけずに巧生ずる 

(ストレートデコードモード） . 

その他の音芦機能 . 

原音に忠実な音質で再生ずる 

(ピュアダイレクトモード） . 

音色を調節ずる（ I -ーンコント□—ル） 
スピーカーの音量を調節する . 


SCENE テンプレートを入れ替える ....... 

新しい SCENE テンプレートを作成する 
SCENE (シーン）機能でのリモコンの 
役割と操作 . 


FM / AM 放送を聴 < . 45 


再生する . 34 


接続する . 8 

基本操作 

SCENE テンプレートを選ぶ . 29 


iPod を再生する . 49 

iPod を操作する . 49 


音声出力を詳細に設定する . 已4 

音場パラメーターを変更する ... 54 

デコーダーを選ぶ…….. . 已目 

セットメニューで本機を設定する . 61 

セット><ニューの操作手順 . 目己 

1 BASIC MENU (基本設定）… . 66 

2 VOLUME MENU (音量設定) . 70 

3 SOUND MENU (音の設定） . 71 

4 INPUT MENU (入力の設定）..…… . 74 

已 OPTION MENU (その他の設定） . 77 

U モコンの機能を詳しく知る . 81 

リモコンでさまざまな機器を操作ずる . 81 

U モコンコードを設定する…….. . 83 

U モコンコードを初期設定に戻す . 84 

本機の設定を変更する 

(ADVANCED SETUP). 8已 

アドバンストセットアップメニューの操作手順.. .8 已 

その他の情報 

故障かな？と思った5 . 88 

すべての設定を初期設定に戻す . 96 

用語/巧術解説 . 97 

音場プ□グラム解説 . 100 

主な仕様 . 101 


付録 

索引 . 103 

フ□ントパネル . 108 

U モつン . 109 

入力信号と再生スピーカー対応表 . 110 

IJ モコンコードー覧 . 112 


ヤマノレ卞ットラインサービスネットワーク.. .1 1已 


「© SPEAKERS 」 や 「® DVD 」 （例）は、フ□ントパネ 
ルまたは U モコンキーなどの名称を表しています。そ 
れぞれのキーの場所については、別紙「操作パネル 
図」、または1日8〜]日9ページをご覧ください。 


スタートアップガイドち<じ 


リモコンを準備ずる . 3 

接続か6再生までの手順 . 4 

接続に必要なちのを確認する . 4 

ステップ 1: スピーカーを 設置•接続する . 已 

ステップ2 : DVD プレーヤーや他の外部機器を 
接 Ik すぶ . 6 


ステップ3 : SCENE 1キーを押す . 7 

こんなことをしたいとさは . 8 

最適な視聰空間を自動的に設定ずる （ YPA 0)..-9 
AUTO SETUP で設定する . 9 


ヤマ八ホットラインヴービスネットワーク ...... 1已 


はじめに 


本機の特長 . 6 

付属品を確認ずる . 6 

本書の記載について . 7 


Bluetooth ® 機器を再生する . 已1 

Bluet 日日 th ® アダプターと Bluetooth ® 

機器をペアリングする.. . 已1 

Bluetooth ® 機器の再生を楽しむ . 己] 

外部機器で録音/録画する . 已2 

HDMI コント□ール機能を使ラ . 已3 


準備 応用操作 


がが 


4已己 6677 78 9000 34 4 4 4 
333 3333 33 3 4 4 4 44 444 


9 2 3 
2 3 3 
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高音質八イパワー 7 チャンネルアンプ 

♦ 定格出力（目0、2日 Hz 〜2日 kHz 、 歪率日.日白％) 

フ□ント： ] 日日 W + ] 日巳 W 
センター： ] 日已 W 
サラウンド： ] 日已 W + 1日日 W 
サラウンドバック： ]05 W +105 W 

SCENE 機能 

♦ さまざまな状況に対応する17種類の SCENE テンプ 
レート 

♦ 4種類の SCENE テンプレート新規作成機能 
♦ リモート接続したヤマ八製 DVD プレーヤー/ 

CD プレーヤーのコント□-ル機能 

音場プ□グラム 

♦ ドルビープ□□ジック/ドルビープ□□ジック11/ 
ドルビープ□□ジック llx デコーダー 
♦ コンプレスト S ユージック•エン八ンヴー 
♦ バーチャルシネマ DSP 
♦ サイレントシネマ 

を彩なデコーター 

♦ Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus 

♦ DTS - HD マスターオーディオ、 

DTS - HD 八イレゾリューシヨンオーディオ 

♦ Dolby Digital / Dolby Digital EX 

♦ DTS / DTS-ES Matrix 目. 1 、 Discrete 目.1、 

DTS 96/24 

♦ Dolby Pro Logic / Dolby Pro Logic II / 

Dolby Pro Logic llx 

♦ AAC 

高機能 FM / AM チューナー 

♦ 4 日局まで登録可能なプ U セット選局 
♦ オートプ U セット選局 

♦ プ U セットされた放送局の編集機能 

DOCK 端子 

♦ ヤマ八製 iP 日 d 用ドック（別売 YDS - 1日など）や 
Blueto 日か!アダプター（別売 YBA -1 日など）を接続 
でさる、□日 CK 端子を装備 


HDMI ™ ( High-Definition Multimedia Interface ) 

♦ フル八イビジョン映像をマルチチャンネルデジタル音 
声と一緒に楽しめる HDMI ( vl .3 a . Deep Col 日し 
XA /. Col 日 「™ 対応）インターフエース （1 日8日 P 映像信 
号の伝送にわ対応） 

一映像と音声のずれ補正機能 （ U ップシンク） 

ーディープカラー映像信号 （3 日/3目 bit ) 対応 
一 x . v . Color ™ 映像信号対応 
一八イビジョン映極対応 
一高品質デジタル音声フォーマット対応 

♦ HDCP ( High-bandwidth Digital Content 
Protection System ) 準拠 

♦ アナ□グ映像入力信号を HDMI デジタル映像信号へ変 
換してモニター出力できるビデオコンノ くージョン機能 
(コンポジツトビデオ A S ビデオなコンポーネントビ 
デオー HDMI ) 

♦ アナ□グ映像信号の解像度変換機能 （4801 または 
480 p 一 720 p または] 080し1 080 p ) 

♦ 本機と HDMI 接続したテレビのリモコンで本機を操作 
できる、 HDMI コント□-ル機能に対応 

その他 

♦ 視聴空間自動最適化システム「丫 PA 日 」 （Yamaha 
Parametric Room Acoustic Optimizer ) 

♦192 kHz 、24 bit の D / A コンバーター 
♦ 視聴環境に合わせて、各種設定をモニターを見なびら 
変更でをる^ニュー画面表示機能 
♦ アナ□グマルチチャンネル入力端モ 

♦ S ビデオ入出力端モ 

♦ コンポーネントビデオ入出力端モ 

♦ 05ビデオ入出力端テ 

♦ デジタルビデオコンバージョン機能（コンポジットビ 
デオ〇 S ビデオ。コンポーネントビデオ） 

♦ 光デジタル（日 PT に AL ) /同軸デジタル 
( COAXIAL ) 音声入出力端子 
♦ すべてのソースを高音質で巧生でをるピュアダイレク 
トモート 

♦ 音量とダイナ S ックレンジの連動機能 
(ADAPTIVE DRC ) 

♦ 音量と DSP 効果レベルの連動機能 
(ADAPTIVE DSP LEVEL ) 

♦ iPod 操作機能 

♦ コード設定機能付リモコン 
♦ バイアンプ接続 
♦ ス U — プタイマー 


付属品を確認ずる 

同捆されている付属品を確認してください。 

□ FM 簡易アンテナ 
□ 電源コード 
□ スタートアップガイド 
□ 操作パネル図 


□ I 」モコン 

□単3乾電池 （2 本） 

□ オプティマイザーマイク 

□ AM ループアンテナ 
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本書の記載にごいて 


本書について 

■ぶ'-は知っておくと便利な補足情報を記載しています。 

-フ□ントパネル キーと U モコン キーの どち5でち操 
作でさる場合び あ 0ます。フ□ントパネル キーと U 
モコンキーの 名称び違ラ場合は、 （） 内にリ モコ 
ンキーの名称を記載しています。 

-本書は製品の生産に先びけて印刷されています。製 
品改良などの理由で、実隙の製品と仕様び一部異な 
る場合びあ0ます。また、仕様は予告なく変更され 
ることびあ0ます。ご了承ください。 

- 「©SPEAKERS」 や 「 g ) DVD 」 （例）は、フ□ン 
トノ くネルまたは U モコンキーなどの名称を表してい 
ます。それぞれのキーの場所については、別紙「操 
作パネル図」、または1日8〜]日9ページをご覧く 
ださし、。 


巧 

AAC 

AAC □コ‘マーク覆はドルビーラボラト U — ズの商標です。 
政下はパテントナンバーです。 


08/937,9已〇 
5848391 
巳.291.已已7 
巳,451.9己4 
巳400 433 
5,222.189 
巳,3己7.已白4 
已7百2 22己 
己394.473 
巳.已83.白62 
巳.274.740 


已 .633.981 
己297 23已 
4,914,701 
己,23巳,巨71 
07/巨40,已已〇 
己,已79,430 
08/678,巨66 
98/03037 
97/0287已 
97/02874 
98/03036 


已,227,788 
已,28己,498 
己,481,614 
已，己吕2,己84 
已,781,888 
曰扫/039.478 
曰扫/吕]1,已47 
已,703,999 
〇扫/百曰7,04巨 
曰扫/894.844 
己,299,238 


己299.239 
已,299,240 
已，197,曰87 
已,490,170 
已,2巨4,扫46 
已，268,巨8巳 
已，37巳，1扫9 
已 I 已811巨已4 
0己-183,98扫 
已，已48,已74 
08/506,729 


nniDOLBYi 

trueTT? 


□□IDOLBYI 

DIGITAL* PLUS 


ドルビーラボラト U - ズか 5 の実施権に基づさ製造されて 
います。「ドルビー」、 「 PR 日 L 日 G に 」、 「Surround EX 」 
およびダブル D 記号□□は、ドルビーラボラトリーズの 


商標です。 


iPod 

iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple 
Inc . の商標または登録商標です。 


藝 ctts~Hb 

Master Audio 

米国特許已 i 4 己1，942、已.白已巨.目74、己.974.38日、 

已，目 78.7 目2、目,22目,目1目、6,487，已3日およびその他の 
国における特許（出願中含む）に基づさ製造されています。 
DTS は DTS 社の登録商標です。また 、 DTS □コ'、言己 
号、および DTS - HD 、 DTS-HD Master Audio は DTS 
社の商標です。 

著作権]目目目-2007年 DTS 社。不許檀製。 


Bluetooth® 

Bluet 日日 th は 、 Bluetooth SIG の登録商標でありヤマ八 
はライセンスに基づき使巧しています。 


HEjmi 

HDMk HDMI □コ'、および Hi 呂 h-Definitim 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing , LLC の商 
標または登録商標です。 


x . v.Color 

「 x . v . Col 日 r 」 は、 ソニー 株式会社の商標です。 


SILENT ™ 

CINEMA 

「サイレントシネマ™ SILENT CINEMA ™」 はヤマ八 
株式会社の登録商標です。 
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接続する 


リアパネル（背面) 




名称 

参照 

ぺージ 

① 

AUDIO 端子 

1 已 


DIGITAL INPUT / OUTPUT 端子 

15 

③ 

MULTI CH INPUT 5 品子 

23 

③ 

PRE OUT 端子 

22 

④ 

DOCK 端子 

吕 3 

⑥ 

映像用端子 （VIDEO 端子、 S VIDEO 端子） 

1已 


COMPONENT VIDEO 端子 

1已 


D 己 VIDEO 端子 

15 

⑥ 

ANTENNA 端子 

吕已 

⑦ 

REMOTE OUT 端子 

吕4 

⑥ 

SPEAKERS 端子 

12 

⑥ 

HDMI 端子 

1色 

⑩ 

AC OUTLETS 

26 

⑩ 

AC IN 

吕巨 
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接続ずる 


スピーカーを設置ずる 


下図はおすすめのスピーカー配置を表しています。このよラに設置すれば 、 CINEMA DSP やマルチチャ 
ンネルソースを効果的に楽しめます。 

■ 7.1 チャンネル構成の場合 

7.1 チャンネルシステムでは、次世代才ーデイオフォーマット （Dolby TrueHD 、 DTS-HD Master 
Audio など）や、音場プログラムの効果を最大に発揮でをます。接続について詳しくは、12ページをご 
覧ください。 

ご、おこ 

CINEMA DSP 音場プ□グラムの効果をさらに楽しむには、プレゼンススピーカーも使用することをおすすめします。 
詳しくは、]1ぺージをご覧ください。 



スピーカー 表示 

FL/FR :フロント左/ち 
C :センター 

SL/SR :サラウンド左/ち 



SBL/SBR :サラウンドバック左/ち 
SW :サフウーファー 


フ□ン 卜左/ちスピーカー 

フ□ントチャンネルの音声（ステレオ音声）と効果音を出力します。1」スニングルーム前ちに、左ちのス 
ピーカーを1」スニングポジションから等距離に設置します。スク1」ーンをお使いの場合は、スク1」ーンの下 
辺から4分の1位の高さび適当です。 

センタースピーカー 

会話やボーカルなど、画面中央に定位する音を出力しまず。フ□ント左/ちスピーカーの中間に設置します。 
テレビをお使いの場合は、画面とスピーカーの前面を揃え、テレビの上や下など、できるだけ画面に近いと 
ころの中央に設置します。スク U - ンをお使いの場合は、スク U - ン真下の中央に設置します。 

サラウンド左/ち スピーカー 

サラウン ド音と効果音を出力します。 IJ スニングルーム左ち後ちに、 I 」スニングポジションに向けて設置します。 

サラウンドバック左/ちスピーカー 

後ちの効果音を出力します。 U スニングルーム後ちに、 U スニングポジションに向けて設置します。左ちのス 
ピーカーは 30 cm じ(上間隔を開けて設置してください。フロント左/ちスピーカーと同じ間隔び理想的でず。 

サブウーファー 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号に含まれる LFE (お域効果音）や、お音を出力しまず。ヤマノいアクティ 
ブヴーボ.サブウーファーシステムなどの、アンプ内蔵サブウーファーをお使いください。 U スニングルーム前 
ちのフ□ント左/ちスピーカーの外側に、壁の反射を防ぐために少し内向さにして設置しまず。 

ごぶこ 

本機には2台のサブウーファーを接続できます。これにより、より豊かな低音再生び楽し奴ます。同じ機種を U スニン 
グポジションから等距離に設置し、出力極性を変更で走る場含は同じ設定にしてください 。 SUBWOOFER PRE OUT 
2端テに接続したサブウーファーか5は 、 SUBWOOFER PRE OUT 1端子に接続したサブウーファーと同じ音青び出 
力されます。 
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接続ずる 


■ 6.1 チャンネル構成の場合 

接続に つし、 て詳しくは、13ぺージをご覧ください。 


CINEMA DSP 音場プ□グラムの効果をさ5に楽しむには、 
プレゼンススピーカーち使用することをおすすめします。 
詳しくは、11ページをご覧ください。 


■已 .1 チヤンネル構成の場合 

接続につして詳しくは、13ぺージをご覧ください。 

:、おこ 

CINEMA DSP 音場プ□グラムの効果をさ5に楽しむには、 
プレゼンススピーカーわ使用することをおすすめします。 
詳しくは、]]ぺージをご覧ください。 



^ ^ 

スピーカー表术 

_ 向 _ 


/ 

FL/FR :フ□ント左/ち 

C :センター 

SL / SR : サラウンド左/ち 

SB :サラウンドバック 

\ 




SW :サブウーファー 



(^slT 80 

巧） 

り 


(SLJ 80 、 - * 

巧） 


スピーカー 表示 

FL/FR :フ□ント左/ち 
C :センター 

SL/SR ：サラウンド左/ち 
SW :サブウーファー 


フ □ン 卜 左/ち スピーカー 
センタースピーカー 
サラウンド左/ち スピーカー 
サブウーファー 

各スピーカーの機能や設置方法は 7.1 チャンネル 
のとをと同じです （9 ページ）。 

サラウンドバックスピーカー 

|」スニングポジション後ちに、1本のサラウンド 
バックスピーカーを設置します 。 SURROUND 
BACK SINGLE スピーカー端テにスピーカーを接 
続してください。サラウンドバック左/ちチャンネ 
ル信号は5ックスされ、1本のヴラウンドバックス 
ピーカーから出力されます。 「 SUR.B L/R SP 」 を 
rSMl _ xl 」 または 「 LRGxl 」 に設定してください 
(67 ぺージ)。 


フ□ント左/ちスピーカー 
センタースピーカー 
サブ ウーファー 

さスピーカーの機能や設置ち法は 7.1 チャンネル 
のとをと同じです （9 ページ)。 

サラウンド左/ち スピーカー 

U スニングポジシヨン後ちに設置します。 
SURROUND スピーカー端テに接続してください。 
より自然な音のつなびりを得るために、サラウンド 
左/ちスピーカーを 7.1 チャンネル構成時の位置 
よりもやや後ちに設置してください。サラウンド 
バックチャンネル信号はサラウンド左/ちチャンネ 
ルに振り分けられて出力されます。 「 SUR.B L/R 
SP 」 を 「 NONE 」 に設定してください（日7ぺ一 
ジ）。 


その他のスピーカー構成 

7.1 /己.1/已 .1 チヤンネルじ(かのスピーカー構成でち、マルチチヤンネルソースを音場プログラムと 
一緒に楽しめます。 

「AUTO SETUP 」（ r スタートアップガイド」9ぺージ)、または 「MANUAL SETUP 」 の 
「SPEAKER SET 」 （巨已ぺージ）で、スピーカー構成を設定してください。 


10ぶ 







































接続ずる 


■ プレゼンス スピーカーに ついて 

プレゼンススピーカーを使えば、音場プログラム （40 ページ）を選んでいるとをに前方の効果音を出力す 
ることによつて、より豊かなプレゼンス音場を実現でをます。また、プレゼンススピーカーを使ラことによ 
り、セ U フなどの中央に定位する音声の上下位置を調節でをます（已已ページ)。 

スピーカーを EXTRA SP 端子 （12 ぺージ）に接続し 、 「EXTRA SP ASSIGN 」 を 「 PRESENCE 」 （巨己 
ぺ一义「スタートアップガイド」10ページ）に設定してください。 


0■已~1 m 0.日〜1 m 



スピーカー 表示 

FL :フ□ント左 
FR :フ□ントち 
C :センター 
PL :プレゼンス左 
PR :プレゼンスち 



1 


プレゼンススピーカーを使っている場合、サラウンドバックスピーカーから音声は出力されません。 





























接続ずる 


スピーカーを接続ずる 


左チヤンネル （ L )、 ちチヤンネル旧）、「+」（プラス、赤)、「一」（マイナス、黒）を確認して正しく接続 
してください。間違えて接続すると、音声び正しく再生されないことびあります。 


お化 
言口 

-スピーカーを接続ずる前に、本機の電源プラグびコンセントに接続されていないことをご確認ください。 
-スピーカーケーブルのな線どラしび接触したり、本機の金属部に触れたりしないよラにしてください。 
本機やスピーカーび故障ずる原因となります。また、スピーカーケーブルびショートしていると、本機 
の電源をオンにしたときにフロントバネルディスプレイに 「CHECK SP W 旧 ES 」 と表示されまず。 

-スピーカーは 防礎型をお使い<ださい。防磁型 スピーカーを お使いでち モニターの 画面び乱れる場合 
は、モニターとスピーカーを 離して設置してください。 

-スピーカーは、インピーダンスび6 n じ(上のをのをお使いください。フロント左/ちスピーカーを 
A 、 B 両方の端子に接続してお使いになる場合は、1台にっを12 〇しッ上のちのをぉ使ぃくださぃ。 


ごを意 


一般的にスピーカーケーブルは、平行した吕本の絶縁ケーブルです。ケーブルの5ちの1本は極性を判別するために男 
なった色またはラインび入っています。異なった色の（またはラインの入っている、などの）ケーブルを本機とスピー 
力一の 「+」 (プラス、ホ）へ、ち5片方のケーブルを「一」（マイナス、黒）へ接続してください。 

■ 7.1 チャンネル時のスピーカー接続 
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接続ずる 


6.1 チャンネル時のスピーカー接続 

センタースピーカー 

エクストラス ピーカー 
(66 ぺージ） 



ち 左 

フ□ントス ピーカー 


ち を サラウンドバックスピーカー 

サラウンドスピーカー 


5.1 チャンネル時のスピーカー接続 


エクストラスピーカー 
(66 ぺージ） 


センタースピーカー 

Q レ！ 


サブウーファ- 
吕台目 


》©© 

》©© 
料で CM ( ザ CJ 


© © © © ^^ ® 
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III 
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フ□ントス ピーカー 


サラウンドスピーカー 
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接続ずる 


■ スピーカーケー ブルを接続ずる 


1スピーカーケーブル先端の絶縁部（被覆）を 
10 mm ぐ5いはがし、 シヨート しないよラに 
お線をしっかりとよじる。 



2 スピーカー端子を左に回してゆるめる。 



3 スピーカー端子の わさのずさ間に、 スピーカー 
ケーブルのお線を差し込む。 



4 スピーカー端子をちに回して、締め付ける。 



■ バイアンプ接続ずる 


お化 
言口 

バイアンプ接続をする場合は、本機とスピー 
力一を接続する前におずスピーカーのウー 
ファー端テとツィーター端モをつないでいる金 
具またはケーフルを取り外してください。詳し 
くは、スピーカーに付属している取扱説明書を 
ご覧ください。 


本機はフロント用のスピーカーをバイアンプで接続 
でをます。お使いのスピーカーびバイアンプ接続に 
対応しているかご確認ください。 

バイアンプで接続するには、 FRONT 端子および 
SURROUND BACK / BI - AMP 端子を下図のよラ 
に接続してください。バイアンプ接続を有効にする 
には、アドバンストセットアップ 「 BI - AMP 」 を 
roN 」 に設定してください旧6ぺージ)。 

フ□ン トス ピーカー 


ち ち 



た'ま意 I 

ノレ r アンプ接続をしない場合は、スピーカーのウーファー 
端子とツィーター端テをつなぐ金具またはケーブルびス 
ピーカーに正しく取り付けられていることをご確認くださ 
い。詳しくは、スピーカーに付属している取扱説明書をご 
覧ください。 


■ バナナプラグケーブルを使って接続ずる 


スピーカー端子をもに回して締め付けてか5、バナ 
ナプラグをスピーカー端子先端に差し&む。 



ホ：+ (プラス） 
黒：一(マイナス） 


14 ja 





























































接続ずる 


端子とケーブル 


音声端子と音声ケーブル 



■ 音声端子 

本機は3種類の音声端子を装備しています。お使い 
の機器に装備されている音声端子に合わせて、使用 
する端テをミ夫定してください。 

AUDIO 端テ 

標準的なアナ□グ左ち音声信号をステレオピンケー 
ブルを使って伝送します。 

DIGITAL COAXIAL 5S モ 

同軸デジタル音声信号をデジタル音声ピンケーブル 
を使って伝送します。 

DIGITAL OPTICAL 5荒テ 

光デジタル音声信号を光ファイバーケーブルを使っ 
て伝送します。 

ごま意 

デジタル音青端子は、 PCM 信号、およびドルビーデジタ 
ル、 DTS 、 AAC のビットスト U — ム信号を入力できま 
す。1つの機器を COAXIAL 端テと OPT に AL 端モの両 
方を使って接続した場合は、 COAXIAL 端子に入力された 
信号を優先的に再生します。本機の OPT に AL 入力端子 
は、サンプ U ング周波数 96 kHz までのデジタル信号に対 
応してし)ます。 


すべての音声/映像端子を接続する必要はあり 
ません。お使いの機器に装備されている端子に 
合わせて、音声で1つ、映像で1つを選んで接 
続してください。 


映像端子と映像ケーブル 



■ 映像端子 

本機は4種類の映像端テを装備しています。お使い 
の機器に装備されている映像端テに合わせて、使用 
する端テを決定してください。 

VIDEO 端テ 

標準的なコンポジットビデオ信号をビデオ用ピン 
ケーブルを使って伝送します。 

S VIDEO 端子 

輝度信号 （ Y ) と色信号に）に分離した S ビデオ 
信号を S ビデオケーブルを使って伝送します。 

COMPONENT VIDEO 端子 

輝度信号 （ Y ) と青色差信号 （ Pb )、 赤色差信号 
( Pr ) に分離したコンポーネントビデオ信号をコン 
ポーネントビデオケーフルを使って伝送します。 

D 已 VIDEO 端子 

輝度信号 （ Y ) と青色差信号 （ Pb )、 赤色差信号 
( Pr ) に分離したコンポーネントビデオ信号と、コ 
ントロール信号（走音線、アスペクト比などの情 
報）を D 端子ケーブルを使って伝送します。 


本機はビデオコンバージョン機能を搭載しています。詳し 
くは、17、77ぺージをご覧ください。 
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接続ずる 


HDMI について 


■ HDMI 信号について 


音声信号について 


音声フオーマット 

詳細 

ディスク（例） 

2チヤンネル 

U ニア PCM 

2 ch 、32-1 目 2 kHz 、 

] 目/2日/ 24 bit 

CD 、 

DVD-Video. 

DVD-Audio 

7ルチチヤンネル 
U ニア PCM 

8 ch 、32-1 目2 kHz 、 

] 目/2日/ 24 bit 

DVD-Audio 、 
ブルーレイディスク、 
HD DVD 

DSD 

2/己. Ich 、 

2.8224 MHz 、 1 bit 

SA-CD 

ビットスト U — ム 

ドルビーデジタル、 
DTS、AAC 

DVD-Video 

ビットスト U —ム 
( HD オーディオ） 

ドルビー TrueHD 、 
ドルビーデジタルプラス、 
DTS-HD マスター 
オーディオ、 DTS- 
HD 八イレゾリュー 
シヨンオーディオ、 
DTS Express 

ブルーレイディスク、 
HD DVD 


再生機器び音声解説のビットスト U —ム信号をデコードで 
さる場合、し: TF のち法で音青接続すれば、音声解説を楽し 
めます。 

ーアナ□グマルチチャンネル接続 （23 ページ） 

ーデジタル接続 

再生機器で音声解説をデコードし、本機へ接続するち法に 
ついて詳しくは、再生機器の取扱説明書をご覧ください。 


I ご注意 I 

-お使いの DVD プレーヤーによっては、コピープ□テク 
卜びかかった DVD オーディオを再生する場を、映像信 
号および音声信号び出力されないことがあ0ます。 

-本徽ま HDCP 非対応の HDMI または DVI 端子を装備 
したテレビやプ□ジェクターには対応していません。 
HDCP 対応の有無については、お使いの HDMI 機器ま 
たは DVI 機器の取扱説明書をご覧ください。 

•ビットスト U — ム音声信号をデコードずるには、再生機 
器びビットスト U —ム信号をそのまま出力するよラに、 
再生機器で設定を変更して<ださい。詳し<は、再生機 
器の取扱説明書をご覧 < ださし、。 

•ブルーレイディスクや HD DVD の音青解説（例：イン 
夕ーネットか5ダウン□ー ドした音声コンテンツなど） 
には対応していません。 


映像信号について 

政下の解像度に対応しています。 

映像信号フォ—マット 

-480 i /60 Hz 
-480 p /60 Hz 
- 720 P /60 HZ 、 己 OHz 
一108日 i / 目 OHz 、 己 日 Hz 
一1日8日 P / 6 日 Hz 、 己 日 Hz 、24 Hz 


HDMI 入力端子の割り当てについて 


HDMI 入力端子 

機器 

INI 

DVD 

IN 2 

DVR 

INS 

VCR 


■ HDMI 端子と HDMI ケーブルについて 


HDMI 

舍 

g 


HDMI ケープル 


::ぶこ 

-接続には1目ピンの HDMI ケーブルで 、 HDMI □コの 
ついているものをお使いくださし、。また、長さ己.日 m 政 
下のわのを使ラことをおすすめします。 

.本機を DVI 端子のある機器に接続する場合は 、 HDMI 
端デ林 DVI - D 端子の変換ケーブルび必要です。 


拉主意 I 


- HDMI で接続した機器を再生中に、本機の HDMI OUT 
端テに接続している HDMI / DVI 機器の電源をオン/ 
オフしたり、 HDMI ケーブルを抜さ差ししたりしないで 
ください。音声び途切れた0、ノイズび発生した0する 
ことびあ0ます。 

• お使いのテレビやプ□ジエクターによっては、本機と 
DVI 接続した場合、それらの電源びオフ、またはスタン 
バイのと走や、 DVI 入力を選択していないと走に、 

HDMI 接続した再生機器からの音声び再生されないこと 
びありまず。 

•ビデオ端テ、 S ビデオ端子、コンポーネントビデオ端 
テ、 D 已ビデオ端子から入力したアナ□グ映像信号をデ 
ジタル処理で上位変換することによ0、 HDMI 日 UT 端 
子か5出力できます。 「 VIDE 日 C 日 NV 」 を 「 ON 」 に設 
定してください （77 ぺージ)。 


IBja 


























接続ずる 


音声信号と映像信号の流れ 


■ 音青信号の流れ 



ご注意 I 

•「 S.AUDI 日」旧日ぺージ）を 「 OTHER 」 に設定する 
と 、 HDMI IN 端子に入力した2チャンネル PCM 、 マ 
ルチチャンネル PCM 、 ドルビーデジタル、 DTS 信号は 
HDMI 日 UT 端デか日出力されます。 

• HDMI IN 端テに入力した音声信号は、 AUDIO 日 UT 端子、 
および D に tAL 日 UTPUT 端子から出力されません。 


■ 映像信号の流れ 



际主意 I 

•同時に複数の種類の映像入力端テを接続している場合、 

し U 下の優先順位で信号び出力されます。 

1 HDMI 端モ 

2コンポーネント /□ 已ビデオ端モ 
3 S ビデオ端子 
4ビデオ端子 

• HDMI IN 端テに入力したデジタル映像信号は、アナ □ 
グ映像出力端子から出力されません。 

• 480 i コンポーネントビデオ信号は S ビデオ、またはコ 
ンポジットビデオ信号に変換され 、 S VIDEO 

M 日 MT 日 R 日 UT 端子、および VIDE 日 MONITOR 
OUT 端モか5出力されます。 

- 48日 P / 72日 P / ] 日8日 i コンポーネントビデオ信号 
は HDMI 日 UT 端子、および COMP 日 NENT VIDE 日 
MONITOR OUTS ?. D 已 VIDE 日 M 日 NIT 日 R 日 UT 
端テからのみ出力されまず。 

• 1日8日日コンポーネントビデオ信号は COMPONENT 
VIDEO MONITOR OUT 端テ、および□已 VIDEO 
MONITOR 日 UT 端子か5のみ出力されます。 

• 本機のメニュー画面表示用信号は VCR 日 UT 端子、お 
よび DVR 日 UT 端子から出力されないので、映像と一 
緒に録画されることはありません。 

•「VIDEO SET 」 の 「HDMI RES 」 で、アナ□グ映像入 
力信号を HDMI 日 UT 端子に出力するときに解像度を変 
撰でをます （78 ページ)。 
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接続ずる 


テレビやプ□ジェクターを接続ずる 


テレビ（またはプ□ジエクター）を本機の HDMI 
OUT 端テ、または COMPONENT VIDEO 
M 日 NIT 日 R 日 UT 端子、 D 5 VIDEO MONITOR 
OUT 5 品子、 S VIDEO MONITOR OUT な端子、 
VIDEO M 日 MT 日 R 日 UT 端子に接続します。 

本機および外部機器がコンセント 
WP に接続されていないことをご確認 

ください。 

\_ J 


• HDMI 音声信号を、本機で再生するか、本機の HDMI 
OUT 端テに接続した HDMI 機器で再生するかを選べま 
す 。 「OPTION MENU 」 の 「 S . AUDI 日」で 、 HDMI 音 
声信号を再生する機器を選んでください （8 日ページ)。 

•テレビ番組を楽しむ場合は、テレビのデジタル/アナ □ 
グ音声出力端子を本機のデジタル/アナ□グ音声入力端 
テに接続してください。接続について詳しくは、「衛星 
放送チューナー、ケーブルテレビチューナーを接続す 
る」 （2 日ぺージ）をご覧くださし、。 


テレビと再生機器を本機と HDMI 接続している場合は、 
テレビの光デジタル出力端テを本機の D に ITAL INPUT 
OPTICAL 端テに接続してください。 


I ご注意 I 

•本機とモニターを DVI 接続し、モニターの電源びスタ 
ンバイのとをは、モニターの種類によっては HDMI 音 
声/映像入力信号を認識でさない場合びあります。この 
よラな場合は、 HDMI インジケーターが点滅します。 

•本機とモニターを DVI 接続している場合、映像び正し 
<出力されなかった0、まった<出力されなかったりす 
ることびあります。 

• U ップシンク（音声と映像の出カタイ S ング補正）の自 
動補正機能と互換性を持つモニターと本機を HDMI 接 
続した場合、本機は自動的に出カタイ S ングを補正しま 
す （73 ページ)。 U ップシンクの自動補正機能を使ラに 
は、モニターを本機の HDMI 日 UT 端テに接続してくだ 
さし、。 



おずすめの接続方法 
代わ D の接続方法 

(映像で1つ、音声で1つを選んで接続してください。） 


18 ja 























































































































接続ずる 


他の外部機器を接続ずる 


本機および外部機器がコンセント 
に接続されていないことをご確認 
ください。 

v _ J 


ご注意 I 

•「 VIDEOCONV 」（77 ぺージ）を 「 OFF 」 に設定して 
いる場合は、映像機器と本機、およびモニターと本機を 
同じ種類の映像端子を使って接続してください (18 
ぺージ)。例えば、映像機器と本機をコンポジットビデ 
才端子を使って接続している場合は、モニターと本機ち 
コンポジットビデオ接続してください。 


「VIDEO CONV 」（77 ぺージ）を 「 ON 」 に設定して 
いる場をは、変換された映像信号は MONITOR 日 UT 端 
子にのみ出力されます。映像を録画するとをは、それぞ 
れの機器を同じ方法で接続してください。 

HDMI IN または DIGITAL INPUT 端子に、初期状態で 
それぞれの端子に割り当て5れている機器とは違ラ機器 
を接続する場をは、 「 I/O ASS に NMENT 」 で割り当て 
を変更してください （74 ページ)。 

DVD プレーヤーを□に ITAL INPUT ( OPTICAL ) S 
テと□に ITAL INPUT COAXIAL ) 端子の両方に同時 
に接続する場合、 D に ITAL INPUT ( COAXIAL ) 端子 
に入力された信号び優先的に出力されます。 
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■ DVD プレーヤーを接続ずる 


光デジタル音声出力 DVD プレーサー S ビデオ出力 




おずずめの接続方法 
けわりの接続方法 

(映像で1つ、音青で1つを選んで接続してください。） 
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接続ずる 


HDMI 出力 


. アナ□グ音声入力 


S ビデオ入力 


1アナ□グ音声出力 


コンポジットビデオ入力 


コンポーネントビデオ出力 


DVD/HDD レコーダー 


衛星放送チューナー、ケーブルテレビチューナーを接続ずる 


光デジタル音声出力 


衛星放送チューナー、 
ケーブルテレビチューナー 


S ビデオ出力 


コンポジットビデオ出力 


アナ□グ音声出力 


コンポーネン h ビデオ出力 


ビデオ出力 


窗 


ill 
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DVD / HDD レコーダー、ビデオデッキを接続ずる 


ビデオデッキ 


アナ□グ音声出力 


S ビデオ出力 
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おずずめの接続方法 

巧わ0の接続方法 
(映像で1つ、音声で1つを選んで接続してください。） 


巧过 


. — 

S tr 冲，4圧 d 
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接続ずる 


■ その他の音青機器を接続ずる 
ご注意 

- D に ITAL INPUT 、 または D に ITAL 日 UTPUT 端テに、初期状態でそれぞれの端テに割り当てられている機器とは違 
ラ機器を接続ずる場合は、「1/日 ASS に NMENT 」 で割り当てを変更してください （74 ぺージ)。 

•レコードプレーヤーを本機の GND 端子へ接続すれば、ノイズレベルを低減で走ます。レコードプレーヤーによって 
は、 GND 端子へ接続しないほラびよい場合わあります。 

. MM カート U ツジまたは高出力型 MC カートリツジ付のレコードプレーヤーを接続する場合は、そのまま PHONO 
AUDIO 端テに接続します。低出力型 MC カート U ツジ付のレコードプレーヤーを接続する場合は、昇圧トランスまた 
は MC へツドアンプを使用して PHONO AUDIO 端子に接続しまず。 

• GND 端テは安全アースではありません。雑音びをいとさに接続すると、雑音を低減でさます。 

•その他の機器を D に ITAL INPUT ( OPTICAL ) 端子と□に ITAL INPUT ( COAXIAL ) 端子の両方に同時に接続する 
場合、□に ITAL INPUT ( COAXIAL ) 端テに入力された信号び優先的に出力されます。 

MD レコーダー、 CD レコーダー、 

レコードブレーヤー テー プデッキ 



CD プレーヤー 


おずすめの接続方法 

代わ D の接続ち法 （1 つを選んで接続してください。） 


法冲’，乂 A jb 圧过 










































































接続ずる 


■ 外部パワーアンプを接続ずる 

スピーカー出力を高めるために外部パワーアンプ（プ U メインアンプ）をお使いになる場をは 、 PRE OUT 
端テと接続します。各 PRE 日 UT 端テは、对応するスピーカー端テと同じチャンネル信号を出力します。 


ご注意 


• PRE 日 UT 端子を使って接続する場合は、本機のスピーカー端子にスピーカーを接続しないでください。 

- FRONT PRE 日 UT 端テから出力される信号は、 I ンコント□—ル機能によって音質を調節できます （44 ページ)。 
• サブウーファーの音量は、お使いのサブウーファー本体で調節してください。 

•「SPEAKER SET 」 （目目ぺージ）の設定により、 SUBW 日日 FER 端モか5音び出力されない場合びあります。 



(D @ る る 


① FRONT PRE OUT 

フ□ント左/ちチヤンネルの信号を出力します。 

(D SURROUND PRE OUT 5好 

サラウンド左/ちチヤンネルの信号を出力します。 


感 SUR.BACKPREOUT 端子 

サラウンドバック左/ちチヤンネルの信号を出力し 
ます。外部パワーアンプを]つだけ接続する場合 
は、 L 側 （ SINGLE ) の端子に接続してください。 


を注意 


•「 BI - AMP 」（8 目ぺージ）を rON 」 に設定している場 
合、 SUR.BACK PRE 日 UT 端子からはフ□ント左/ち 
チャンネル信号び出力されます。 

•「EXTRA SP ASSIGN 」 （目巨ぺージ ') の言受定によ0、 
SUR.BACK PRE 日 UT 端テから出力される音声信号 
チャンネルは変化します。 

④ SUBWOOFER PRE OUT 5荒子 

ヤマ八.アクテイフサーボ.サフウーファーシステ 
ムなどの、アンプ内蔵サブウーファーを1つ、また 
は2つ接続します。 


ごを意 


SUBWOOFER PRE OUT 吕端モに接続したサブウー 
ファー からは、 SUBWOOFER PRE OUT 1端テに接続 
したサブウーファーと同じ音青び出力されます。 

⑥ CENTER PRE OUT 5荒子 

センターチヤンネルの信号を出力します。 
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接続ずる 


■ マルチチャンネル出力端子びある機器を接続ずる 

DVD プレーヤー和スーパーオーディオ CD プレーヤーなど、マルチチャンネル音声出力端子がある機器と 
本機を接続すれば、マルチチャンネル音声をお楽しみいただけます。 

「 MULTICH 」 の 「INPUT CH 」 を 「8 CH 」 に言受定すれば' (7 目ぺージ ）、 「MULTI CH 」 の 「 FRONT 」 ■ 
(7 目ページ）で設定したチャンネルを加えて、8チャンネル音声を楽しめます。 ■ 

マルチチャンネル音声出力端子がある機器の音声出力端子を本機の MULTI CH INPUT 端テに接続してく 
ださい。接続の際は、フ□ントおよびサラウンドチャンネルの左/ちをご確認のラえ、正しく接続してくだ 宰 

さい。 備 

ごま意 

•MULTI CH INPUT 端デに接続した機器を入力選択すると、 （3 已ページ)、音場プ□グラムは選べなくなります。 

•スピーカーび接続されていないチャンネルの音声信号は出力されません。マルチチャンネル機器の音声を聴く場合は、 

日.1チャンネル IU 上のスピーカー構成で楽しむことをおすすめします。 


マルチチヤンネル機器 
(5.1 チヤンネル出力） 


マルチチヤンネル機器 
(7.1 チヤンネル出力） 


[MULTI CH 」 の 「 FRONT 」 で設定したアナ□グ音声入力端子 （7 目ぺージ） 


■ ヤマ八製 iPod 用ドック/巨 luet 0011 h ® 
アダプターを接続ずる 

本機は、ヤマ八製 iPod 巧ドックや目 luetooth ア 
ダプターを接続するための D 日 CK 端子を装備して 
います。 iPod 用ドック（別売 YDS -1 日など）和 
目 luetooth アダプター(別売 Y 目 A -1 日など）を接 
続すれば、 iPod 和目 lue 怕 oth 機器の再生が楽しめ 
ます。接続用のケーブルは専用のをのをお使い<だ 
さい。 


再生のしかたについて詳しくは、 「 iPod を再生する」 
(49 ぺージ)、および旧 luet 日〇化機器を再生する」 
(已1ぺージ）をご覧ください。 


ヤマ八製 iPod 用ドック/ 
Bluetooth アダプター 



©w® ® ® © ©■ 
n @@©@@©1 

DVD*" 常 CBL " DVrW " vcfl。" 


巧 jy 

.E.- V 

© ® ® 

二 ™ 胃も "/ CBL Y 

® ® 

© © © 
UONTTOROVT 

◎ ©© 


izv々— 圧；^ 



ホ v々l 圧； b 
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接続ずる 


ゲーム機やビデオカメラをフ□ントパネルの 
VIDEO AUX 端テに接続します。 


I ご注意 I 

- DOCK 端子と VIDEO AUX 端子に同時に音青信号び入 
力されている場合は、□日 CK 端子に入力された音声信 
号び出力されます。 

- V - AUX 端子に接続した機器を再生するには、入カソー 
スに rV - AUXJ を選んでください。 


ゲーム 機/ 
ビデオカメラ 


おずずめの接続方法 
けわりの接続方法 

(映像で1つ、音青で1つを選んで接続 

してくださし、。） 


VIDEO AUX 端子を使ラ 


■ REMOTE OUT 端子を使ラ 

お使いの機器がコント□ール信号の受信機能に対応 
しているヤマ八製機器の場合は、下図のよラにモノ 
ラル5こプラグケーブルで本機の REMOTE OUT 
端テに接続してください。 



リモート入力 


ヤマ八製機器 


-お使いの機器び SCENE コント□-ル信号の受信機能に 
対応しているヤマ八製機器の場合、本機と U モート接続 
すれば、 SCENE キーを押して SCENE を選ぶと自動的 
に再生び始まりまず。 

- REMOTE 日 UT 端子に接続している機器びヤマ八製で 
ない場をは、アドバンストセットアップメニュー 
「 SCENE 旧」を 「 OFF 」 に設定してください （86 
ページ）。 



啓化 
言口 

本機と接続機器の音量を十分に下げてから接続 
してください。 
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接続ずる 


FM / AM アンテナを接続ずる 

本機には、 FM 簡易アンテナおよび AM ループアン 
テナび付属しています。これらのアンテナをそれぞ 
れのアンテナ端テに正しく接続してください。通常 
はこれらのアンテナで十分な受信感度を得られます。 

ご注意 

• AM ループアンテナは、本機か日離して設置してください。 
• 放送を良好に量信でさない場合は、屋外アンテナを設置 
することをおずすめします。詳しくは、本機をお買い巧 
めの販売店にお問い合わせください。 

•屋外アンテナを接続した場合でわ、 AM ループアンテナ 
は必ず接続してください。 


AM ループアンテナの接続方法 



コードに極性はありません。また、 AM と GND そ 
れぞれの端子にどちらのケーブルを接続してちかま 
し、ません。 


AM ループアンテナの組立方法 


AM ループ 
アンテナ 



AM 屋夕1•アンテナ 

市販の日〜1日 m のビ 
ニール被覆線を屋外に 
ff = 張ってください 。 (AM 
u ループアンテナち同時に 
使用して < ださい。） 


Q 圏國 I |'じ 

MVCOfl DVD DTWCBL I CD DVD 

す *■ ホ .T, : 


FM 簡易 
アンテナ 


m 

11 — 


FBIXT 

PRESENCE 

I //av I 






アース （ GND 端子） 

GND 端子は安全アースではあ 0 ません。 
雑音が多いとさに、接続すると雑音を低 
減することびでさます。アースは市販の 
アース棒か銅板に、ビニール被覆線を接 
続し、湿気の多い地中に埋めてください。 
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接続ずる 


電源コードを接続ずる 


コンセントへ接続するとをの電源プラグの向さ（極 
性）によって音質び変わることびありますので、お 
好みの向をで接続してください。 


本機の電源をオン/スタンバイ 
ずる 

■ 電源の入れかた 


コンセントへ 



■ AC OUTLETS 

外部オーディオ機器に電源を供給するコンセント 
で、本機の® STANDBY/ON スイッチと連動して 
います。合計で消費電力 100 W までのオーディオ機 
器を接続し、電源を供給でをます。 


本機に接続したヤマ八製 iPod 用ドック（別売 YDS - 10 
など）にセットした iPod を巧電しているときは、本機の 
電源びスタンバイでち AC アウトレット占、日電源び巧給 
されます。 

本機の電源びスタンバイのとさに iPod の巧電び完了した 
り、 iPod を取日外したりした場合は、電源の供給び自動 
的に遮断されます。 


フ□ントパネルの 吸 STANDBY/ON キー(また 
はリモコンの® POWER キ ー) を巧ず。 

本機の電源びオンにな D ます。 


本機の電源をオンにしてから音声び出力するまで、数秒 
かかります。 

©SCENE キー（または⑩ SCENE キ ー) を巧して本 
機の電源をオンにすることちで走まず。 


■ 電源の切りかた 


フ□ントバネルの必 STANDBY/ON キー(または 
リモコンの ⑩ STANDBY キ ー) を押す。 

スタンバイになつているあいだち、リモコンからの 
赤外線信号を受信するために、少量の電力を消費し 
ています。 


「STANDBY THROUGH 」（80 ぺージ）を 「 ON 」 に 
設定している場合、待機時消費電力をよりをく消費し 
まずので、 「 OFF 」 に設定するか、長期間本機を使用し 
ない場合は電源プラグをコンセントか6巧いておくこ 
とをおすすめします。 


メモリーバックアップ機首目 

メモ U —バックアップ機能は本機びスタンバイ 
のとをに、記憶されたデータび失われるのを防 
ざます。電源コードびコンセントから抜けてい 
たり、電源供給び一週間し U 上適断されたりする 
と、本機のメモ U —内容び消えてしまうことび 
あります。この場合はさ設定をやり直してくだ 
さい。 


26 Ja 















































接続ずる 


フ□ントノ ネルデイスプレイ 


の 


② ⑤ 


④ 


⑥め 




卜 


DVR 


► VCR V 
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► V-AUX 
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MASTER AUDIO □口 DIGITAL PLUS 
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1 


① HDMI インジケーター 

入カソースの信号を HDMI IN 端テから入力してい 
るときに点なします （16 ページ)。 

(D ADAPTIVE DRC インジケーター 

「ADAPTIVE DRC 」 を 「 AUTO 」 に設定している 
とさに点なします （7 日ページ)。 

③ DOCK インジケーター 

- ヤマ八製 iPod 巧ドック（別売 YDS -1 日など） 

にセットした iPod からの信号を本機が認識して 
いてに3ページ）、 V - AUX を入力選択してい 
る場合和、本機がスタンバイのとさに iPod を充 
電している場をに点灯します。 

-ヤマ八製目 luetooth アダプター（別売 Y 目 A - 
1日など）、および目 luetooth 機器をペアリング 
している（己1ぺージ）、または目 luetooth アダ 
プターが目 luetooth 機器をサーチしている 
(己1ページ）とをに点滅します。 

• ヤマ八製目 luetooth アダプターが 目 luetooth 機 
器に接続されたときに点むします（己]ページ)。 

④ ENHANCER インジケーター 

コンプレスト5ユージック-エン八ンヴーモードで 
再生しているとさに点なします （42 ページ)。 

風入カソースインジケーター 

現在選んでいる入カソース名の左側に、「►」が点 
灯します （34 ぺージ)。 

(D YPAO インジケーター 

AUTO SETUP の実行中、および AUTO SETUP 
での設定が有効になっているとさに点灯します 
( r スタートアップガイド」目ページ)。 

⑦チユーナーインジケーター 

FM / AM 放送を聴くとさ和、放送局をプリセット 
するときに点なします （4 己ページ)。 

(D 96/24インジケーター 

本機に DTS 目目/24信号を入力しているとをに点 
口します。 


CD MUTE インジケーター、 VOLUME インジケーター 

- 本機をミュート（消音）しているとさに MUTE 
インジケーターが点滅します （37 ぺージ)。 

-現在の音量を V 日 LUME インジケーターで表示 
します。 

® 入力信号インジケーター 

PCM (Pulse Code Modulation ) 信号または 
DSD (Direct Stream Digital ) 信号 、 AAC 
(Advanced Audio Codin 邑）信号を再生している 
とさに点に[します。 

⑩デコータ‘ー イン ジケーター 

本機のデコーダーが動作しているときに、デコー 
ダーの種類に応じて点口します。 

@ 音場インジケー^夕一 

音場プ□グラムを使っているとをに、本機がどの音 
場を使って再生しているかを表示します。 


プレゼンス音場 

I U スニングポジション 
< A べ ^ 〔視聴位置） 

サラウンドー—サラウンド 
レフト音場 ^ ライト音場 

サラウンドバック音場 

贷）へッドホンインジケー タ ー 

ヘッドホンを接続しているとさに点なします (37 
ぺージ)。 

喊 SP A B インジケーター 

選んでいるフ□ントスピーカーに応じて点に[します 
巧 [1； ぺ— :ブ、 

SPA :フ□ント A スピーカーを 選んでいます。 

SP 目：フ□ント目 スピーカーを 選んでいます。 

SP A 目： A 目両方のフ□ントスピーカーを選んで 
います。 
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接続ずる 


⑩ DSP インジケーター 

選んでいる音場プログラムに応じて点灯します 
(40 ぺージ）。 


CINEMA DSP インジケーター 

シネマ DSP モードで再生しているとをに点な 
します （40 ぺージ)。 

V 旧 TUAL インジケーター 

ノ（ーチャルシネマ DSP モードで再生している 
ときに点なします （43 ぺージ)。 

SILENT CINE ^ MA インジケーター 

へッドホンを接続し、 音場プログラムを選んで 
いるときに点打します （43 ぺージ)。 


⑩ マルチインフオメーシヨンディスプレイ 

現在選んでいる音場プログラムの名前や、設定を変 
更するとをのさまざまな情報を表示します。 


ス U — ブ 

@ SLEEP インジケーター 

ス U —プタイマーをオンに設定しているとをに点口 
します （3 目ページ)。 


@入力信号チヤンネル/スピーカーインジケーター 


ILFEh ^— ^ 

山回因" 
rSLlfSBllSRI - 
fSBLI ISBRI 


LFE インジケーター 

プレゼンス スピーカーインジケーター 

入力信号チヤンネルインジケーター 


入力信号チヤンネルインジケーター 

-入力しているデジタル信号に含まれている 
チヤンネルに応じて点口します。 

- AUTO SETUP を実行しているときや（「ス 
夕ートアップガイド」目ぺージ )、 「TEST 
TONE 」 （目目ページ）を r 日 N 」 に設定し、 

「目 AS に MENU 」 を調節しているとき（目6 
ページ）に、スピーカーの設定に応じて点な/ 
扁滅します。 


プレゼンススピーカーインジケーター 

AUT 日 SETUP を実行しているとを和 （ r ス 
夕ートアップガイド」目ぺージ )、 「TEST 
TONE 」 （目目ぺージ）を「日 N 」 に設定し、 
「 BAS に MENU 」 を調節しているとを (66 
ペー〜ジ）に 、 「EXTRA SP ASSIGN 」 （巨巨 
ページ）の設定に応じて点灯/点滅します。 


AUTO SETUP ( r スタートアップガイド」目ぺ一 
ジ)、または 「SPEAKER SET 」 の [EXTRA SP 
ASS に N 」 （目日ぺージ)、 rSUR.B L/R SPJ (67 
ぺージ）で、プレゼンスおよびサラウンドバックス 
ピーカーを自動/手動で設定でをます。 


リモコンを使う 


U モコンは直進性の強い赤外線を使っています。本 
体の受光部に向けて正しく操作してください。 


U モコン受巧部 



赤外線送信部（①） 

U モコン操作用の赤外線信号を送信します。 U モコ 
ンを操作するとをは、送信部を操作したい機器に向 
けてください。 

⑩ TRANSMIT インジケーター 

U モコン操作の赤外線信号を送信しているとさに点 
巧します。 

操作機器還巧スイッチ（⑩） 

いくつかのキーの機能は、操作機器選択スイッチの 
位置に庇じて切 D 替わ D ます。 

アンプ 

- AMP 

本機のアンプ機能を操作するときに選びます。 

- SOURCE 

入力選択キーで選んだ機器を操作するとをに 
選びます。 

テレビ 

• TV 

④ DTV/CBL キ ー 、または® PHONO キー 
に U モコンコードを設定したテレビを操作す 
るとをに選びます。 


拉主意 I 


水やお茶などの液体をこぼさないでください。 
落としたり、強い衝擊を与えたりしないでください。 
下記のよラな場所には置かないでください。 

一風呂場の近<など、湿度び高いところ 
一 暖房器具やス I -- ブの近くなど、温度び高いところ 
一極端に寒いところ 
一ほこ0の多いところ 

が部機器のリモコンコードを設定するには、83ページ 
をご覧くださし、。 
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SCENE テンプレートを還ぶ 


本機は使用する状況に含わせて、17種類の 
SCENE テンプレート （ SCENE 機能で使用する雛 
形）が記憶されています。初期設定では、それぞれ 
の SCENE キーに政下の SCENE テンプレートが 
設定されています。 

SCENE 1 : DVD Movie Viewing 

ミュージックディスク リスニング 

SCENE 2 : Music Disc Listening 
SCENE 3 : TV Viewing 
SCENE 4 : Radio Listening 

イ也の SCENE テンプレートを使いたい場をは、記憶 
されている SCENE テンプレートの中からお好みに 
あった SCENE テンプレートを選んで、フ□ントパ 
ネルやリモコンの SCENE キーに設定できます。 

SCENE テンプレートを選ぶ 



、\1 レ 



SCENE テンプレート-ライブラリー 
(イメージ） 


SCENE キーに 
SCENE テンプレート 
を割0当てる 


2 ©INPUT セレクターを回して（または操作機 
器還択スイッチ（⑩）で AMP を還んでか5 
⑥ c / b キーを巧して）、設定したいテンプ 
レートを還ぶ。 



3 @SCENE キ ー( または ⑩ SCENE キ ー) をも 
ラー度巧して、確定する。 

選んだ SCENE テンプレートび ©SCENE 
キーに設定されます。 



フ□ントバネル リモコン 


ごま意 


SCENE テンプレートを入れ替えた場合、リモコン 
の ⑩ SCENE キーに 設定されている入カ ソースち 変 
要ずる必要びあります。詳しくは、 33 ページをご覧 
<ださい。 


SCENE テンプレートを 
入れ替える 


1 SCENE テンプレートを入れ替えたい 

⑨ SCENE キー(または ⑩ SCENE キ ー) を 
約3秒間巧し続ける。 

フ□ントパネル @SCENE キー上部のランプび点 
滅し、フ□ントバネルディスプレイに現在設定さ 
れている SCENE テンプレートび表示されます。 

3秒 3砂 



点滅 
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SCENE テンプレートを選ぶ 


■ どの SCENE テンプレートを選びまずか？ 


どの ソースを 

楽しみますか？ どの機器で再生しますか？ SCENE テンプレート 初期設定キー 







* D 日 CK 端子と VIDE 日 AUX 端テに同時に音声信号び入力されている場合は、□日 CK 端子に入力された音声信号が出 
力されます。 

こ、おこ 

上記の SCENE テンプレートを編集し、新しいテンプレートを作成でさます。詳しくは、32ページをご覧くださし、。 
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SCENE テンプレートを選ぶ 


■ SCENE テンプレー! — 覧 

表中の灰色で示された部分は、 SCENE 1 〜4キーの初期設定を表しています。 


SCENE テンプレート 

入カ ソース 

再生モード 

説明 

ビユーイング 

DVD Viewing 

DVD * 

ストレート 

Straight 

DVD プレーヤーで DVD を見るとさに選びまず。 

ムーピー ビユーイング 

DVD Movie Viewing 

◎ 

DVD # 

ムービ ー 

MOVIE 

サイフアイ 

Sci-Fi 

DVD プレーヤーで映画ソフトを見るとさに選びます。 

ライブ ビユーイング 

DVD Live Viewing 

DVD # 

entertaInment 

5 ユージック ビデオ 

Music Video 

DVD プレーヤーで音楽ソフトを見るとさに選びまず。 

DVR Viewing 

DVR 

ムービー 

MOTIE 

Drama 

DVD レコーダーで映画ソフトを見るとさに選びまず。 

ディスク A イファイ リスニング 

Disc Hi-fi Listenin 居 

DVD # 

ビユア タイレクト 

Pure Direct 

DVD プレーヤーで CD を原音に忠実な音質で聴くときに 
選びます。 

= ユージックディスク U スニング 

Music Disc Listening 

◎ 

DVD * 

STEREO 

2 チヤンネル ステレオ 

2ch Stereo 

DVD プレーヤーで CD を2チヤンネルで聴くとさに選 
びます。 

ディスク u スニング 

Disc Listening 

DVD # 

STEREO 

7 チヤンネル ステレオ 

7ch Stereo 

DVD プレーヤーで CD を目日 M として聴くときに選びます。 

CDH\-f\ Li 品扁旨 

CD * 

ビユア タイレクト 

Pure Direct 

CD プレーヤーで CD を原音に忠実な音質で聴くと走に 
選びます。 

リスニング 

CD Listenin 色 

CD * 

STEREO 

7 チヤンネル ステレオ 

7ch Stereo 

CD フレーヤーで CD を巨 GM として聴くときに選びまず。 

= ユージック リスニング 

CD Music Listening 

CD * 

STEREO 

2 チャンネル ステレオ 

2ch Stereo 

CD プレーヤーで CD を2チヤンネルで聴くときに選び 
まず。 

ラジオ u スニング 

Radio Listenin 径 

◎ 

TUNER 

5 ユージック エン A ンヴー 

MUSIC ENHANCER 

7 チヤンネル エン /V ンサー 

7ch Enhancer 

FM/AM 放送を聴くと走に選びます。 

ドック U スニング 

Dock Listening 

V-AUX 

5 ユージック エン A ソサー 

MUSIC ENHANCER 

7 チヤンネル エン U ンサー 

7ch Enhancer 

口 od や Bluetooth を聴くときに選びまず。 

TV Viewirig 

◎ 

DTV / C 己し 

ストレート 

Straight 

テレビを見るとさに選びます。 

スポーツ ビユーイング 

TV Sports Viewing 

DTV / C 己し 

ENTERTAINMENT 

スボーツ 

Sports 

テレビでスポーツを見るときに選びます。 

アクション ヴーム プレイング 

Action Game Playing 

V-AUX 

ENTERTAINMENT 

アクシ a ン ゲーム 

Action Game 

アクションゲームを楽しむとさに選びます。 

RPG Playing 

V-AUX 

ENTERTAINMENT 

口ールブレイング ゲーム 

Rolepiayin 旨 Game 

□ールプレイングゲームを楽しむときに選びます。 

レコード リスニング 

し P Record Listening 

PHONO 

ビユア タイレクト 

Pure Direct 

レコードプレーヤーでレコードを原音に忠実な宣質で聴 
くとをに選びます。 


’お使いの機器び SCENE コント□ール信号の受信機能を持つヤマ八製機器の場合、本機と U モート接続すれば、 
⑩ SCENE キーを巧して SCENE を還ぶと自動的に再生び始まります。 



i 
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SCENE テンプレートを選ぶ 


新しい SCENE テンプレートを 
作成ずる 

SCENE テンプレートを新しく作成して、それぞれ 
の SCENE キーに設定でをます。本機に記憶され 
ている 17 種類 SCENE テンプレートを基に、新 
しい SCENE テンプレートを作成します。 

SCENE テンプレートを選ぶ SCENE テンプレートを 

新しく作成する 



SCENE テン プレート- 
ライブラリー 
(イメージ） 




SCENE キーに 
SCENE テンプレート 
を割0当てる 


1 本機に接続したモニターの電源をオンにずる。 


2 編集したい SCENE テンプレートが設定されて 
いる ⑩ SCENE キーを約 3 秒間巧し続ける 

SCENE テンプレートの編集画面がモこターに 
表示されます。 


SCENE 1 


DUD floMie Uiewin9 
T INPUT： DUD 
MODE； MQUIE 
Sci-Fi 

CENTER]：Rename 
[Si：：ENEl]：SET 
[RETURN]：EXIT 


を注意 I 

編集したい SCENE テンプレートび⑩ SCENE キー 
に設定されていない場合は、⑨づ/たキーを繰〇あ 
し巧して、編集画面に表示されている SCENE テン 
プレートを切り替えてください。 


3 ⑥ A / ▽キーを押して SCENE テンプレートの項 
目を選び、 ⑥< / > キーを巧して設定値を還ぶ。 

し U 下の項目を編集でをます。 

- INPUT :入カソース設定 
. MODE : 再生モード設定（音場プ□グラム、 
ストレートデコードモード、 

ピュアダイレクトモード） 


4 ⑩ SCENE キーをもう一度巧して、確定ずる。 

:、おこ 

新しく作成した SCENE テンプレートには、名前の前に 
「* (アスタリスク)」び表示されます。 

ごま意 

• SCENE テンプレートを編集した場合、リモコンの 
⑩ SCENE キーに設定されている入カソースを変更する 
必要びあります。詳しくは、33ぺージをご覧ください。 
-新しく作成した SCENE テンプレートを再編集した場合 
は、変更内容を上書さして保をします。 

•新しく作成した SCENE テンプレートは、設定した 
⑩ SCENE キーでのみ選べます。 

■ SCENE テンプレート名を変更ずる 


r 新しい SCENE テンプレートを作成ずる」の手順 3 
で、 SCENE テンプレートの名前を選び、 

⑧ ENTER キーを巧ず。 


SCENE 1 


RENAME 

DUD Mo'...' i e Uiewing 


CA]/CT]：Character 
[ィ ] :Pos i t i on 
[ 卽 TER]: SET 
[RETURN]: ぴ i 服 EL 

. 文字を変更するには、⑥ A / ▽キーを押します。 

. 変更したい文字の位置へ「一」（下線）を移動す 
るには、⑥づ/〇キーを押します。 

-変更した名前を無効にするには、⑨ RETURN 
キーを 押します。 

-変更した名前を確定するには、⑧ ENTER キー 
を押します。 
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SCENE テンプレートを選ぶ 


SCENE (シーン）機能でのリモコンの役割と操作 


■ SCENE 機能で使用でさるキー 

SCENE 機能で楽しむ外部機器の U モコンコードを 
設定すれば、本機の U モコンを使って外部機器を操 
作でをます。 U モコンコードの設定方法について詳 
しくは、「1」モコンコードを設定する」 （83 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


1；(下の操作を行5前に、 IJ モコンの操作機器選択ス 
イツチで祗 SOURCE を還んでください。 


1 楽しみたいシーンの⑩ SCENE キーを巧ず。 


2 * で示されているキーを巧して、 SCENE 機能 

で楽しむ機器を操作ずる。 



■ SCENE キーで呼び出ず入カソースを 
変更ずる 

「 SCENE テンプレートを入れ替える」 （29 ぺ一 
ジ）や惭しい SCENE テンプレートを作成する」 
(32 ページ）で、各 SCENE キーで呼び出す入力 
ソースを変更した場合に、変更後ち U モコンで入力 
ソースを操作でさるよラに SCENE キーの設定を 
変更します。 


1 入カソースを変更したシーンの⑩ SCENE キー 
を巧しなび S 、 変更した入カソースの入力還択 
キー(④）を巧し続ける。 

⑩ TRANSMIT インジケーターび2回点滅し 
よす 0 


2 ⑩ TRANSMIT インジケーターがもう 2 回点滅 
ずるまで、さ S に巧し続ける。 


忆’を意 I 

設定に失敗した場合は、⑩ TRANSMIT インジケーター 
び繰り返し点滅します。 この場合は設定を始めからや0直 
して < ださい。 


ご、おこ 

* この部分で示されているキーを使って、 SCENE 機能で 
楽しむ機器を操作できます。 


■ 基本操作 
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再生する 


警化 

DTS - CD を再生するときは、特に注意が必要で 
す。 DTS - CD を DTS 非对応の CD プレーヤー 
で再生するとノイズだけが再生され、スピー 
カーが故障する原因になります。お使いの CD 
プレーヤーが DTS - CD の再生に対応しているこ 
とをご確認ください。また、 DTS - CD を再生す 
る前に音量が十分に下げられていることをご確 
認< ださい。 


デジタル接続をして DTS - CD を楽しむときは、再生 
する前に 「INPUT MENU 」 の 「DECODER MODE 」 
を rOTSJ に設定してください （7 已ぺージ)。 


UTF の操作をする前に、 U モコンの操作機器選択ス 
イツチで ® AMP を選んでくださし、。 


基本的な操作 


1本機に接続したモニターの電源をオンにずる。 


モニター 画面に入力信号の情報を表示でさます。詳 
しくは38ぺージをご覧くださし、。 


2 @ INPUT セレクターを回して（または入力選 
択キ ー( ④）を巧して)、再生したい入カソー 
スを選ぶ。 

現在選んでいる入カソース名びフロントパネル 
ディスプレイに数秒間表示されます。 


選べる入カ ソース 



お在選んでいる入カソース 


いずれかの U モコンキーを押すと、現在選んでいる入 
カソースに対応する入力選択キーび約日秒間点口し、 
どの機器び現在選ばれているかをお知5せします。 


3 入力機器を再生ずる、または FM / AM 放送局 
を還ぶ。 

-外部機器の操作については、外部機器に付属 
している取扱説明書をご覧ください。 

. FM / AM 放送局の選びかたについては、 

4已ページをご覧ください。 


4 © VOLUME コント□-ルを回して（または 
©VOLUME + / -キーを巧して)、音量を調 
節ずる。 

:、おこ 

•各スピーカーの音量を調節するには、44ページを 
ご覧ください。 

-録音時の音量には影響しません。 

•電源をオンにしたとをの音量の最大値や、音量の初 
期値を設定でさます （7 日ページ)。 


5 顾 PROGRAM セレクターを回して（または 
@ PROG づ/>キーを繰り返し巧して)、楽 
しみたい音場プ□グラムを選ぶ。 

選んだ音場プ□グラムの名前がフ□ントパネル 
ディスプレイに表示されます。音場プ□グラム 
について詳しくは、4日ページをご覧ください。 



現在選んでいる音場プ□グラム 


た'ま意 I 

MULTI CH INPUT 端テに接続した機器を再生して 
いる場合、音場プ□グラムは選べません。 


• 音場プ□グラムの名前や説明にこだわらず、最をむ 
地よく聞こえる音場プ□グラムをお選びください。 
•入カソースを選ぶと、本機は前回その入カソース選 
お時に選んでいた音場プ□グラムを自動的に呼び出 
します。 

• 現在選んでいる音場プ□グラムの情報をモニター画 
面に表示で走ます。詳しくは、己4ページをご覧く 
ださい。 
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再生ずる 


UTF の操作をずる前に、 IJ モコンの操作機器逞択ス 
イツチで⑩ AMP を選んでください。 


マルチチヤンネル入力の音声を 
聴く 

本機の MULTI CH INPUT 端子に接続した機器の 
音声を再生します。 


◎ INPUT セレクターを回して（または 感 MULTI 
CH IN キーを巧して)、マルチチャンネル入力を選ぶ。 

フ□ントパネルデイスプレイに 「MULTI CH 」 と 
表示されます。 

ご、おこ 

「INPUT MENU 」 の 「MULTI CH 」 で、マルチチヤンネ 
ル入力の設定を変更でさます （74 ぺージ)。 

ご注意 

MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を再生している 
場合、音場プ□グラムは選べません。 


フ□ントス ピーカーを 選ぶ 

音声を出力するフ□ントスピーカー (FRONT A . 
FRONT B ) を選びます。 


© SPEAKERS キーを繰り返し J 甲して、 FRONT 
A または EXTRA SP 端子に接続したスピーカーの 
オン/オフを切り替える。 

音声を出力するスピーカーが、政下のよラに切り替 
わ0ます。 


FRONT A -> FRONT B n 


FRONT A 

— AB 才 ^ - 卜 

FRONT B 


ご注意 


- 「EXTRA SP ASS に N 」 （目 6 ぺージ）び 
「 PRESENCE 」 または 「 NONE 」 に設定されている場 
合、 「 AB オン」または 「 B オン」は設定でさません。 

-フ□ントスピーカーを選ぶとさは、音量を下げてから操 
作してください。 

■ 別の部屋で再生を楽しむ 

「EXTRA SP ASSIGN 」 （已已ページ')を 「ZONE 
BJ に設定すれば 、 EXTRA SP 端テに接続したス 
ピーカーを別の部屋（ゾーン B ) に設置して再生を 
楽しめます。 


© SPEAKERS キーを繰り返し巧して、ゾーン B 
スピーカーの オン/オフを切り替える。 

ゾーン B スピーカーをオン、フ□ント A スピーカー 
をオフにずると、メイン U スニングルームに設置し 
たずべてのスピーカーからは音び出なくなります。 


际主意 I 

ゾーン B スピーカーびオン、フ □ント A スピーカーび才 
フのとさに音場プ□グラムを選ぶと、自動的にバーチャル 
シネマ DSP モードに切り替わります （43 ページ)。 


I 基本操作 
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再生ずる 


UTF の操作をする前に、 U モコンの操作機器選択ス 
イツチで颇 AMP を還んでください。 


音声を入力する端子を選ぶ 
(入カモード切り替え） 

本機は複数種類の入力端子を装備しています。1つ 
の再生機器を2種類しツ上の音声端テを使って接続 
している場合に、どの端子から音声を入力するかを 
選びます。 


•通甫は 「AUTO」 に設定することをおすずめします。 

- 「OPTION MENU」 の 「AUDIO SELECT」 で、本機の 
電源を入れたときに、前回設定した入カモードをそのま 
ま使うか AUTO に戻すかを設定できます （7 日ぺ一 
ジ)。 


©AUDIO SELECT キー(または操作機器選択ス 
イッチ（频）で AMP を還び、透 ) AUDIO SEL 
キ ー) を繰り返し巧して、音声を入力する端子を切 
り替える。 


選べる入カ ソース 



現在の入カモード設定 


モニターに現在のが態を表示する 

本機に接続したモニターに、現在の状態を表示でを 
ふ 〇 


1 本機に接続したモニターの電源をオンにずる。 


2 リモコンの 通) DISPLAY キーを巧ず。 

現在の状態びモニターに表示されます。 


STATUS 犯 L:-4 自.日能 


M0UIE 

Sci-Fi 

INPUT ： DUD 
H.SEL ： HDMI 

[displhv]：sthtus off 


[OPTION MENU」 の「日 SD-AMP」 で、表示す 
る時間を設定でさます （77 ページ)。 

表示画面を消すには、わラー度 @ D 旧 PLAY キー 
を巧します。 

本磯の表示画面信号は本機の DVR VIDEO OUT、 
および VCR VIDEO 日 UT 端子か5出力されないの 
で、表示画面び映像と一緒に録画されることはあり 
ません。 


表示 

説明 

口 |~| i し 1 

政下の優先順位で入力端子を選びまず。 

(1) HDMI 

(2) デジタル 

(3) アナ□グ 

けし;門え 

HDMI 端テを選びます。 HDMI 信号 
び入力されていない場合、音声は出力 
されません。 

..... 1 —. II . ザ 

S ... •しけ •ir’v' ur i 

政下の優先順位で入力端子を選びまず。 
(1) 同軸デジタル 
に）光デジタル 

同軸/光デジタル信号び入力されてし、 
ない場合、音声は出力されません。 

HH 開… Dili アナ□グ端テを選びます。アナ□グ信 

号び入力されていない場を、音声は出 
力されません。 


ご注意 I 


HDMI、 および同軸/光デジタル端子に再生機器び割り当 
て5れていない場合、その端テは選べません。また、選ん 
だ端子に再生機器び接続されていない場合、音青は出力さ 
れません。端テの割り当ては、 「INPUT MENU」 の n/O 
ASS に NMENT」 で変更でさます （74 ぺージ)。 
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再生ずる 


へッドホンで再生を楽しむ 


フ□ントパネルの PHONES 端テとへッドホンを、 
へッドホン用ケーブルを使って接続ずる。 



音声と映像で異なる入カソース 
を楽しむ 

(バックグラウンドビデオ機能） 

バックグラウンドビデオ機能とは、映像系入カソー 
スの映像と、音楽系入カソースの音声を組み合わせ 
て楽しむ機能です。例えば、美しい景色をビデオで 
見なびら、クラシック音楽を楽しめます。 

リモコンの入力還択キ ー( ④）を巧して、 B 央像系 
ソースを選んでか S 、 音楽系ソースを還ぶ。 


音楽系ソース 


fl^ 映像 系ソースー 

DOCK / CBL 、 MD 

应ク fc) {_^X 

^の 1 

(DVD ) ( DVR う （VCR j 卜 MONO ) 


/tunerJi 


ごぶこ 

へッドホンを接続しているときに音場プ□グラムを選ぶ 
と、自動的にサイレントシネマ™モードに切り誓わりま 
す （43 ページ)。 

ご注意 I 

. へッ ドホンを接続しているとさは、スピーカーか5音声 
は出力されません。 

-ドルビーデジタル、および DTS 信号はヘッドホンの左 
ちチャンネルに振0分けられます。 


映像系ソース 


DOCK CBL 
(V-AUX) ( DTV ) 


^ DVR ) ^ VCR 1 


音楽系ソース 


一時的に音量を下げる 


-を 


リモコンの ⑩ MUTE キー（または本体の 
© MUTE キー）を巧ず。 

ちとの音量に戻すとさは、ちラー度® MUTE キー 
を押して < ださい。 

:、も'こ 

-フ□ントパネルの ©VOLUME コント□ールを回して 
(またはリモコンの ©VOLUME + / -キーを押して）、 
ミュートを觸除することをできます。 

■「VOLUME MENU 」 の 「MUTE T 丫 PE 」 で、下ばる音 
量を選べます （7 日ぺージ)。 

• 音量を一時的に下げているとさは、フ□ントパネルディ 
スプレイに MUTE インジケーターび点滅します。ちと 
の音量に戻すと、インジケーターは消打します。 


’ 「MULTI CH 」 も音楽系ソースとして選べます （3 已 
ぺージ)。操作機器選択スイッチ （®) で AMP を選び、 
(g)MULTI CH IN キーを巧してください。 

I MULTI CH INPUT 端子に接続した機器の音青を他の機 
器の映像と一緒に楽しむには 、 「MULTI CH 」 の 
「 BGV 」 で、映像系入カソースを選んでください （76 
ぺージ）。 


■ 基本操作 
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再生ずる 


入力信号情報を表示ずる 

音声および映像入力信号の情報をモニターに表示し 
ます。 


1 操作機器選択スイッチ（频）で AMP を選び、 
リモコンの ©SET MENU キーを巧ず。 

SET MENU 画面が表示されます。 


SET MENU 


•AUTO SETUP 

- nhnuhl setup 

•SIGNAL INFO 


山.'‘ .C す] J Up/Down 
CENTER]：Enter 


2 ⑥ V キーを繰り返し巧してにに NAL INFO 」 
を選び、 ⑥ ENTER キーを巧ず。 

入力信号の音声情報び表示されます。 


3 ⑥づ/たキーを巧して、音声情報と映像情報を 
切り替える。 


4 ⑩ SET MENU キーを巧して、終了ずる。 
■ 音声情報 


ごま意 I 


•本機び情報を正しく表おできない場合は、「-」と 


表示されます。 

- AAC 信号のビットレ- 
0ます。 

-卜は再生中に変化する場含びあ 

■ 映像情報 


表示 

説明 

;; I...I で ：—す ： —. t i : i 
i ii/i i .1 …：ふ ui iri し" 

映像入力信号と、 HDMI 曰 UT 端子 
から出力している映像信号を表し 

HDMI kE 5。 入力信号（アナ□グまたは HDMI ) 

と出力信号 〔 HDMI ) の解像度を 
表します。入力信号びコンポジッ 
トビデオ、または S ビデオ信号の 
場含'は、 [" Composite 」 または 
rS - VideoJ と表おされます。 

: 1 . 1 广.尸" 

i—iI'i 1 づ i … も .. りこ i 产 . C.. ご a 

アナ□グ映像出力信号の解像度を 
おします。 


\口し|| i■ i i'iL- .こ I こ: i~i じ 3 IZ,J 


HDMI 信号や HDMI 機器に関する 
エラーを 表します。 


た'ま意 I 

を機び情報を正しく表示でさない場をは、「-」と表 

おされます。 

HDMI エラー情報 


表示 

説明 

r Ur.i'iri I 

フオーマットを表します。本磯びデジタ 
ル信号を認識でさないとさは、自動的に 
アナ□グ入力に切り曾わります。 

二 :: hil'i 广 i .- え I'iu 

アナ□グ信号をデジタル信号化するとき 
の、]砂あたりのサンプル数を表します。 

■".■11 ■".■11! : 1— ■ : 

: i 1 口 1 .1 i j i … 1.. 

入力信号に含まれているチヤンネル数を 
表します（フ□ント/サラウンド/ 

LFE )。 例えば、入力信号にフ□ント3 
チヤンネル、サラウンド2チヤンネル、 

LFE び含まれている場をは、「3/2/0.1」 

と表示されます。 

r... ， - 1 - 1 —. ..... マ' ！■— 

E::; A i Kh 1 i!- 

入力信号の]砂あたりのデータ量を表します。 

t'-. T s-sl む 、-- 
[■■•• 主卜 1 し .:…: U 

ドルビーデジタル、 DTS のダイア□グノー 
マライゼーシ ヨン レベルを表します。 

r L.riu 

ドルビーデジタル、 DTS 、 PCM に含ま 
れている、自動的にデコーダー（「サラウ 
ンド EX 」 など）を切り曽えるための識別 
信号を表します。 


メッセージ 

原因 

1-. !•— ! !，. 1■■— .—.11!■— !■-. 

し.. い…. ir - UiT - 

制限台数を超える HDMI 機器び接続さ 
れています。 

1 け.. 1.-. . 

广 il..: し .!•- L KK UK 

HDCP の認証に失敗しました。 

しり- .1 し . ijy ド. だ ：; 

HDMI 出力信号の解像度びテレビの許 
容範囲を超えていまず。 
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再生ずる 


一定時間後に自動的にスタンバイ 
にする（ス U —プタイマー ） 

設定した時間び経過すると、自動的にスタンバイに 
なるよラに設定します。聰をなびら、または録音し 
なびらおやすみになりたいとをなどに便利です。ス 
1」ープタイマーび作動すると、本磯背面の AC アウ 
トレット （26 ページ）に接続した機器の電源も才 
フになります。 


スリープタイマーを解除ずる 


た’を意 I 

本徽こ接続したヤマ八製 iPod 用ドック（別売 YDS -10 
など）にセットした iPod を充電しているときは、本機の 
電源びスタンバイでち AC アウトレットから電源び巧給 
されます。 

操作機器選択スイッチ（⑩）で AMP を還び、 

⑩ SLEEP キー(または① SLEEP キ ー) を繰り 
返し巧して時間を設定ずる。 

⑩ SLEEP キーを押すごとに、下記のよラに設定び 
切り替わります。 


フ□ントパネルディスプレイに 「SLEEP OFF 」 と 
表示されるまでリモコンの ⑩ SLEEP キーを繰り 
返し巧ず。 


消打 


S に EP インジケーターび消灯し、数秒後にフ□ン 
トパネルディスプレイの 「SLEEP OFF 」 表示び消 
元ます。 

こ、おこ 

© STANDS 丫キー(または® STANDBY/ON キ ー) 

を押して本機の電源をスタンバイにした場合もス U —プタ 
イマーは解除されます。 


• SLEEP 120r'!in - 


'SLEEP 9 留円 ir!- 


-SL£EP uFF 卜 SL£EP 3 自おり卜 S し距 P 60 門 in ^ 

時間を選んでいるあいだは、フ□ントパネルディス 
プレイに SLEEP インジケーターが点滅します。 
SLEEP インジケーターが点抑こ変わると、ス U - 
プタイマーの時間設定が完了し、音場プ□グラム表 
のに民ります。 


点滅 


ご , 

'sleep* 

命 

点な 

_1_ 

S … . 

. ご ！ 


■ 基本操作 
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音場プ□グラムを楽しむ 


本機は2チヤンネルソースやマルチチヤンネルソースのほぼすべてをマルチチヤンネル音声で楽しめる、 
多彩なデコーダーを装備しています。また、音の楽しさを広げる、音場プ□グラムび記憶されたヤマ八•デ 
ジタルサウンドフイールドプ□セツシング （ DSP ) チップを搭載しています。 

音場プ□グラムを選ぶ 


颇 PROGRAM セレクターを回ず（または操作機器 
還択スイッチ（吸）で AMP を還び、 ⑩ PROG 
</たキーを繰り返し巧ず)。 

選んだ音場プ□グラムの名前びフロントパネルディ 
スプレイ、およびモニターに表示されます。 


ごま意 

• 入カソースを逞ぶと、本機は前回その入カソース選が時 
に選んでいた音場プ□グラムを自動的に呼び出します。 

- MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を再生している 
場合、音場プ□グラムは選べません （3 己ぺージ)。 

- Dolby Digital Plus > Dolby TrueHD 、 DTS-HD 
Master Audio 、 DTS-HD High Resolution Audio 信号 
を再生している場合、音場プ□グラムは適用されません。 

-入カソースび 96 kHz を超えるサンプ1」ング周波数の場 
合、音場プ□グラムは適用されません。 


音場プ□グラムガイド 


ご、おこ 

音場プ□グラムの名前や説明にこだわ5ず、最わむ地よく聞こえる音場プ□グラムをお選びください。 

■ 音楽用音場プ□グラム 

ご、おこ 

音楽用には、ピュアダイレクトモードわおずすめします （44 ぺージ)。 

ご注意 

* スピーカーの設定により、設定を変更でさる音場パラメーターは変化します。 

•「 DIALG . UFT 」 は 、 「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP ASSIGN 」 む'; 「 PRESENCE 」 に設定されてし、るときのみ言受 
定でさまず（目目ぺージ)。 

CLASCAL 


プ□グラム 


特長 


ヨー□ッパにをくみられる、内装材にシックな木の内張りび使われた、ミュンヘンにある 
2己00席程度のコンサートホールです。繊細な美しい響をび豊かに拡がり、落ち着レた雰囲気 
を持っています。座席の位置は]階の中央左寄りです。 


i i G 鬥 


1700席程度のウィーンの伝統的なシューボックス型の中規模コンサートホールです。周囲の 
柱や彫刻によ0、全方向からの複雑な反射音を生み出しています。豊かな響さび特長です。 


宮廷の大広間のよラな天井の高い比較的広めの空間で、宮廷音楽や室内楽に適したむ地よい残 
響び特長の音場です。 


ライブ クラプ 

LIVE/CLUB 


プ□グラム 


特長 

セラー クラブ 

ミ..， ピ .i. えが ■ L .L し. ii:J 

天井の低いアットホームなライブ A ウスです。かさなステージのすぐ前にいるよラな、 U アルでラ 
イブな音場で、強い響をび特長です。 

ザ □キシー シアター 

—1—1 "产！ 1 

i i i %ir i K.、 I? i i i ご::ご 

□サンゼルスにある□ック系ライブ八ウスで、 
場です。 

客席は最高時で約 460 程です。客席中央左寄りの音 


かつてニューヨークに存在した有名なライプ八ウス「ヴ•ボトム-ライン」のステージ正面の音場 
です。フ□アは300席ある左ちに幅広い客席で占められ、明瞭な響きび特長の音場です。 























音場プ□グラムを楽しむ 


■ ずべてのソース用音場プ□グラム 


ごを意 


•入カソースや本機の設定によ0、設定を変更でさる音場パラメーターや、生成される音場は変化しまず。 

■「 DIALG 丄 IFT 」 は 、 「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP ASSIGN 」 び 「 PRESENCE 」 に設定されているときのみ設 
定でさます （66 ぺージ)。 


エンターテイメント 

ENTERTAINMENT 

プ□グラム 

特長 

スポーツ 

..こ，ド Uf ■ 

ステレオ放送のスポーツ中継やスタジオバラエティ番組びライプ感豊かに楽しめまず。スポーツ中 
継では辭説者やアナウンサーの声はセンターにお隱に定位し、歓声も含め場内の雰囲気は適度な空 
間の中で周囲に拡びり、その場にいるよラな臨場感び体感でをます。 

アクション プーム 

し • .L Ur i じ i •ゴ MM ゴ 

カーレースや FPS などのアクションゲームに合わせてデザインされた音場です。チャンネル毎に就 
果の範囲を制限した反射音データを用いることで、明瞭な方位感を保ちつつさまざまな効果音の存 
在感を高め、臨攝感と迫力のあるプレイ環境を提おしまず。 

□-ルプレイング ゲーム 

i 1■■:ム：:ご广’ム •=:! :で j , i i =: ■ J 1=1 i 1 i *1™ 

RPG やアドベンチャーゲームなどにをねせてデヴィンされた音場です。映画巧の宣場効果と、 

Action Game で用いた音場デヴインを組み合わせることで、プレイ中のフィールドの奥行をや立体 
感を演出し、ムービーシーンでは映画的なサラウンド鋪果を提供します。 

£ ュージック ビデオ 

i ' iU ：;:> j . >..• 主も■巧;：し 1 

ポップス-□ック-ジャズなどのライブコンサート会攝のイメージです。ステージ上のボーカルや 
ソ□楽器の U アル感と、 U ズム楽器のノ U を重視したプレゼンス音場に加え、広大なライプ会場の 
空間を再現するサラウンド音場により、ホットなライブ空間に浸れまず。 



i 


■ 映像用音場プ□グラム 

ご、おこ 

下記の音場プ□グラム （Mono Movie なが）と組み合わせるデ〕ーダーを選べます。詳しくは巳目ぺージをご覧くださし、。 


际主意 I 

•入カソースや本機の設定により、設定を変更でさる音場パラメーターや、生成される音場は変化します。 

•「 DIALG 丄 IFT 」 は 、 「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP ASSIGN 」 び 「 PRESENCE 」 に設定されているときのみ設 
定でさます （66 ぺージ)。 


ムービー 

MOVIE 


プ□グラム 

特長 

スタンダード 

.ごミ....;が iL : i . が 'u 

ドルビーデジタル、 DTS および冉 AC などの各種マルチチヤンネル宣声の才1」ジナル定位を乱すこ 
となく、サラウンドの包囲感を重視した音場です。「理想的な映画館」をコンセプトにデヴインされ 
た音場で、視聴者を左ち後方から美しい響をで包み込みます。 

スペクタクル 

，二: h '' ミゴし.ミ....ゴ Li ' iL t :: 

壮大なスケール感を演出するスペクタクルな音場でず。シネスコサイズのワイド画面にマッチする広 
大な空間再現と微かな効果音から迫力の大音響まで、ダイナ S ックレンジの広い音場感び特長です。 

サィ.フ 7 ゴ. 最新 SFX 映画の緻密なサウンドデザインを鮮やかに巧を分ける掠けの良い音場です。セ U フ、効果 

:ごこ音、 BGM の明快な分離感を保ちつつ各々の異なった空間を鮮やかに再現します。 

了 アクション S アドベンチヤー映画に最適な音場です。響きを抑え、左ちのおびり感を重視した力強 

Q :-■!; ;二 nf ; 1;.-.。 い空間を再現します。奥行感は浅めで各チヤンネルのセパレーションや音の明瞭度を保ちつつ、ク 

1」アで力強い空間を再現しまず。 

ドラマ 

i.,:r ..ゴ "ci 

シ U アスなドラマからミュージカルやコ六ディまで、幅広いジャンルの映画に巧応する落ち着いた 
響をび特長の音場です。控えめな響をでありなびら適度な立体感を持ち、セ U フの明瞭度とセン 
ター定位を軸に効果宣や巨日 M び柔らかな響きで立体的に再現されます。長時間聴いていても疲れ 
ません。 

モノ ムービ ー 

I'iUr IU i . iiJ 、.: .L だ 

往年のモノラル映画を当時の映画館の雰囲気で楽しめる音場です。音声におびりと適度な残響び付 
加され、奥行感をとをなった/じ地よい空間び再現されまず。 
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音場プ□グラムを楽しむ 


■ ステレオ再生用音場プ□グラム 
ごま意 

入カソースや本機の設定によ D 、 設定を変更でさる音場バラメーターは変化します。 


ステレオ 

STEREO 


プ□グラム 

特長 

2 チヤンネル ステレオ 

.1 こ i .こ 1 r ■ミゴし i 

前方からのステレオ音声び楽しめる、基本的な再生モードです。 

7 チヤンネル ステレオ 

r L..r i .こ 1 r ■ミゴし！ 

後方からち直接音び聴け、広いエ U アで楽しめる効果び特長の再生モードでず。ホームパーティー 
の日 GM に最適です。セットメニューの設定により、最大7つのスピーカーから音び出力されます。 

■ コンプレスト = ュージック.エン八ンヴー 

MUSIC ENHANCER 


プ□グラム 

特長 

ストレート エン A ンヴー 

1 ! 1— ■ 1 

二:: L-r •.ゴ .i. •ゴ r i L. Lr !鬥-;;3鬥 ミ:.. •を r ' 

2チヤンネル/マルチチヤンネル圧縮オーディオフオーマットを、音源のチヤンネル数はそのまま 
にダイナミックに再生します。 

7 チャンネル エン n ンサー 

1 ミ-. . !• i じ. f ii' i *113 r I %ir i' 

7チヤンネルステレオ音声でダイナミックに再生します。 


■ ヴラウン ドデコーダー 
SUR . DECODE 


プ□グラム 

特長 

サラウンド デコーダー 

-::: し .i r ■ B し .1 %ゴし•も..り J ミ;： T ■ 

デコーダーを選んで 2 チヤンネルソースをマルチチヤンネルで再生するとをに選びます。詳しくは、 

己 9 ページをご覧ください。 















音場プ□グラムを楽しむ 


■ サラウンド スピーカーな しで音場プ□グラ 
ムを楽しむ（バーチャルシネマ DSP ) 

サラウンドスピーカーびない場合でも、バーチャル 
シネマ DSP モードにより、臨場感あふれる音場再 
生を楽しめます。バーチャルシネマ DSP モードで 
は、仮想スピーカーを創り出すことによって自然な 
音場を再現します。 「 SUR . L/R SP 」 を 「 NONE 」 
に設定ずれば（日7ページ)、音場プ□グラム （40 
ぺージ）を還んでいるときは自動的にパ'-チャルシ 
ネマ DSP モードに切り替わります。 


をを意 I 

UTF の場合は、 「 SUR . L / RSP 」 を 「 NONE 」 に設定し 
てち （67 ページ）、パ'—チャルシネマ DSP モードには 
切り替わりません。 

-MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を入力選択し 
ているとき （3 己ぺージ） 

-へッドホンを PHONES 端テに接続していると走 
-7 ch Stereo を選んでいるとき 

■ へッドホンで音場プ□グラムを楽しむ 
(サイレントシネマ™) 

サイレント シネマ™ では、ドルビーデジタルや 
DTS などのマルチチャンネルソースを、ヘッドホ 
ンで楽しめます。音場プログラム （40 ページ）を 
選んでいるときにへッドホンを PHONES 端テに接 
続すれば、自動的にサイレント シネマ™ モードに 
切り替わりまず。サイレント シネマ™ モードで再 
生しているあいだは、フロントバネルディスプレイ 
の SILENT CINEMA インジケーターび点なしまず。 


UTF の操作をする前に、 U モコンの操作機器選択ス 
イッチで颇 AMP を還んでくださし、。 


音場効果をかけずに再生する 

、乂トレートァ」ートモード） 

ストレートデコードモードでは、2チヤンネルソー 
スをフロント左/ちスピーカーからステレオ音声で 
再生します。マルチチヤンネルソースの場合は、 
ソースを適切なデコーダーでデコードし、音場効果 
をかけずにマルチチャンネル音声で再生します。 


⑩ STRAIGHT キー(または留 ) STRAIGHT 
キ ー） を巧して、 「 Straight 」 を選ぶ。 

■ ストレートデコードモードを解除ずる 


⑩ STRAIGHT キー(または留 ) STRAIGHT 
キ ー) をちラー度巧して、フ□ントパネルデイスプ 
レイの 「 Straight 」 表示を消ず。 

音場プ□グラム名び表示され、音場効果をかけた状 
態に戻ります。 


悟主意 I 

- MULTI CH INPUT 端デに接続した機器は、サイレント 
シネマ™モードで再生でをません （3 日ページ)。 
■ピュアダイレクトモード （44 ページ)、または 2 ch 
Stereo (42 ページ）、ストレートデコードモードを選 
んでいる場合は、サイレントシネマ™モードは無効に 
なります。 


圓基本操作 
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その他の音声機能 


政下の操作をする前に、 U モコンの操作機器選択ス 
イツチで ® AMP を選んでくださし、。 


原音に忠実な音質で再生ずる 
(ピュアダイレクトモード） 

入カソースを原音に忠実な高品質音声で再生します。 
ピュアダイレクトモードをオンにすると、音声入力 
信号を最小限の回路構成で再生します。 


◎PURE DIRECT キー（または® PURE 
D 旧 ECT キー）を巧して、ピュアダイレクトモー 
ドのオン/オフを切り替える。 

ピュアダイレクトモードで再生しているあいだは、 

フ□ントパネルの© PURE D 旧 ECT キーが点口し、 
フ□ントパネルディスプレイは消なします。 

ご注意 

-ピュアダイレクトモードで再生しているとさは、下の 
設定び無効にな0ます。 

一音場プ□グラムの切り替え 
ーモニター画面表术 

ーセット^ニューでの設定変更（音量の設定政が） 

一すベてのビデオ機能（ビデオコンバージョン機能など） 
•本機の電源をスタンバイにすると、ピュアダイレクト 
モードは自動的に解除されます。 

ご、おこ 

ピュアダイレクトモードで再生中に入力切0替えや音量調 
節などの操作をずると、フ□ントパネルディスプレイび数 
秒間だけ点好します。 


スピーカーの音量を調節ずる 

再生音を聴をなびら、各スピーカーの音量を調節し 
ます。 MULTI CH INPUT 端テに接続した機器を再 
生しているとさも調節でをます。 

ごま意 

「AUTO SETUP 」 （「スタートアップガイド」9ぺージ） 

や 「SP LEVEL 」（68 ぺージ）でちスピーカーの音量を調 
節している場合は、設定び上書さされます。 


1 リモコンの ⑦ LEVEL キーを巧してか5、 

⑧ A / V キーを繰り返し巧して、調節ずるス 

ピーカーを選ぶ。 


表示 調節ずる スピーカー 


r" 1—. ..... 1 1 -1- ! 

r' ド.ミ...ミ Pi i し. 

フ□ント左スピーカー 

产！ ：■":!.! 門 

i .1 i i\ 

フ□ントちスピーカー 

CENTER センタースピーカー 

こ::しミ r*% B i … 

サラウンド左スピーカー 

1 1 ，... 

…: 1~1 : B i .*■ 

サラウンドちスピーカー 

SBL サラウンドバック左スピーカー 

こ: i こ ; K 

サラウンドバックちスピーカー 

SulFR サブウーファー 

i -n /" B 、/ つ t つ！*^ 巾 


プレゼンス左 スピーカー 


rKri ™> K プレゼンスちスピーカー 


音色を調節ずる 
(卜ーンコント □ —ル） 

フ□ント左/ちスピーカーまたはヘッドホン（接続 
時のみ）の低音域と高音域のバランスを調節します。 

ご、おこ 

設定はスピーカー用とへッドホン用で別々に保存されます。 


1 フロント/ くネルのの TONE CONTROL キー 

を繰り返し巧して、低音域 （ BASS ) または高 
音域 （ TREBLE ) を還ぶ。 


:、おこ 

•各チャンネルスピーカーの有無によ0、設定で走る 
スピーカーは変化しまず。 

•モニター画面をオンにしているときは、 「 LEVEL 」 
メニューび表示されます。 


2 感づ/杉 キーを巧して、音量を調節ずる。 

-音量を上げるには、@1>キーを押します。 
-音量を下げるには、@<1キーを押します。 
調節範囲：一 1日. Od 目〜+1日.日 d 目 


3 ③ LEVEL キーを押して、音量の調節を終了ずる。 


2 ©PROGRAM セレクターを回して、音色を調節する。 

調節範囲：一 10.0 d 目〜 +10.0 d 目 


ごま意 


•音色を極端に調節した場合、他のスピーカーとの音のつ 
なびりび悪くなることびありまず。 

-ピュアダイレクトモードで再生しているとさや MULTI 
CH INPUT 端子に接続した機器を再生しているとき 
(3 己ページ）は音色を調節でをません。 
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FM / AM 放送を聴く 


選局方法を選ぶ 


FM/AM 放送は、大別して2種類の方法で受信でをます。 

ノーマルチューニングモード （AUTO TUNING / MANUAL TUNING ) 

周波数をサーチした D、 直接指定した D して FM/AM 放送を自動、または手動で受信します（下記 
r ノーマルチューニングモー ドで選局する」）。 

プ U セットチューニングモード （PRESET TUNING ) 

FM/AM 放送局をプリセット（登録）しておを、プ U セットグループとプ U セットナンバーを指定する 
ことによって簡単に呼び出します （r プ U セットチューニングモードで選局する」 （4 己ページ））。 


た’を意 I 

受信感度び最良になるよ5に、本機に接続した FM/AM アンテナの向舌や位置を調節してください。 


ノーマルチューニングモードで 

選局ずる 


な下の操作を行5前に、1」モコンの操作機器選択ス 
イッチで® SOURCE を還び、④ TUNER キーを巧し 
て < ださい。 


1 ◎INPUT セレクターを 回して（または 

④ TUNER キーを巧して)、 rrUNERJ を入力 
選択ずる。 


2 ⑥ BAND キー(または ⑦ BAND キ ー) を巧し 

て、バンドを選ぶ。 

フロントパネルディスプレイに 「FM」、 または 
「AM」 と表示されます。 


3 ⑥ SEARCH MODE キ ー( または ⑩ SRCH 
MODE キ ー) を巧して、受信ち法を還ぶ。 

-才ート還局モード （AUTO TUNING ) 

電波び強 <、受信を妨げる障害物びない場合 
に効果的です。 

フ□ントパネルデイスプレイに 「AUTO 
TUNING」 と数砂間表示され、 AUTO イン 
ジケーターび点なします。 


点打 



コロン （ ： ） が表示 


マニュアル選局モード （MANUAL TUNING ) 

受信したい放送局の電波び謂<、オート選局 
モードで受信でをない場合に使います。 FM 
放送局を受信する場合は自動的にモノラル受 
信び行われ、電波び弱い場合でちよりよい受 
信状態で音声をお楽しみいただけます。 

フ□ントパネルデイスプレイに 「MANUAL 
TUNING」 と数砂間表示されます。 



コ□ン （ ： ） 非表示 


-プ U セットチューニングモード 

(PRESET TUNING ) 

あらかじめ登録しておいた放送局の中から、 
受信する放送局を選びます。 

フ□ントパネルディスプレイに口 RESET 
TUNING」 と数秒間表示されます。このと 
さ、周波数ダイレクト選局では受信でさませ 
ん。詳しくは4己ページをご覽ください。 


4 ©PRESET/TUNINGo / たキー(または 
®PRESET/CHA / ▽キ ー） を繰 D 返し}甲し 
て、放送局を受信ずる。 

. ⑥〇キー（または⑨ A キー）を巧すと、低い 
周波数から高い周波数へ向かって違局します。 

. ©< キー(または⑧ V キ ー) を巧ずと、高い 
周波数から巧い周波数へ向かって違局しまず。 

ぶこ 

•放送局を受信すると、フ□ントパネルディスプレイに 
TUNED インジケーターが点丹します。 

•マニュアル選局しているとさにキーを押し続ければ、 
サーチを継続でさます。 

•© INFO キーを繰り返し巧して、フ□ントパネルディス 
プレイに周波数と音場プ□グラムを表示でさます。 


■ 基本操作 
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FM / AM 放送を聴く 


下の操作を行5前に、 I 」モコンの操作機器選択ス 
イッチで颇 SOURCE を逞び、④ TUNER キーを巧し 
て < ださし、。 


■ 周波数ダイレクト選局 

周波数を直接入力して、放送局を受信します。 


1 ⑦ BAND キーを繰り返し巧して、バンドを選ぶ。 

フ□ントパネルデイスプレイに 「 FM 」、 または 
「 AM 」 と表示されます。 


2 ⑨ SEARCH MODE キ ー( または ⑩ SRCH 
MODE キ ー） を巧して、才ート選局モード 
(AUTO TUNING )、 またはマニュアル還局 
モード （MANUAL TUNING ) を還ぶ。 



コ□ン （ ： ） 非表示 


フ□ントバネルディスプレイにコ□ン （ ： ） び表示 
されている場合は、放を局の周波数を入力でさませ 

ん。⑥ SEARCH MODE キー(または⑩ SRCH 
MODE キ ー） を繰り返し巧して、コ□ンを消してく 
ださい。 


3 数字キ ー( ⑧）を巧して、受信ずる放送局の周 
波数を入力ずる。 

例： 77.1 MHz の放送局を受信する場合 


咬-"咬一み 


受信範囲外の周波数び入力された場合、フ□ントバネル 
ディスプレイに 「WRONG STATION 」 と表示され、前 
回還局していた放ち局び自動的に選局されます。 


プ IJ セットチューニン グモ ー ド 
で選局ずる 

AM/FM 放送局を40局 （8 局 X 已グループ、 

A 1 〜 E 8) まで登録（プリセット）でをます。 
放送局を登録してお<と、あとは簡単な操作で選局 
でをます。放送局を登録するには、「オートプ U 
セットで登録する」 （47 ページ）または「マニュ 
アルプ U セットで登録する」 （47 ページ）をご覧 
<ださい。 


UTF の操作を行5前に、 IJ モコンの操作機器逞おス 
イッチで⑩ SOURCE を選び、④ TUNER キーを巧し 
てください。 


1 ⑥ SEARCH MODE キ ー( または 吸 SRCH 

MODE キ ー) を繰り返し巧して、プリセット 
チユー ニン グモード （PRESET TUNING ) を 
選ぶ。 


2 ⑤ PRESET/TUNINGc / 〇キー(または 
④ PRESET/CHA / ▽キ ー） を巧して、プリ 
セット放送局 （ A 1 〜 E 8) を還ぶ。 

プ U セットグループとプ U セット番号びバンド 
や周波数とともにフ□ントパネルディスプレイ 
に表示されます。 



プ U セットグループ、プリセットを号 


:、おこ 

©A/B/C/D/E キー（または感 A/B/C/D/E キ ー) 
を繰り返し押して、プ U セットグループ （ A 〜 E ) 

を切り誓えることわでをます。 
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FM / AM 放送を聴く 


■ 才ートプリセットで登録ずる 

電波の強い FM 放送局を、自動的に40局 （8 局X 
已グループ、 A 1〜 E8) まで登録（プリセット） 
でをます。 

AM 放送局は自動で登録でをません。手動で登録し 
てください（ち記参照)。 


1 ③ INPUT セレクターを回して（または操作機 

器還択スイッチ（饭 )） で SOURCE を還び、 

④ TUNER キーを巧して)、 TUNER を入力還 
択ずる。 


2 ⑤ BAND キー(または ⑦ BAND キ ー) を巧し 

て、 「 FM 」 を還ぶ。 

フロントパネルディスプレイに 「FM」 と表示 
されます。 


3 © MEMORY キ ー( または ⑨ MEMORY キ ー) 
を3砂!•ソ上巧し続ける。 

プ U セツトグループ/ま号と MEMORY インジ 
ケーター、 AUTO インジケーターび点滅しま 
す。約已秒後に、現在の周波数から高い周波数 
に向かってオートプ U セツトを開始します。 


点滅 



点滅 


オートプ U セットが完了すると、 MEM 日 RY イ 
ンジケーターが消打します。 

ご、おこ 

• 才ートプリセットを開始するプ U セット番号を指定でさ 
ます。手順3を操作したあとに、 ®A/B/C/D/E キー 
を巧してか5 ©PRESET/TUNING く] /たキーを繰り 
返し押して、最初のプリセット放送局を登録するプリ 
セット番号を選んでください。 

•登録を中止するには、選局しているとをに 
©MEMORY キー（または® MEMORY キ ー) を巧し 
て < ださい。 


I ご注意 I 

•同じプリセット番号に新しい放送局を登録すると、前に 
登録されていた放送局は消去され、新しい放送局に入れ 
誓わります。 

•オートプリセットでは、登録する放送局の数び4日 （ A ] 
〜 E 8) に満たない場合には、登録されなかった;><モリー 
に A 1 か5のプ U セット放送局び順番に登録されます。 

• オートプ I 」セットでは、電波の強い FM 放送局だけび登 
録されます。 AM 放送局や電波の弱い FM 放送局を登録 
したいとさは、ノーマルチューニングモードで放送局を 
受信したあと、手動で登録してください（「マニュアル 
プリセツトで登録する」ち記参照)。 


■ マニュアルプリセットで登録ずる 

AM 放送局和、電波の弱い FM 放送を手動で登録し 
ふ sJ 〇 


1放送局を受信する。 

受信ち法については4已ページをご覧ください。 


2 © MEMORY キ ー( または⑨ MEMORY キ ー) 
を巧ず。 

フ□ントパネルデイスプレイに MEMORY イ 
ンジケーターび約30砂間点滅します。 


MEMORY 

点滅 


登録を中止するには、選局しているときに 
©MEMORY キー（または® MEMORY キ ー） を 

押して < ださい。 


3 MEMORY インジケーターが点滅しているあいだ 
に、 © PRESET/TUNINGo / > キー(また 
は⑧ PRESET/CHA / ▽キ ー） を繰 D 返し巧し 
て、プ U セット放送局 （ A 1~ E 8) を選ぶ。 

. ⑤〇キー（または⑥ A キー）を巧すと、低い 
プ U セットグループ/番号から高いプ U セッ 
トグループ/番号へ向かって違局しまず。 

. 魯〇キー（または⑧ V キー）を巧すと、高い 
プ U セットグループ/ま号から低いプ U セッ 
トグループ/番号へ向かって違局しまず。 


点滅 



I 

A 1 に登録 


@A/B/C/D/E キー(または⑧ A/B/C/D/E キ ー) 
を繰り返し押して、プリセットグループ （ A 〜 E ) 

を切り誓えることわできます。 


4 MEMORY インジケーターが点滅しているあい 
だに、 © MEMORY キー（または 
⑨ MEMORY キ ー） を巧ず。 

バンドや周波数がプ U セツトグループとプ U 
セツト番号とともにフ□ントパネルデイスプレ 
イに表示されます。 MEM 日 RY が消なします。 


圓基本操作 
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FM/AM 放送を聴く 


I ご注意 I 

-同じプ U セット番号に新しい放送局を登録すると、前に 
登録されていた放送局は消まされ、新しい放送局に入れ 
誓わります。 

•放送局び登録されると、放送局の周波数と受信モード 
(ステレオ、モノラル）も同時に登録されます。 

■ プリセットした放送局を入れ替える 

オートプ U セットやマニュアルプ1」セット機能を 
使つて登録した放送局を入れ替えられます。 
ここでは例として、 「 E 1」 拒=プリセットグルー 
プ、1=プ|」セット番号）に登録した放送局を 
「 A 引に、 「 A 引の放送局を 「 El 」 に変更する場 
合の手順を説明します。 


4 ⑥ EDIT キーをもう一度巧ず。 

フ□ントパネルデイスプレイに 「EXCHANGE 
El-A5」 と表示され、プ U セット放送局び入 
れ替わります。 


UTF の操作を行ラ前に、 U モコンの操作機器還がス 
イッチで® SOURCE を還び、 © TUNER キーを押し 
て < ださし、。 


1 ® A / B / C / D/E キーと © PRESET / 

TUNING < l / 杉キーを巧して、に1」を 選ぶ。 

「プ U セツトチューこングモードで選局する」 

をご覧ください （46 ページ)。 


2 © EDIT キーを3秒攻上押し続ける。 

フ□ントパネルディスプレイに 「E1」、 および 
MEM 日 RY インジケーターが点滅します。 


点滅 



点ミ威 


3 © A / B / C / D/E キーと © PRESET / 

TUNING <|/ I > キーを巧して、 「 A 引を 遺ぶ。 

フ□ントパネルディスプレイに 「A 己」、および 
MEM 日 RY インジケーターが点滅します。 

「プ U セツトチューこングモードで選局する」 

をご覧ください （46 ページ)。 


点滅 



点滅 
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iPod を再生する 


U アパネルの D 日 CK 端子に接続したヤマ八製 iPod 用ドック（別売 YDS- 1日など）に iPod をセットすれ 
ば （23 ページ)、 iPod を本機の U モコンで操作したり、モこター画面に表示されるこユーを見ながら操 
作したりすることがでをます。また、コンプレスト5ユージック•エン八ンヴーモードを選べば、圧縮オー 
デイオフオーマット （MP3 など）をダイナ5ックな音声で再生でをます。 


ご注意 


■iPod (ク U ックホイール ）、 iPod nano、iPod mini に対応してし、ます。 

- iPod の種類やソフトウエアのバージョンにより、映像系ファイルの表示など、一部の機能び使えない場合びあります。 t 

■ 

■フ□ントパネルディスプレイやモニター画面に表示されるメッセージについては、「故障かな？と思ったら」の iPod g 

欄をご覧ください（目3ページ） 胃 

■本機と iPod との通信び完了すると、フ□ントパネルディスプレイに nPod connected 」 と表示され、 D 日 CK インジ み 

ケーターび点灯します。 操 

• D 日 CK 端子には、 iPod のアナ□グ音声信号およびアナ□グ映像信号のみ入力されます。入力されたアナ□グ音声信号 ft 

は AUDI 日 OUT ( REC ) 端モか5のみ出力されます。 

■本機の電源びオンのとき、本機に接続したヤマノ V 製 iPod 用ドック（別売 YDS -1 日など）にセットした iPod は自動的 
に充電されます。また 、 「INPUT MENU 」 の 「STANDBY CHARGE 」 で、本機の電源びスタンバイのときの iPod 
の充電モードを設定でさまず （7 已ページ)。 iPod を充電しているとをは、□日 CK インジケーターび点丹します。 


iPod を操作ずる 


V-AUX/D 日 CK を入力選択すれば、 iPod を操作でさます。 iPod は、モこター画面に表示されるメこュー 
を見ながら行ラ「メこユー表示モード」と、 iPod の画面を見ながら行ラ「ノーマルモード」の2種類の方 
法で操作でさます。 


■ リモコン操作 


政下の操作を行ラ前に、 U モコンの操作機器選択ス 
イッチで® SOURCE を選び、 （ DV - AUX キーを巧し 
て < ださい。 


キー 

機能 

(D ENTER 

選んだメニューに入 0 ます。 

A 

上のメニューに力ーソルを移動します。 

V 

下のメニューにカーソルを移動します。 

<] 

1 つ前の表示に戻 0 ます。 

た 

選んだメニューに入 0 ます。 

饭） <]<1 

巻さ戻しします（長押し）。 

〇〇 

早送りします（長押し)。 

»| 巧の曲の巧頭にスキップします。 

KW 巧生中の曲の巧頭にスキップします。 

□ 

再生を停止します。 

叫 

一時停止します（ノーマルモード時は 
再生/一時停止)。 

> 

巧生します（ノーマルモード時は再生/ 
一時停止)。 

颇 MENU 

1 つ前の表示に戻 D ます。 

m DISPLAY 

メニュー表示モードに入る、または終 
了します。 


■ ノーマルモードで操作ずる 

ノーマルモードでは、モニター画面にメニユーを表 
示させずに、 U モコンを使って基本的な操作（再 
生、停止、スキップなど）びでをます。 


• iPod に保存されている映像系のファイルち楽しめます 
(一部モデルを除く）。 

• iPod 本体でち操作でさます。 
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iPod を再生する 


■ メニュー表示モードで操作ずる 

本機とモニターを映像接続すれば、モニター画面に 
表示されるメニューを見なびら U モコンを使ってさ 
まざまな操作びでをます。また、コンテンツの情報 
を見たり、お好みに合わせて設定を変更したりする 
ことちでをます。 


- 「OPTION MENU 」 の 「FL SCROLL 」 で、再をしてし、 
る巧のフ□ントバネルディスプレイでの表示方法を設定 
できます （77 ページ)。 

- 「OPTION MENU 」 の 「 OSD - SOURCE 」 で、メ 
ニューやち生情報をモニター画面に表おさせたとさの表 
示時間を設定でさます （77 ページ)。 


际主意 I 

• iPod 本体では操作でさません。 

•本機び表示でさない文字は「_」（アンダーバー）で表 
示されます。 

- 「 Settings 」 項目は、モニター画面に表示されるメ 
ニューでのみ変更でさまず。 ® A / V +-、 および 
®ENTER キーを押して、設定を変更してください。 

• 映像系のファイルはメニュー表示モードでは選択でさま 
せん。ノーマルモードで再生してください。 


1 操作機器選択スイツチ（⑩）で SOURCE を還 
び、④ V - AUX キーを巧す。 


シャッフル Shuffle 

曲やアルバムをランダムに再生します。 

選択項目： 〇け、 Songs . Albums 

-ランダム再生しない場合は、 「 Off 」 を選んでく 
ださい。 

-曲ごとにランダム再生する場合は、 「 Songs 」 を 
選んでください。 

-アルバムごとにランダム再生する場合は、 
「 Albums 」 を選んでください。 

::、おこ 

「 Shuffle 」 び 「 Off 」 政外に設定されているとさは、モニ 

ター画面のち上に 「 DC 」 び表示されます。 

II レ。_ L 門_ _ J . 

リじ — h r:. がドだ.;： K, 

曲やアルバムを繰り返し（リピート）再生します。 

選択項目： Off 、加 e、All 

- U ピート再生しない場合は、 「 Off 」 を選んでく 
ださい。 

-曲ごとに U ピート再生する場合は、 「 One 」 を選 
んで < ださい。 

-すべての曲を U ピート再生する場合は、 「 All 」 を 
選んでください。 

::、おこ 

「 One 」 または 「 All 」 を選んでいるとさは、モニター画面 

のち上に「〇」、または「〇」び表示されます。 

■ 再生情報画面の表示 


2 遂 DISPLAY キーを巧す。 

メニュー画面びモニターに表示されます。 


iPod Top 
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3 ⑧ A / キーを巧してメニュー項目を 
選び、 ⑧ ENTER キーを巧して再生する。 

選択項目： Playlists (プレイリスト）、 

Artists (アーテイスト）、 

Albums (アルバム）、 

Songs 細名）、 

Genres (ジャンル)、 

Composers ( 作巧者)、 

Settings (設定メこュ ー） 

- Playlists > Son 呂 S 
- Artists > Albums > Son 呂 s 
- Albums > Son 呂 s 
- Son 呂 s 

- Genres > Artists > Albums > Son 呂 s 
- Composers > Albums > Songs 
- 5 が加呂 5 > Shuffle、Repeat 
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1] トラックま号/トラック数 

2] アーティスト名 

3] 曲名 

4] 進捜表示 
引経過時間 

6] シャッフル / U ピート表示 

7] ►(再生 )、II (一時停止)、►►(早送り）、 

(巻き戻し） 

8] アルバム名 


9] 残 D 時間 


已〇ぶ 



























Bluetooth ® 機器を再をする 


ヤマ八製团 uetooth アダプター(別売 YBA -10 など）を DOCK 端子に接続すれば、本機と团 uetooth 
機器（ポータブルオーディオプレーヤーなど）をケーブルで接続することなく、 Blue 记 0th 機器になをし 
た音楽ファイルを再生できます。再生する前に、 Blue 扣 oth アダプターと团 ue 扣 0th 機器を「ペア U ン 
グ」してください。 


B I uet 00 th ® アダプターと 
Bluetooth ® 機器をぺアリングする 

Bluetooth 機器を Bluetooth アダプターを使って 
本機で再生する前に、「ペアリング」を行います。 

本機能をはじめて使ラ場含和、ペア U ングしたデー 
夕が消去された場含は、必ず行って<ださい。 r ぺ 
アリング」とは、目 luetooth で通信するために 
Bluetooth 機器を登録することです。 


ご、おこ 

-ペアリングは、 Bluetooth 機器と Bluetooth アダプ 
夕一をはじめて使ラとさのみ必要です。 

-巨 luetooth で通信できるようにするには、本磯および 
Bluetooth 機器の両方でペア U ングしてください。必要 
に応じて巨 luetooth 機器の取扱説明書もご覧ください。 

本機では、セットメこュー 「START PA 旧 ING 」 

と、クイックペア U ングの2種類の方法でペア U 
ングでをます。 

■ セットメニューでペアリングずる 

モニターに表示されるメニューを見なびらペア U ン 
グします 。 「INPUT MENU 」 の 「START 
PAWING 」 を選んでください。詳しくは、7已 
ページをご覧ください。 

■ クイックペアリングでペアリングずる 


セキュ U ティー確保のため、ペア U ングでさる時間は 
8分に制限されています。な下の手順を一通0読んで 
か6操作に移ることをおすずめします。 


1 ©INPUT セレクターを回して（または操作機 
器選択スイッチ（遇)）で SOURCE を還び、 

④ V-AUX キーを巧して)、 V - AUX を入力選 
択ずる。 


2ペアリングしたい Bluetooth 機器の電源をオン 
にずる。 


3 ⑥ BAND キー(または ⑦ BAND キ ー) を、約 
3秒間巧し続ける。 

フロントパネルデイスプレイに 
「 Searching ... 」と一時的に表示され 、 DOCK 
インジケーターび点滅します。 

ご、おこ 

ペア U ングをキャンセルするには、再度©日 AND 
キー（または⑦日 AND キー）を押します。 


ご注意 

Bluetooth アダプターび D 日 CK 端子に接続されて 
いない場合は、フ□ントパネルディスプレイに「 N 0 
BT Adapted と表示されます。 


4 Bluetooth 機器が Bluetooth アダプターを認識 
していることを確認ずる。 

Bluetooth 機器が Bluetooth アダプターを 認 
識している場をは、目 luetooth デバイスリス 
卜に 「Y 目 A -1 日 YAMAHA 」 （例）と表示され 

か9 〇 


5 Bluetooth デバイスリストか6 Bluetooth アタ‘ 
プターを選び、 Bluetooth 機器にパスキー 
「0000」を入力ずる。 

正しくペア U ングされた場合は、フ□ントパネ 
ルディスプレイにに ompleted 」 と表示され 
ふ 〇 


忆’注意！ 

ヤマ八製目 luetooth アダプターは8台までの Bluetooth 
機器とペア U ングでさます。目台目の機器び正しくペアリ 
ングされ、ペアリングデータび登録された場合、最初にぺ 
アリングした機器のデータは消まされます。 


Bluetooth ® 機器の再生を楽しむ 


1這) INPUT セレクターを回して（または操作機 
器還択スイッチ （饭） で SOURCE を選び、 

④ V-AUX キーを巧して）、 V - AUX を入力選 
択ずる。 


2 Bluetooth 機器の再生を開始ずる。 

接続した Bluetooth アダプターび Bluetooth 
機器を認識すると、フロントパネルデイスプレ 
イに 「BT connected 」 と表示され 、 DOCK 
インジケーターび点好します。 


⑧ ENTER キーを巧すと、接続した Bluetooth アダプ 
ターは最後に接続していた Bluetooth 機器を検索し、 
接続します。 Bluetooth アダプターび日 luetooth 機器 
を検索できなかった場合は、フ□ントバネルディスプレ 
イに 「Not found 」 と表示されます。 

团 uetooth アダプターと日 luetooth 機器の接続を解除 
するには、 ® RETURN キーを巧してください。 


已 1 Ja 


■ 基本操作 


















が部機器で録音/録画する 


録音される音声の音量の調節や操作は、録音機器側で行います。詳しくは録音機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


警化 

DTS 信号はデジタルビットスト U —ムで伝送されるため、 DTS 信号をデジタル録音したちのをデコー 
ダーを通さずに再生するとノイズだけが再生されます。 DTS - CD または DTS DVD の音声をデジタル録 
音したものを再生する場合は、デコーダーを通して再生してください。 DTS - CD の音声を録音する場合 
は、 DTS デコーダー内蔵の DVD プレーヤーからアナ□グで録音することをおすすめします。詳しくは、 
お使いのプレーヤーに付属している取扱説明書をご覧<ださい。 


ご注意 


* 本機をスタンバイにすると、接続した機器間で録音/録画できません。 

- I ンコント□ール （44 ページ）や音量の設定 （34 ぺージ)、スピーカーの音量 （44 ぺージ)、音場プ□グラム 
(4 日ぺージ）の効果は、録音される音声に影響しません。 

- MULTI CH INPUT 端子に接続した機器の音声は録音できません。 

-□に ITAL INPUT 端子に入力したデジタル信号は、録音用のアナ□グ AUDIO OUT ( REG ) 端子か5出力されません。 
同様に 、 AUDIO IN 端子か5入力したアナ□グ信号を□に ITAL 日 UTPUT 端モか5出力することわでさません。アナ 
□グ信号を録音ずる場合は、再生する機器をアナ□グ接続してください。同様に、デジタル信号を録音する場合は、再 
生ずる機器を同軸デジタルまたは光デジタル接続してください。 

-再生している機器の音声/映像を、同じ機器で録音/録画でをません。 

•本機では、 S ビデオまたはコンポジットビデオ端モか5入力した映像信号を録画できます。 S ビデオ映像を録画する場 
合は、巧生する機器を S ビデオ接続してください。同様に、コンポジットビデオ映像を録画する場合は、再生する機器 
をコンポジットビデオ接続してください。 

-□日 CK 端子から入力した音声信号は 、 AUDIO OUT ( REG ) 端子からのみ録音できまず。 

•あなたび録音したちのは、個人で楽しむ場合政外は、著作権者に無断で使用することはできません。 

ご、おこ 

録音/録画する前に、あらかじめ「試し録音」、「試し録画」をしてください。 


コピー防止機能のあるビデオを再生すると、画像び乱れる場合びあります。 


1 本機と本機に接続されているずべての機器の電 
源をオンにずる。 


2 @INPUT セレクターを回して（または、入力 
還択キ ー( ④）を巧して)、録音/録画したい 
機器を還ぶ。 


3録音/録画ずる音声や映像を再生ずる、または 
FM / AM 放送局を還ぶ。 


4録音/録画機器を操作して、録音/録画を開始 
ずる。 


已2ぶ 







HDMI コント□ール機能をほう 


HDMI を使ったコントロール機能に対応しているテレビ（一部を除く）と本機を HDMI 接続した場合、テ 
レビの U モコンで本機の！;(下の機能を操作できます。 

-電源のオン/スタンバイ（テレビ連動） 

-音量の調節（上/下、消音） 

. 音声を出力する機器の切 D 替え（テレビな本機） 

. テレビや、テレビと接続した機器の音声信号を本機で再生 
-本機と HDMI 接続した HDMI コント□-ル機能対応機器との U ンク動作 

HDMI を使ったコントロール機能に対応している機器の例として、パナソニック製ビエラ U ンク巧庇テレ 
ビ「ビエラ」、 DVD レコーダー/ブルーレイレコーダー「ディーガ」、ま芝製レグヴ U ンク巧庇テレビ 
「 REGZA 」 などびあります。テレビや DVD レコーダー/ブルーレイレコーダー / HD DVD レコーダー 
は、 なるべく同ーメーカーのちのを使ラことをおすすめします。 

ご、おこ 

- HDMI を使ったコント□—ル機能に対応している DVD レコー•ダー/ブルーレイレコーダー/ HD DVD レコーダー 
(一部を除く）を HDMI 接続している場合は、それらの機器ち連動して操作できまず。詳しくは DVD レコーダー/ 
ブルーレイレコーダー/ HD DVD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。 

-下記の設定時には、テレビの取扱説明書わ合わせてご覧ください。 


1 HDMI を使ったコント□—ル機能に巧麻してい 
るテレビと本機を HDMI 接続ずる。 


HDMI や HDVII 接続について詳しくは、 「 HDMI に 
ついて」 （1 日ページ)、および「テレビやプ□ジエク 
ターを接続する」 （18 ページ）をご覧<ださい。テ 
レビの取扱説明書では、 AV アンプとの接続方巧をご 
覧ください。 


2 HDMI 接続しているすべての機器の電源をオン 
にずる。 

外部機器の操作について詳しくは、お使いの機 
器に付属している取扱説明書をご覧<ださい。 


3 HDMI 接続しているずベての機器の設定を確認 
し、コント□-ル機能を有効にずる。 

「HDMI CONTROL 」（80 ぺージ）を 「 ON 」 

に設定してください。外部機器の設定について 
詳しくは、お使いの機器に付属している取扱説 
巧書をご覧ください。 

手順1〜手順3までは、一度操作すれば二回 
目しツ降は必要あ D ません。 


4 テレビの電源をオフにずる。 


5 HDMI 接続している、テレビ！•ソがの機器の電源 
びオンになつていることを確認ずる。 

オフになっている場合は、オンにしてください。 


6 テレビの電源をオンにずる。 


7 テレビの入力を、本機に接続した入力 
([ HDMI ] など）に切り替える。 


8本機の入力を 、 DVD レコーダーまたは ブ ルー 
レィレコーダー、 HD DVD レコーダーに切り 
替えて、 レコーダーの 画像げ正し<映るかを巧 
認ずる。 


9 テレビのリモコンで、本機の電源オン/スタン 
バイや音量の調節、音声出力機器の切り替えな 
どの操作をずる。 


「STANDBY THROUGH 」（80 ぺージ）を 「 ON 」 に 
設定している場合、本機の電源びスタンバイのときでも 
本機と HDMI 接続した機器の映像や音青をテレビでち 

ちでキホオ 

本機び動作しない場をは、し: TF のことをご確認ください。 
-「HDMI CONTROL 」（8 日ぺージ）び 「 ON 」 に設定 
されている 

-テレビの設定で、 HDMI を使ったコント□-ル機能び 
有効になっている（テレビの取扱説明書参照） 

テレビの電源をオン/オフした0、電源プラグをコンセ 
ントに接続し直したりすると、正常に動作する場合わあ 
ります。 

HDMI ながの音靑を再生しているとさには、テレビの U モ 
コンを操作してテレビの電源をオフにしても、本機の電源 
はスタンバイになりません。そのまま再生を楽しめます。 


を注意 I 

「STANDBY THROUGH 」（80 ぺージ）を 「 OFF 」 に 
設定している場合、本機の電源びスタンバイのとさは 
HDMI コント□ール機能ははたら走ません。テレビの電 
源と連動して本機の電源のオン/スタンバイを切り替える 
場合は、「日 N 」 に設定してください。 


「 STAND 巨 Y THROUGH 」 を 「 ON 」 に言受定してし、る 
場合、待機時消費電力をより多く消費しますので、 
「 OFF 」 に設定するか、長期間本機を使用しない場合は 
電源プラグをコンセントか5抜いておくことをおすず 
めします。 

使用を再開するとさは、手順2から設定し直すことを 
おすすめします。 


圓基本操作 
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音声出力を詳細に設定する 


音 場パラメーターを 変更ずる 

音場プログラムは初期設定のままで十分にお楽しみ 
いただけますび、音場プログラムを変更することに 
より、 ソース や1」 ス ニングルームの音響にあわせて 
音場効果をアレンジでをます。 


を注意 I 


「日 PTI 日 N MENU」 の 「MEM 日 RY GUARD」 を「日 N」 
に設定しているとをは、音場パラー ターを 変更でさませ 
ん （7 目ぺージ)。変更する前に 「OFF」 に設定してくだ 
さい。 


1本機に接続したモニターの電源をオンにする。 


2 操作機器選択スイッチ（吸）で AMP を選び、 
© PARAMETER キーを巧す。 

下の画面びモニターに表示されます。 

音場プ□グラム 



音場バ ラメーター 設定値 


3 固) PROGc/o キー を}甲して、 パラメーター 
を変更したい音場プ □グラムを選ぶ。 


4 ⑨ A /V キーを巧して、変更したい音場パラ 
メーターを選び、 ⑨ <] /1> キーを巧して、設 
定値を変更ずる。 

-数値を大きくするには、⑨1>キーを巧します。 
-数値をルさくするには、キーを巧しまず。 

:、おこ 

-音場ノ くラメーターの機能や調節範囲について詳しくは、 
已已ページをご覧ください。 

-初期設定値を変更すると、モニターに表示されている音 
場パラメーター名の左側にアスタ U スク （*) び表示さ 
れます。 

-他の音場パラメーターの設定を変更する場合は、手順3 
と手順4を繰り返してくださし、。 

-音場プ□グラムの中には、音場パラメーターの表示びモ 
ニター上で1ページを超えるものびあります。このよう 
な場合は、 ® A / V キーを押してぺージを切り替えてく 
ださい。 

•選んだ音場プ□グラムのパラメーターを初期設定に戻す 
には、感 V キーを繰り返し巧して riNITIALIZEJ を選 
び、@1>キーを巧します。確認画面びモニター画面に 
表示された5、⑥たキーを巧して確定するか、@づ 
キーを押してキヤンセルして < ださい。 



5 翅 PARAMETER キーを巧して、音場パラ 
メーターの設定を終了ずる。 


已 



























音声出力を詳細に設定する 


ご V こ 

音場ノ V ’ラメーターの変更のしかたについて詳しくは、已4 
ページをご覧ください。 


■ 基本的な音場パラメーター 

それぞれの音場プログラムは、プログラムの性格を 
特徴付けているパラメーターを持っています。音場 
プ□グラムを変更するとをは、はじめに 「DSP 
LEVEL 」 および rOIALG . LIFT 」 を調節し、音場 
効果を一度確認したあとでその他のパラメーターを 
変更することをおすすめします。 


セリフの上下位置調節 （ DIALG 丄 IFT ) 

プレゼンススピーカーを使っている場合に、セリフ 
など、中央に定位する音の定位位置（上下ち向）を 
調節するパラメーターです。値を大をくすると上ち 
に定位します。 



エフェクト量の調節 （DSP LEVEL ) 

エフェクト量（音場効果のかか0具合）を微調節す 
るパラメーターです。視聰環境に合わせて、直接音 
のレベルを確認しなびら音場効果のかかり具合を変 
更ごをます。 





ク~^り 

齒。 


齒。 

ぐ ク 

□ □ 


ク ク 

口 □ 


□ □ 

mm 


エフェクト 量： ル エフェクト 量： 大 


「DSP LEVEL 」 は、しツ下のように調節してください。 

-効果音びルさく感じられる 
-各音場プログラム間の違いび感じ取れない 


効果レベルを大きくする 

-音びぼんやりと聴こえる 
-音場効果のかかり具合び過剰に感じられる 


〇 _[〇因01 〇 


セ1」フびテレビ画面よりも低い位置から聞こえる場 
合、セ1」フの上下位置を上へ移動してください。 



選択項目： 0、1、2、3、4、已 

の」烟期設定値）び最もほく、「5」び最も高い位 

k ごす。 


际主意 I 

•「 DIALG . UFT 」 は 、 「EXTRA SP ASSIGN 」 を 
「 PRESENCE 」 に設定しているときのみ調節できます 
(目目ぺージ)。 

•セリフの上下位置を初期設定よ0ち下にすることはでさ 
ません。 


効果レベルをルさぐずる 

可変範囲：一目 d 目〜+吕 d 目 



のな置 
フ的位 
U 想位 
セ理定 


応用操作 
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音声出力を詳細に設定ずる 


ソースの 原音 
—— ■ 初期反射音 


ソースの原音 
—初期反射音 


時間 



時間 



ル= 0.1 


大= 2.0 


三 


ディレイ 


時間 


デイレイ 


時間 



ディレイ 


時間 



1 ♦ 




ル = ]ms 


大二 99 ms 


I.ZL 空間の広がり感を調節するパラメーターです。値を大をくするほど広い空間馆 E 屋）に 

Sj 7 f なり、値をルさくするほど狭い空間になります。音び反射を繰り返すとき、壁と壁の間 

::：：：：!： び広い大きなホールほど、反射音と反射音の時間的な間隔び長くなります。このことか 

ニ ムこ^^ 5、反射音どうしの時間間隔を調節すれば、にびり感を変えることができるということ 

- SIZE ： になります。1.日で実測値そのまま、2.日にすると、1辺の長さび倍の空間になります。 

、、I 

空間の大ささを調節するとをは、対応する音場の遅延時間を調節することをおすす奴 
します。本設定は、シネマ DSP 音場プ□グラムを選んでいる場合に特に効果的です。 


可変範囲：日.1〜2.日 


■ その他の音場パラメーター 

音場プ□グラムをカスタマイズするには、1；(下の音場パラメーターで設定を変更してください。 


音場パラメーターの変更のしかたについて詳しくは、已4ページをご覧<ださい。 


音場 パラメーター 特長 


直接音から初期反射音び始まるまでの時間（遅延時間）を調節するパラメーターです。 
初期反射音の遅れは、音源と反射面との距離によって決まります。つまり、遅延時間を 
短くすると、音源び壁面に近づいた感じになり、逆に遅延時間を長くすると、音源は壁 
面から離れた感じになります。このパラメーターを調節することにより、ソースの原音 
か5周りの壁までの距離感、空間の大ささ感、音像のでさかた等び調節でさます。 

、、 V , 

遅延時間を調節するとをは、対応する音場の空間の大ささち調節することをおすすめ 
します。本設定は、シネマ DSP 音場プ□グラムを選んでいる場合に特に効果的です。 


可変範囲：]〜 99 ms ( INIT . DLY 、 P . INIT . DLY ) 

1〜 49 ms ( S . INrr . DL 丫 、 SB INI . DLY ) 



ぅグ三 


与： V 三 



已巨 Ja 












































































音声出力を詳細に設定ずる 


音場パラメーター 



特長 


初期反射音の減衰特性を決めるパラメーターです。値を大をくするほど、ライブな 
(反響び多い）音場になり、値をルさくするほどデッドな（反響びかない）音場にな0 
ます。実隙のホールでのライブ感/デッド感は、反射面の聴音特性によって決定され、 
反射音の減衰び早ければデッドに、遅ければライブに感じられます。 


可変範囲：0〜]日 




‘デッド 


時間 



I 


ライブ 


時間 



!* ■: r " [ !で "T 卜.•り— 

r.Qv'ii I j. 


後部残響音び減衰してい<時間を調節するパラメーターです。約 ] kHz の残響音び 
目日 dB 減衰するのにかかる時間を基準にしています。値をルさくするほど、鶏響音び 
早く減衰します。 REV . TIME を調節することによ0、反響びかなめの ソース やリス 
ニン グルームにかし長めの残響時間を設定した 0 、 逆に反響びをめの ソース や U スニ 
ングルームには、短い残響時間を設定して自然な残響音となるよラに調節したりする 
ことびでさます。 


可変範囲： 1 .日〜已 .Os 


後部残響音 


ソースの 原音 


後部残響音 



ル =1 .Os 


大 = 曰 . Os 


已フ Ja 
























































































音声出力を詳細に設定ずる 



ソースの 原音 



穀禱磬端レを!觀 f 至鑑編も値を大きくする醒部残響音の 


可変範囲：日〜 ] 日〇〇/〇 


DIKlUI 2チヤンネルアナ□グソースを再生しているとをにデコーダーや DSP 回路をバイパ 

(2ch Stereo のみ） スして、より局音質で再生します。 


選択項目： AUTO、OFF 


、、 I / . 

•デコーダーや DSP 回路をバイパスするには、 I ンコント□-ルの 「 BASS 」、 およ 
び 「 TREBLE 」 び「日服」に設定されているときに、 「 AUT 日」を選んでください。 

. デコーダーや DSP 回路をバイパスしないとさは、 I -ーンコント□ールの 
「 BASS 」、 および 「 TRE 目 LE 」 び「日服」に設定されているときに、 「 OFF 」 を選 
んで < ださい。 

•マルチチャンネル信号（ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC ) び入力されると、入力信 
号は2チャンネルにダウン S ックスされ、フ□ント左/ちスピーカーから出力され 
ます。 

• 下の場合、フ□ント左/ちスピーカーの低音域成分はサブウーファーか5出力さ 
れます。 

-「 LFE / BASS 日 UT 」 び 「 BOTH 」 に設定されているとき（目目ページ)。 

-「 FR 日 NTSP 」 び rSMALU に設定されていて（日7ぺージ)、 [ LFE/BASS 
日 UT 」 び rSWFRJ に設定されているとき（目目ページ)。 




音 場 パラメーター 

特長 

i a し••し"!1~广1 i 

残響音び発生しはじめるまでの時間を調節するパラメーターです。値を大さくするほ 
ど、残響音び初期反射音より遅れて発生するようになります。同じ REV . TIME でも、 
REV . DELAY を長くしていくと大さな空間の残響感になります。 


巧変範囲：日〜 250 ms 


liV 三帅 


うグ三服 


已 











































音声出力を詳細に設定ずる 




音 場 パラメーター 

特長 


SL 

Iごこ： 


7 ch Stereo プ□グラムでの、各チャンネルの音量を調節します。各チャンネルス 
ピーカーの 有無によ 0、 設定でをる パラメーターは 変化します。 

巧変範囲：日〜]日日％ 


(7ch Stereo のみ） 


1.— r" 1— r.- 广 . -1" S 1—■ 1 ! : 

b 厂 i—E こし . i i.J こ .:...: C.l~ 

(Straight Enhancer 、 

7ch Enhancer のか） 

コンプレスト S ュージック-エン八ンヴーモードの効果レベルを調節するパラ方一 
ターです。高音域び過剰に強調されているとをは、 「 LOW 」 に設定してください。 

選択項目： H に H : LOW 


•効果レベルを弱くするには 「 LOW 」 に設定してください。 

•効果レベルを強くするには 「 H に H 」 に設定してください。 


■ 音場プ□グラムと組み合わせるデコーダー 
を選ぶ （ SUR .) 

MOVIE プ□グラ厶 （ Mon 日 Movie 从外）と組み合 
わせるデコーダーを選びます。 M 日 ViE プ□グラム 
について詳しくは、41ページをご覧ください。 

選べる デコーター 


デコーダーを 選ぶ 


デコーダー 


説明 


映画用のドルビープ □ □ジック 
llx (またはドルビープ□□ジッ 
ク II )デコーダーです。 「 SUR . 

日 L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設 
定している場合（目7ページ)、 
ドルビープ□□ジック llx デコー 
ダーは選べません。 


6 C i nena 映画用の DTS デコーダーです。 


■ 2チヤンネル ソースを マルチチヤンネルで 
楽しむ（サラウンドデコードモード） 

2チヤンネルソースをマルチチヤンネル化して楽し 
むためのデコーダーを選びます。 

操作機器還択スイッチ（⑩）で AMP を還び、 
© SUR . DECODE キーを繰0返し巧して、デ 
コー ダーを 還ぶ。 

選べるデコーダーについては、なページの表をご覧 
<ださい。 

ぶこ 

各 デコーダーのパラメーターを 調節でさます（目 日ペー 
ジ)。操作機器選択スイッチで频 AMP を 選び、 

@ PARAMETER キーを押してモニター画面を表示してく 
ださい。® A / V キーを繰り返し押して デコーダー パラ 
メーターを選んだら、感く1/0キーを繰り返し押して調 
節して < ださい。 


■応用操作 


已 
























音声出力を詳細に設定する 



デコーダー 


ドルビープ□□ジックデコーダーです。すべてのソースに適しています。 


L . え f お:門 .:; i 


ドルビープ□□ジック l!x (またはドルビープ□□ジック II )デコーダーです。映画鑑賞 
に適しています。 「 SUR . 巨 L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設定している場合 （67 ぺージ)、 
ドルビープ□□ジック llx デコーダーは選べません。 

ドルビープ□□ジック llx (またはドルビープ□□ジック II )デコーダーです。音楽鑑賞 
に適しています。 「 SUR . 巨 L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設定している場合 （67 ぺージ)、 
ドルビープ□□ジック l!x デコーダーは選べません。 

ドルビープ□□ジック llx (またはドルビープ□□ジック II )デコーダーです。ゲームに 
適しています。 「 SUR . 巨 L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設定している場合（目7ぺージ)、 
ドルビープ□□ジック llx デコーダーは還べません。 

DTS デコーダーです。映画鑑賞に適しています。 


DTS デコーダーです。音楽鑑賞に適しています。 


ドルビーデジタル、 DTS 、 DTS 日目/24信号を再生しているときにサラウンドデコードモードを選ぶと、本機は自動的 
に 「 SURR 日 UND DEC 日 DE D 日 Iby Di 呂 ital 」、 または 「 SURR 日 UNO DECODE」、[SURROUND DECODE DTS 
目色/24」プ□グラムを選びます。 

デコーターパラメータ-覧 


デコーダーパラメーター 


(PLIIx Music、PLII Music 
のみ） 


(PLIIx Music、PLII Music 
のみ） 


PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC llx Music プ□グラムでの、フ□ント音場 
のにびり感を調節するパラメーターです。フ□ント左/ちの音声を左ちに大をく回り 
込ませることで、サラウンド音場につなびるよラなにがり感を得ることびでをます。 

選択項目： OFF 、 日 N 

PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC llx Music プ□グラムでの、フ□ント音場 
とサラウンド音場のレベル差を調節するパラメーターです。再生するソフトによって 
生じる、フ□ントとサラウンドのレベル差を調節して、好みのバランスにずることび 
でさます。一（マイナス）にするとサラウンド側、+ (プラス）にするとフ□ント側 
び強< な0ます。 

巧変範囲： 一3〜+ 3 

初期設定 ： STD (スタンダード） 


CENTER WIDTH PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC llx Music プ□グラムでの、センター音声 

(PLIIx Music、PLII Music の左ちへの広びりを調節するパフメーターです。をンターからの音声を、なみに合わ 
のみ） せて左ちに振り分けることびでさます。 

巧変範囲：日〜7 

(0 にずるとセンターのみ、7にするとフ□ント左/ちのみか5センター 
音声び出力されまず。） 

初期設定：3 


(Neo:6 Music のみ） 


DTS Neo : 目 Music プ□グラムでの、フ□ント音場の広びり感を調節するパラメー 
夕一 です。 値を小さくするとフ□ント音場の広びりび大を<なり、大をくすると狭く 
(センターへの定位び強く）なります。 

巧変範囲：日.日〜].日 

(0.0 にするとフ□ント左/ちのみ、1 .0 にずるとセンターのみか5セン 
ター音声び出力されます。） 


初期設定： 0.3 


































本機では、お使いのシステムで最適な音声や映像をお楽しみいただけるよラに、セットメニューで設定を変 
更でさます。お使いの視聴環境に合わせて設定を変更して<ださい。 

■ 自動設定 fiiJTO SETUP 

お使いになるスピーカーの配置や性能、お部屋の音響特性を測定し、最適な視聰空間を自動的に設定します 
( r スタートアップガイド」9ページ)。 

■ 手動設定 ilHHUfiL SETUP 
しツ下の項目を手動で設定します。 

U k T:" 、 が !— い i! 

乂 P'BXAt J. ill hi. 二 I i s...- i liiiriU 


hDbPLHKER bET E 別 RR SP ASSIGN EXTRA SP 端子に接続したスピーカーの用途を設定します。 巨巨 




LFE.-'BRSS OUT 

LFE 信号や低音域成分を出力するスピーカーを設定します。 

66 



[-广 1:— iL !- 广 1 — ご 

rr.uri i .:>r 

フ□ントスピーカーの大ささを設定します。 

67 



CENTER SP 

センタースピーカーの有無と大ささを設定します。 

67 



1—i け - 1 i ..ご i—r*i 

二， U 。 ，し ... • h 二 ih 

サラウンドスピーカーの大ささと数を設定します。 

67 



SUR.B レ’ R SP 

サラウンドバックスピーカーの大ささと数を設定します。 

67 



CROSS OUER 

「SPEAKER SET」 で 「SML」(SMALL) に設定したス 
ピーカーのク□スオーバー周波数を設定します。 

68 



1 —i け - li ! i~t {~t r~ r~ r"i ciuni — で 
二， ! joi.i.k—iur じド . h HH. 二と . 

低音び物足りないとさやはっさりしないとさに、サブウー 
ファーの位相を設定します。 

68 

i ニリ方 i 

! r"i( 尸 "1 

ii~ し "•■ し " し ■ 

[- 广 1 ! , f- 广 1 广 1 , 广 . い T ■ 口， 

hr. « し ..’ 厂 r ： . ，ド .... し i K--* 

1—Mr~i ! , 广 1!!~1 ri ,• 

二 | し .! じ It し ••’ こ > し .! じ a K--' 

SBL.--SBR.--SUFR/ 

PR a [..••'■ r'Rn R 

各スピーカーの音量を個別に調節します。 

68 

..... 

__ 

UNIT 

スピーカーの距離を調節するとをに使ラ距離の単位を設定 
します。 

巨白 

し.,.…り 

し •■ ふ … ： i 卜 IS ; し 



FRONT レ FRONT R/ 

r • に Ki 下に盯 /I ：：：：!! 肝 1 • 

1—i け - 1 ri rii 

二，し .| ド . ， K--' . こ lb し .. •• 

1 — r~ir~i , 广 M!■-r-i ,n ご s • い — 

二，じ r... • 二 > 叫厂。厂 h. n 二 1 

し . •’•‘PRNS R 

各スピーカーか5 U スニングポジションまでの距離を設定 
します。 

巨白 

L.; i i 

ザ .■ 尸 .".11 P— 

二 . 二:： i 1 LMii!L 

— 

「SPEAKER SET」、「SP LEVEL」、「SP D に TANCE」 

巨白 


を設定するとさにテストトーンを出力するかしないかを設 
定します。 


機能 


ぺージ 


メニユ¬ 


サブメ ニュ- 


—で本機を設定する 


応用操作 


61 Ja 




























-で本機を設定ずる 


—fli し—，！ ! L .!!t J !-■•! 

目 軍巧 で *:: vULUriL riLHL. 


メニユー 


機能 

ぺージ 

!■.げ F.、-r T ! ! r - r -. r - ii -- 

本機の音量とダイナミックレンジを連動して調節します。 

70 

RDhFmIU ：：： DSP LEUEL 本機の音量と DSP レベルを連動して調節します。 

70 

riuTE Type : 

S ユート （37 ぺージ）時に下げる音量を設定しまず。 

70 

卜が ■： 1..1 ! !門！ 

■..■!!! - 

音量の最大値を設定します。 

70 

T 1 ! T T ill ..、； 

:1ム R • 一 8 

電源をオンにしたとさの音量を調節します。 

70 

3t/T\sn»^S ツ ：り . srx 

日の巧た -.::.-||-.リ i し .. 

i ii..i 



メニュー 

サブメニュー 

機能 

ぺージ 

ri .i. I — i..i\ 

臣因 TVPE SELECT 

イコライヴーのタイプを設定します。 

71 


召 E 扫 

「EQ TYPE SELECT 」 を 「 GEQ 」 に設定しているとき 
に、スピーカーの音色を調節します。 

71 


TEST 

「 GEQ 」 を設定しているときに、テスト!ンを出力ずる 
かしないかを設定します。 

71 

ミ ::: Im - i ~ ミこ i … l !. : l !. i … 

SPERKER 

スピーカーで音を聴く場合の LFE の音量を調節します。 

72 


i-ERDPHGNE 

へッドホンで音を聴く場合の LFE の音量を調節します。 

72 

r '. 1 1： : . 1. .1 サ . 

: i... i i iMi i ■い 一 

ミ ..: .1 1 ..... I —' 

r::. Mi 、ミ . ぶ 二. 

SPERKER 

スピーカーで音を聴く場合のダイナミックレンジを設定し 
ます。 

72 


hiE 削: ipH 別祀 

へッドホンで音を聴く場合のダイナミックレンジを設定し 
ます。 

72 

1.. i. i ' i i 11~' 

HDM ：[ RUTO 

映像と音声の出カタイ S ングのずれを自動的に補正ずるか 
しないかを設定します。 

73 


PiJTO 

補正時間を微調整します。 

73 


I 1 PNURL 

モニターび1」ップシンクの自動補正機能に対応していない 
場合や、 「 HDMIAUTO 」 を rOFFJ に設定している場合 
に、出カタイ S ングを手動で捕正しまず。 

73 

: 1 1 —1- れ ！ 产.. 

i こ / i L-' …り.-: i，:. II 

- 

マルチチャンネルソースを目.1/7.1チャンネル再生ず 
るとさのデコーダーを選びます。 

73 






















セツトメニユーで本機を設定する 


T —I—.1 T : り —.I 1-1— b.!!— ! 1! ! 

BXAt こ i' 1 Mr U i rlLPiU 


たを意 1 

下記のメニューには、ずべての入カソースで還巧で去ないちのや、特定の入カソースでしか逞おで去ないちのびあります。 


サブメニュー 


機能 

ぺージ 

I/O ASSIGNMENT 

使用する機器び本機の入出力端子の機器ちと異なる場合に、使用する機器に合 
わせて端子を割0当てます。 

74 

inr し! ！ h . ヒ hMh ヒ 

各入カソース名を変更します。 

74 

しの!—， TRTfl 

入カソース間の音量差を補正します。 

7已 

L . i こし.しり-. 1 こ h hU レヒ 

適用するデコーダ- 

—モードを設定します。 

7已 

SJPNDGV CHflF?GE 

本磯びスタンバイモードのとさに、 iPod を充電 （23 ページ）するかしない 
かを設定します。 

7已 

sthrt Paring 

ヤマ八製 Bluetooth アダプターと Bluetooth 機器のペア U ングを開始します。 

7已 

防:が 

バックグラウンドビデオ機能で組み合わせる映像系入カソースを選びます。 

76 

T i. iri! IT. i—.Lj 

iPiru ! し h 

MULTI CH INPUT 入力のチャンネル数を設定します。 

76 

F ■を nw 下 

MULTI CH INPUT 8チャンネル入力時のフ□ント端子を設定します。 

76 

その他の設定 5 日 P 

ザ T .•••■ 1 1 1.J r~i 11 1 

j 主 I ' iQi'iU 



メニュー 

サブメニュー 

機能 

ぺージ 

i~i / L .'® 1 二::广 LJ—i 丫 こ:: i 二 . i 

r、T s ■. 化 • ） r— r-i 

L ' innr . r '：. 

フ□ントパネルディスプレイ表示の明るさを調節します。 

77 


OSD SHIFT 

モニター画面に表示される文字の上下位置を調節します。 

77 


i—: 广 r .., 广 n M r-i I™, r- 
juUur ：. し， r - 

メニュー表示モードで iPod を操作していると走のメ 
ニュー画面の表术時間を設定し卖す。 

77 


i—i 广 r.., 1 M n 

し!ご L.i — け!’!!" 

モニターに現在の状態を表示するとさの表示時間を設定し 
ます。 

77 


FL . SCROLL 

iPod を再生しているときのフ□ントパネルディスプレイ 
表示を設定します。 

77 

I—. •. t ! T r'. I—' . 一 . 1— -1- 

打，::...:主 L / ii.U こ lii . i 

UIDEG C 0 H !. J 。 

ビデオコンバージョン機能のオン、オフを設定します。 

77 


HDNI RE 互。 

アナ□グ映像入力信号をビデオコンバージョン機能によっ 
て変換し、 HDMI 日 UT 端子か5出力するとをの解像度を 
設定します。 

78 


HDNI ASPECT 

アナ□グ映像入力信号をビデオコンバージョン機能によっ 
て変撰し、 HDMI 日 UT 端子から出力すると走のアスぺク 
卜比を設定します。 

78 

：-.-, L . r -.-!：-： r -=! > : ミ:-: r :!--- 


誤操作によって設定値び変更されないよラに保護します。 

7白 



1-. ... 'I. 1 い !. マ ' ： ^ S j— 

し.:.•： . i . け . i . i II し..し in 广 . i . じ i 

RUDIG SELECT 

電源をオンにしたとさに適用する入カモードを設定します。 

79 


DFnnnrp Mncc 

電源をオンにしたとさに適用するデコーダーモードを設定 
します。 

7白 


EXTD 乱! R 。 

電源をオンにしたときに適用する色.1/7.1チャンネル 
再生時のデコーダーを設定します。 

7白 
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セツトメニューで本機を設定ずる 






メニュー 

サブメニュー 

機能 

ぺージ 

i し • i i 玉 •~i i 

HDMI CONTROL 

HDMI を使ったコント□ール機能のオン/オフを切 0 誓え 
ます。 

80 


SJhUDIO 

HDMI 信号の出力先を設定しまず。 

80 


sjphdbv thf?ough 

「HDMI C 日 NTR 日 L 」 び「日 N 」 に設定されている場合に、 

本機の電源びスタンバイとをでも HDMI 入力信号を 

HDMI 日 UT 端モか5出力するかしないかを設定します。 

80 


■ 信号の情報 SIGNAL INFO 
音声/映像信号の情報を表示します （38 ページ)。 


64 Ja 













セツトメニューで本機を設定する 


セットメニューの操作手順 

操作には1」モコンを使います。各項目の初期設定 
は、太字で記載しています。 

ごぶこ 

• 再生中でちセットメニューを操作でさます。 

-セットメニューの操作中に透) PARAMETER キーを押 
すと、セットメニューの操作はキャンセルされます。 

-セットメニューの操作中に]つ前の操作に戻りたい場合 
は、 U モコンの® RETURN キーを押します。 

1 操作機器選択スイッチ（曠）で AMP を選び、 
頓 SET MENU キーを巧ず。 

モこターに SET MENU 画面が表示されます。 


感 A / ▽キ-を巧して、 
を選ぶ。 


「MANUAL SETUP 」 


SET hlENIJ 


■AUTCi SETUP 
.MANUAL SETUP 
■ SIGNAL INFO 


[ 止 ]..' [T]: Ijp/Down 
CENTER ]： Enter 


⑧ ENTER キーを巧ず。 

モこターに MANUAL SETUP 画面が表示され 
ます。 


MANUAL SETUP 


1 BASIC MENU 

2 1.10 LUME MENU 

3 SOUND MENU 
斗 INPUT MENU 
己 OPT ION MENU 


閣溫；齢醉… 


⑥ A / V キーを繰り返し押してか S ©ENTER 
キーを巧して、設定を変更したいメニューを還ぶ。 

下記は 、 「SOUND MENU 」 を選んだ場合の表 
示例です。 


3 bUiJND MENU 


fl)E 乱 ifiUZER 
巨）し FE LEUEL 
ODVNHMIC RANGE 
[OUPSV 祀 
巨） E 巧 D 幻 JR. 


3; 臨 


⑥ A / ▽ キーを繰り返し巧してか S ©ENTER 
キーを巧して、設定を変更したいサブメニュー 
を選ぶ。 

下記は 、 「LFE LEVEL 」 を選んだ場合の表示例 
です。 


臣 ） LFE LEUEL 


HEfiDPHOHE- --20.® 


巧:;巧;齡艇 r 


⑥ A / ▽ キーを巧して設定項目を選び、 

⑥づ / >キーを巧して設定を変更する。 

-数値を大きくするには、⑧〇キーを巧します。 
-数値をルさくするには、キーを押します。 

⑩ SET MENU キーを巧して、セツ トメ ニユー 
を終了ずる。 


■応用操作 
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セツトメニューで本機を設定ずる 


1 BASIC MENU ( 基本設定 ) 


スピーカーに関する基本的な設定を手動で変更しま 
す。目 ASIC MENU の項目には 、 AUTO SETUP 
( r スタートアップガイド」目ページ）ですでに自動 
的に設定されているちのもあります。 


1 BASIC MENU 


H)SPEAKER SET 
巨） SP LEUEL 
C)SP DISTANCE 
DETEST TONE 


聞温];齢目 r 


「TEST TONE 」 を 「 ON 」 に設定すれば 、 「SPEAKER 
SET」、「SP LEVEL」、「SP DISTANCE 」 の各項目をテ 
ストトーンを聞さなび5調節でをます。 

■ マ s-r-'T' 

し ノ J yjj pxaCp m ,1 . 二，广 i ； こ nr •.. こ . r:. . 二 ■ e こ i 

ぶこ 

ページを切り誓えるには、感 A / V キーを繰り返し巧します。 
EXTRA SP の用途 Lr''i i Kh 占 i— = H! 二と : i uH 
EXTRA SP 端テに接続したスピーカーの用途を設 
定します。 


H：)SPEHKER SET- 


EXTRA SP ASSIGN 
:: "FRONT B ZONE B 
PRESENCE NONE 


選択項目 

説明 

FRONT 己 

メイン IJ スニングルームで2組目のフ 
□ントスピーカー（スピーカー日）とし 
て使います。 

ZONE 巨 

別の部屋（ゾーン日）でフ□ントスピー 
力一として巧います。 

PRESENCE 

プレゼンススピーカーとして使いまず。 

NONE 

スピーカーを接続していない場合に還び 
ます。 


LFE / 低音域成分の出力 LFE / BhSS 因 iJT 
LFE (低域効果音）やな音域成分を出力するスピー 
カーを 設定します。 


H；'SPEAKER SET 


LFE/BHSS OUT 

■ 

ノ W み \ 

別 FR FR 刚 T >BUTH 


LFE 信号の出力巧 



サブウ- 

—ファー/スピ- 

-力一 

選択項目 

サブウーファー 

フ□ント 
スピーカー 

その他の 

スピーカー 

BOTH 

出力する 

出力しない 

出力しない 

SWFR 

出力する 

出力しない 

出力しない 

FRONT 

出力しない 

出力する 

出力しない 

ほ音域信号の出力巧 


サブウ- 

—ファー/スピ- 

-力一 

選択項目 

サブウーファー 

フ□ント 
スピーカー 

その他の 

スピーカー 

BOTH 

*1 

丰つ 

*3 

SWFR 

*4 

*3 

*3 

FRONT 

出力しない 


つ 


*1 フ□ントチャンネルと、に MALU に設定した 
チャンネルのほ音な成分を出力します。 

でフ□ントチャンネルのほ音域成分を出力しまず。 

つ 「 LARGE 」 に設定している場合に、ほ音域成分を 
出力します。 

*4「 SMALL 」 または 「 NONE 」 に設定したチャンネ 
J レの巧音ぼ成分を出力します。 


ごを意 


•「 EXTRASPASS に N 」 は 、 AUTO SETUP ® 
「EXTRA SP ASS に N 」 の設定と連動していまず（「ス 
タートアップガイド」10ぺージ ) 。 

.アドバンストセットアップメニュー 「 BI - AMP 」(86 
ぺージ）を rON 」 に設定している場合、 「 PRESENCE 」 
は遅べません。 

•「 EXTRASPASS に N 」 の設定を変更した場合は、再 
度 AUTO SETUP を実施してください（「スタートアッ 
プガイド」日ページ)。 
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セツトメニューで本機を設定する 


スピーカーサイズを選ぶときの目を 

ウーファーの□径び 
— 1 6 cm liLh :大 
— 1 6 cm 未満：ル 


フ□ン トス ピーカー 1~ KUri I :二け"’ 


SPEAKER SET 

FRONT SR 

I B 

j の SI a 曲 I 

户 \ 

如 ALL >LHRGE 


選択項目 

説明 

LARGE 

フ□ントスピーカーび大さい場合に選び 
ます。 

SMALL 

フ□ントスピーカーびルさい場合に選び 
ます。 


サラウンドち/ちスピーカー SURii L/R SP 


H>SF'EHKER SET 

SUR. レ ‘ R SP 

1 . 曲面の ISi [ 




NONE >SMHLL LARGE 


選択項目 

説明 

LARGE 

サラウンドスピーカーび大をい場をに選 
びます。 

SMALL 

サラウンドスピーカーびルさい場をに選 
びます。 

NONE 

サラウンドスピーカーを接続していない 
場をに選びます。自動的にバーチャルシ 
ネマ DSP モードび選択され、 「 SUR.B 
L / RSP 」 は 「 NONE 」 に設定されます。 

サラウンドバック左/ち スピーカー 



応 

用 

Ji 

作 


たま意 I 

「 LFE / 巨 ASS OUT 」 を 「 FRONT 」 に設定しているとき 
は、 「 LARGE 」 のみ選べます。 「 LARGE 」 しツ外に設定さ 
れている場合は、自動的に 「 LARGE 」 に変更されます。 

セソタースヒーカー L . L 門 i LK :が 


9)SPEAKER SET 

SUR.B L/R SP 



如し ：： d >SMLx2 LRi お 1 


H；SPEAKER SET 



CENTER SP 


HONE > Sr -1 RLL LAR 距 


選択項目 

説明 

LARGE 

センタースピーカーび大さい場合に選び 
ます。 

SMALL 

センタースピーカーびルさい場合に選び 
ます。 

NONE 

センタースピーカーを接続していなし、場 
合に選びます。センターチヤンネル信号 
はフ□ント左/ちスピーカーに振り分け 


られます。 


選択項目 

説明 

LRGxl 

大きいサラウンドバックスピーカーを 

1つ接続している場合に選びます。 

LRGx 2 

大きいサラウンドノ（ックスピーカーを 

2つ接続している場合に選びます。 

SMLxl 

ルさいサラウンドバックスピーカーを 

1つ接続している場合に選びます。 

SMLx 2 

ルさいサラウンドバックスピーカーを 

2つ接続している場合に選びます。 

NONE 

サラウンドバックスピーカーを接続して 
いない場合に選びます。サラウンドバッ 
クチャンネル信号はサラウンド左/ちス 
ピーカーに振り分け5れます。 


它ま意 I 

rSUR. B L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設定しているとを 
にドルビー TrueHD 信号び入力された場合、サラウン 
ドバック左/ちチヤンネ J レはサラウンド左/ちチヤン 
ネルに振り分け5れません。 
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セツトメニューで本機を設定ずる 


低音域成分ク□スオーバー CROSS OUER 
「SPEAKER SET 」 （目目ぺージ）でに1\/11_」（ま 
たはに MALU ) に設定した各スピーカーから出 
力する低音域成分の下限周波数を設定します。設定 
よりも低い周波数信号は、サブウーファーまたはフ 
□ントスピーカーから出力されます。 

選択項目： 4 日 Hz 、 6 日 Hz 、 80Hz 、 目日 Hz 、 

1 日日 Hz 、 11 OHz 、 12 日 Hz 、 1 目 OHz 、 
200Hz 


■ スピーカーの音量 B 巧 P LEUEL 
U スこングポジションで聞こえる各スピーカーの音 
量が同じになるよラに、それぞれのスピーカーの音 
量を個別に調節します。 

可変範囲：一10.0 d 目〜+1日.日 d 目 
可変ステップ： 0.己 d 目 
初期設定： 

FR.L / FR.R / SWFR / PR.L / PR.R :日 d 目 
CNTR / SUR.L / SUR.R / SBL / SBR : -1 .日服 


H>SF'EHKER SET 


CROSS OUER 



FREQ- --- S0Hz 



巨 ） SP LEUEL 


^ FR.L ::::■ 市；：： 
FR.R …■…" け ….… 

CNTR . I . 

SUR.L. ! . 

SUR.R.I. 

固 園国園 

9 S 巨白 


B>SP LEUEL 2/2 

- 卡 









§ 

国国国 

宜 9 

巨 

園 

目巨 


お使いのサブウーファーび音量やク□スオーバー周波数の 
調節機能を装備している場合は、音量を約半分（または半 
分よりややルさめ)、ク□スオーノ く一周波数を最大に設定 
してください。 


選巧項目 

スピーカー 

FR.L 

フ □ント左スピーカー 

FR.R 

フ□ントちスピーカー 


でつつ — ノア — の lilf 日：こ : U がぶ UUN: こ K rMHbL 

低音が物足りないとをやはっさりしないとをに、ヴ 
ブウーファーの位相を設定します。 


( H)SPEhKER set ) 


UE 

■ 

^yOOFER PH 

お 

■ 

\ 

巨 

视パ 

NORMAL REUERSE 


CNTR センタースピーカー 

SUR.L サラウンド左スピーカー 

SUR.R サラウンドちスピーカー 

SBL サラウンドバック左スピーカー 

SBR サラウンドバックちスピーカー 

SWFR ヴプウーファー 

PR.L プレゼンス左スピーカー 

PR.R プレゼンスちスピーカー 


選択項目 

説明 

NORMAL 

サブウーファーの位相を逆転しません。 

REVERSE 

サブウーファーの位相を逆転します。 


:、おこ 

-お使いのサブウーファーび音量やク□スオーバー周波数 
の調節機能を装備している場合は、音量を約半分（また 
は半分よりややルさめ)、ク□スオーバー周波数を最大 
に設定してください。 

•「 TESTT 日 NE 」を「日 N 」 に設定すれば（目目ぺージ)、 
テスト I -ーンを聞をながら調節でさます。 


ごを意 

•ちチヤンネルスピーカーの有無によ0、設定でさるス 
ピーカーは変化します。 

.「 SUR . B L/R SP 」 を 「 LRGxl 」 または TSMLxl 」 
に設定している場合（己7ページ)、 rSBLJ および 
rSBRJ の巧わりに rSB 」 と表示されます。 


68 Ja 

































































セツトメニューで本機を設定する 


■ スピーカーの距離 し - -S : 二|ド U j- : 二 ， i HPiL-L 
各 スピーカーからの 音が同時に u ス こングポジショ 
ン（視聴位置）に届くよラに、 スピーカーから 音が 
出るタイミングを調節します。音が出るタイミング 
は、各 スピーカーから U ス こングポジションまでの 
距離を設定することで調節されます。 

「SPEAKER SET 」 の設定により、選択でさるス 
ピーカー 項目は変化します。 


OSP DISTANCE レ 2 ) 

UNIT ■… 


FRONT L- 

■ ■ ■ 3. t 化 ",. 1 

FRONT R- 

■ ■ ■3. 化 1 ド 1 

CENTER- - 

■ •• ム 6 自円 

bUR. L ■- 

… ム 4 け n 

bUR. R ■- 

…ム 4 m 

[ 止 ]..’— ’[T]: 

い ].'‘ か ]: 

Ijp/Dowri 

Select 


OSP DISTANCE 


4 SBL■■■ 
SBR■■■ 

別. IFR.. 
PRNS L 
PRNS R 


■ 40n 

■ 40n 
. 00 PI 
■ 邮ド I 

. 00 n 


聞 


[ 甲 ]: Up.’-’Dou の 

[►■]： Adjust 


距離の単に設定 UNIT 
初期設定 ： meters ( m ) 


選択項目 _ 説明 

meters ( m ) スピーカーの距離をメートルで表示します。 


feet ( ft ) スピーカーの距離をフイートで表示します。 


スピーカーの距離 

可変範囲： 日. 3 日〜 24.00 m (1.0- 80.0 ft ) 
可変ステップ： 日. 1 日 m (日.己 ft ) 

初期設定： 

FRONT L / FRONT R / SWFR / PRNS L / PRNS R : 
3.00 m (10.0 ft ) 

CENTER : 2.60 m (8.5 ft ) 

SUR . L / SUR . R / SBL / SBR : 

2.40 m (8.0 ft ) 


選択項目 

スピーカー 

FRONT L 

フ□ント左スピーカー 

FRONT R 

フ□ントちスピーカー 

CENTER 

センタースピーカー 

SUR . L 

サラウンド左スピーカー 

SUR . R 

サラウンドちスピーカー 

SBL 

サラウンドバック左スピーカー 

SBR 

サラウンドノ（ックちスピーカー 

SWFR 

サブウーファー 

PRNS L 

プレゼンス左スピーカー 

PRNS R 

プレゼンスちスピーカー 


ご注意 


•各チャンネルスピーカーの有無により、設定できるス 
ピーカーは変化します。 

•「 SUR . 日 L/R SP 」 を 「 LRGxl 」 または 「 SMLxl 」 
に設定している場合（目7ぺージ)、 rSBLJ および 
「 SBR 」 の代わりに 「 SUR . 引と表示されます。 

■ ^"7 K kw—*^7 r ： ••： TirCT Tn!•!!：：• 

ソ \ \ ノ レ ... .i i …… I i i i-.iii し " 

「SPEAKER SET」、「SP LEVEL」'「SP 
DISTANCEJ の各項目を調節するとをに、テスト 
I ■'ーンを出力します。 


COTEST TONE 

>0FF 

OH 

[ か〇 ]: 

[ENTER]: 

Select 

Return 


選択項目 

説明 

OFF 

テスト! -- ンを出力しません。 

ON 

テストトーンを出力します。 


音圧計をお持ちの場合は、音圧計を C 特性/ス□ーモード 
に設定したうえで、各スピーカーか5の音量び1」スニング 
ポジションで7巳 dB SPL になるように調節してください。 


ごを意 


「 BAS に MENU 」 の設定を終了すると、自動的に rOFFJ 
に切り替わります。 



応 

用 

無 

作 
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セツトメニューで本機を設定する 



音量に関するさまざまな設定を手動で変更します。 


アダプテイブダイナ S ックレンジコント□-ル 

产ザ 1 J 尸 " 尸 .，". 

i ■•り.，:け广’ i j . ® •/ l !. し: r ::: し.. 

本機の音量とダイナ=ックレンジ（最大音量から最 
ル音量までの差）を連動して調節します。音量をル 
さくして再生したり、夜間に再生したりするとをに 
効果的です。 「 AUTO 」 に設定すると、ダイナ5ッ 
クレンジはじ(下のよラに変化します。 

一音量をルさく設定したとを：狭くなります。 

一音量を大をく設定したとを：広くなります。 


2 VOLUME MENU 

/立 S ミ凡申、 

I 曰里政ぶノ 


入カレベル 入カレベル 

立 . ill た^ .-1- 

日ま•ィ J 、 曰ま•ベ 


選択項目 

説明 

AUTO 

ダイナ 5 ックレンジを自動的に調節しまず。 

OFF 

ダイナミックレンジを自動的に調節しま 
せん。 


「SOUND MENU 」 の 「 DYNAM に RANGE 」 で、 

ビットスト U —ム信号のダイナ云ックレンジを設定する 
ことちでさます。 （7 吕ページ)。 

へッドホンを使って再生しているとさにち有効です。 


际主意 I 

ピュアダイレクトモード （44 ぺージ）で再生していると 
きは 、 「ADAPTIVE DRC 」 は無効になります。 


選択項目 

説明 

FULL 

完全にミ肖音し、無音にします。 

-2 日服 

いま聴いている音量よりち、 20 CIB 下げ 


て再生します。 

音量の上限 

1. .1 ! ! 1 1 ! 
i ' ii ' ir''i ’ v : ..ミし.. ■■ 


音量び間違って上び0ずざないよ5に、音量の最大値 
を設定しまず。例えば、「一已 dB 」 に設定していると 
き、音量の可を範囲は一 80.0 dB から一己. OdB に 
な0まず。初期設定値 （+] 日.已 dB ) では、最大音 
量まで出力しまず。 

可変範囲：一30.0祀〜+1已 . OdB 、 +1巨.已 dB 
可変ステップ：已 .OdB 


I ごま意 I 

•AUTO SETUP ( r スタートアップガイド」9ぺージ） 

の測定中は、 「 MAXV 0 L 」 の設定に関わ5ず音量は自 
動的に0 dB に調節されます。 

•「 MAXV 0 L 」 の設定は riNIT . V 0 L 」 の設定よりも優先 
されます。例えば、 「 MAXV 0 L .」 を 「一30.0 dB 」、 
riNIT . V 0 U を 「一20.0 dB 」 に設定して6、な回電源 
オン時の音量は自動的に「一30.0 dB 」 に制限されます。 

音量の初期値 IN IT ,, UOL . 

音量をオンにしたとをの音量を設定します。 

選択項目： OFF 、 MUTE 、- SO.OdB 〜+1日.己 dB 

可変ステップ： 0.已 dB 


尼’ま意 I 

riNIT. V 0 L 」 の設定よりち 「 MAXV 0 L .」 の設定び優先 
されます。 


アダプティブ DSP レベル 


本機の音量と DSP のエフェクト量（已已ページ） 

を連動して調節します。 

選択項目 

説明 

AUTO 

□ SP のエフェクト量を自動的に調節し 
ます。 

OFF 

DSP のエフェクト量を自動的に調節し 
ません。 


たま意 I 

「 AUTO 」 に設定しても、 DSP のエフェクト量の設定値 
は変わりません（已已ページ)。 


ご _ L pdZ/nsfCjB S ■.が ITT" T'! !r:!— 

ニユ— P 口守の曰ま riu i ご. I 丫 n : こ 

5ユート（消音）時に下げる音量を調節します。 



UGLUNE MENU 


HDhiPTIUE D 防 • ■ ■ - OFF 
ADAPTI |儿 DSP 

LEUEL - OFF 

MUTE TYPE.FULL 

\-m UOL. -+16.51 北！ 

IHIT. し|〔|し .OFF 

[ 止 ].'’ [T]: Up.'-’Di こ I レ . in 

beleci 


う V 三苗 


う V 三お 
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セツトメニューで本機を設定ずる 


グラフィックイコライザー GEQ 

フ□ント左/ちスピーカーに含わせて、センター、 
サラウンド、サラウンドバックスピーカーの音質を 
調節します。7つの周波数帯域 （63 Hz 、 16日 Hz 、 
4日日 Hz 、 IkHz 、 2.己 kHz 、 目. 3 kHz 、16 kHz ) を 
調即でさます。 

巧変範囲；一目.日 d 目〜+ 6.日 d 目 
可変ステップ： 0.己 d 目 


® A/V キーを押して周波数帯域を選び、@く1/たキー 
を巧して調節します。 


坛を意 I 

「EQ TYPE SELECT 」 び 「 GEQ 」 に設定されているとき 
のみ、グラフィックイコライヴーを調節できます。 


テスト!■'ーン 

「 GEQ 」 を調節するときに、テスト!ンを出力し 
ます 。⑧ A / ▽キーを押して 「 TEST 」 を選び、 

⑧づ/〇キーを押して 「 ON 」 を選んでください。 


H>EQUHLIZER _ レ 2 

TEST >0FF 挪 
CHANNEL - FR 挪了 L 

ら排立 . It . 0dB 

お呂お …"1!"… 0dB 
斗 0 目 H 立 "…I!"… 自 d 巨 
化お ■■…II 0dB 
[ 止 v[T]; iJp/Down 
い ]/ !>]: belect 


選択項目 

説明 

OFF 

テス hi ンを出力しません。 

ON 

テストトーンを出力します。 


3 SOUND MENU 
( 音の設定） 


音声に関するさまざまな設定を手動で変更します。 


■ イコライザー 

パラメト U ツクイコライヴーやグラフィツクイコラ 
イヴーを使って、音質や音色を調節します。 

y ^ — y 4-| i ' / ■ n ' SS+D で：！ r :!— :—!■•! 

イ」フイワ"のが X に i •: .! I 丫厂じ -::i こ. I.J こ. L . i 

イコライヴーの種類を選びます。 


H)E〔!IJALIZER 


EQ TVPE SELECT 

huto peq >geq off 

[ 船 TU 關し ] 


[ENTER]： Enter 


選択項目 

説明 

AUTO PEQ 

「AUTO SETUP 」 （「スタートアップガ 
イド」目ページ）で設定した、パラメト 
リックイコライヴーを使います。 

GEQ 

グラフィックイコライヴーを使って、手動 
で調節します。調節メニューを表示するに 
は、感 ENTER キーを巧してください。 

OFF 

イコライヴーを使いません。 

ごぶこ 

「AUTO PEQ 」 の下に、現在適用されているパラメト U ッ 


クイコライヴーの種類（「スタートアップガイド」 
ぺージ）び表示されます。 


10 


に注意 


「AUTO PEQ 」 は 、 AUTO SETUP (「スタ ー h アップガ 
イド」9ぺージ）を実施している場合にのみ選べます。 
この場合、 「 AUT 日 PEQ 」 び初期設定となります。 


H)EG!UHLIZER 


CHANNEL - ■ ■ ■FRONT 


63H 三 


巧 fT . T.T 0dB 

160H ご■■■■■ 11 ■■… 0dB 

400Hz .""11 ■■… 0dB 

1 k Hz "… II ■■… ydB 

[ 止 ].'.. け ]: か ;..'; 。〇ピ n 
[ ィ ] /!>]: Hdjusi 


fl;E 扫 UALI 乙 ER 


TEST >i：iFF ON 
CHANNEL - FRONT L 

* 2.5kHz -.r.TTF.T；^7 ydB 

6 • 3k Hz ■■■•■ii ■■… ydB 


i 6k Hz .ii. 

巧:;巧;齡想 r 


0 dB 


3 SOUND hlENIJ 


A;| EQUALIZE 民 
B>LFE LEUEL 
ODVNHfllC： RANGE 
D>LIF'SVHi：： 
E>EXTD 幻 JR. 


[ENTER]： Enter 


H 応用操作 
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セツトメニューで本機を設定する 


■ 低域効果音の音量 む-.ミ LI~L LLvLL 
LFE (ほ域効果音）チャンネルの音量を調節しま 
す。スピーカーで音を聴く場合と、へッドホンで音 
を聴く場合を個別に設定でをます。 LFE とは、映 
画の爆発シーンなど、意図されたシーンでのみ出力 
される、重ほ音による効果音です。 

巧変範囲： 一 20 〜 OdB 
可変ステップ ： IdB 


の LFE LEUEL 


HEflDPHONE- ■ ■ 


:離 


問::閒齡戲" 


■ ダイナ S ックレンジ し -. SL--Yr-ii-ii i-LL-- KHNUL 
ビットスト U —ム信号再生時のダイナ 5 ックレンジ 
を調節します D スピーカーで音を聴< 場含と、へッ 
ドホンで音を聴<場合を個別に設定でをます。 


ODVNHMIC RANGE 


my , 

^ HEhDPHQNE. 

riHX 

[ 止 ]..' [T]: iJp/Down 


[ ィ ]. ， '[ り ： Select 



スヒーカー用：:, r-'LH [■:..な 

スピーカーで音を聰く場合のダイナ5ックレンジを 
調節します。 


スヒーカー用 立 i -' u-i f 、 L r ,:: 

スピーカーで音を聴 < 場合の LFE の音量を調節し 
ます。 

へッドホン用 HEADPHONE 

へッドホンで音を聰く場合のダイナ 5 ックレンジを 

調節します。 

yv ... ピ口 S S .. 門！！ :...:!. け - 

へ ツ n 巧ン用 口 i こ . けし.: r 口 U 鬥じ 

選択項目 

説明 

へッドホンで音を聴<場含の LFE の音量を調節し 
ます。 

MIN/AUT 日 

• MIN :ドルビー TrueHD 信号政外のビッ 
ト スト U —ム信号再生時に、夜間やル音量 
でを聴をやすいダイナ S ックレンジです。 

1ご注意 1 

「 LFE / 目 ASS 日 UT 」 （巨目ページ）の設定により、 
SUBWOOFER PRE 日 UT 端子か5信号び出力されない 
場合びあります。 


• AUTO : ドルビー TrueHD 信号再生時 
に、入力信号からの情報に基づいてダイ 
ナミックレンジを自動的に調節しまず。 

STD 

一般的な家庭用として推奨するダイナ 
ミックレンジです。ドルビー TmeHD 信 
号再生時ち、入力信号の情報に関わ5ず 
常にダイナ S ックレンジは基準値に保た 
れます。 


MAX 

入力された信号を補正せず、そのまま再 
生するダイナ S ックレンジです。 


72 Ja 
























セツトメニューで本機を設定する 


■ 音声と映像のずれ補正 D ) L .]: PSVHi :: 

音声と映像の出カタイ5ングのずれを補正します。 


[:〇 LIP 田けに 

4 HDMI flUTU.OFF 

HUTCi.. 

ns 

(.offset-* - — 

ns) 

MANUAL.e 

ns 

[ 止 ]..' [T]: Up..'D 邮 r! 


[ ィ ]..'1>]: Select 



HDMI 自重力半! l-IDMI hUTO 
U ップシンクの自動補正機能に対応しているモニ 
ターと本機を HDMI 接続している場合に、出カタ 
イ5ングを自動的に補正します。音声出力を遅らせ 
る時間を設定します。 

選択項目： ON 、 OFF 

モニターげ自動補正機能に対応している場合： 

rONJ に設定します。下記の 「 AUTO 」 で、補 
正時間を微調整でをます。 

モニターげ自動補正機能に対応していない、ま 
たは自動補正機能を使わない場合： 

rOFFJ に設定します。下記の 「 MANUAL 」 で、 
補正時間を手動で調節してください。 

自動補正 HUTO 

「HDMI AUTO 」 を rONJ に設定している場合に、 
補正時間を微調整します。 

可変範囲： 〇〜 240 ms 
可変ステップ： 1 ms 

ぶこ 

モニター画面に表示される 「 Offset 」 は、自動補正機能 
によって調節された時間と、 「 AUTO 」 によって微調節さ 
れた時間の差を表しています。本機はこの 「 offset 」 の 
値を記憶して、自動補正機能を持つ別のモニターにわ同じ 
値を適巧します。 


■ 6.1 /7.1チャンネルデコーダー選択 

I I "1 -产 .-~11 尸 ■■ 

し -... i.~ I. .1 i レ ーり ！. II 

サラウンドバックスピーカーを使って、マルチチャ 
ンネルソースを目.1または 7.1 チヤンネル再生す 
るためのデコーダーを選びます。 


E>EXTD 5IJR. 

巨 KTD 幻 JR..HUTO 


[ENTER ]： Return 


選択項目 

説明 

AUTO 

本機び確認でをる信号（フラグ）び記録 
されているソースび入力されると、信号 
に応じて最適なデコーダーを自動的に選 
び、目.1または 7.1 チャンネルで再生し 
ます。 

PLIIxMovie 

プ□□ジツク llx デコーダーにより、ド 
ルビー•デジタル、 DTS 、 AAC 信号を 

7.1 チャンネルで巧生します。 

PLIIxMusic 

プ□□ジツク llx デコーダーにより、ドル 
ビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号を目.1 
または 7.1 チャンネルで再生します。 

EX/ES 

ドルビーデジタル EX デコーダーによ 
り、ドルビーデジタルおよび AAC 信号 
を目.1または 7.1 チャンネルで再生し 
ます。 

また、 DTS - ES デコーダーによ0、 

DTS 信号を目.1または 7.1 チャンネル 
で再生します。 

OFF 

6.1 または 7.1 チャンネルで再生しませ 
ん。日.1チャンネルで巧生します。 


手動補正 hlHriUHL 

モこターが U ップシンクの自動補正機能に対応して 
いない場含や、 「 HDMIAUT 日」を r 日 FF 」 に設定 
している場含に、補正時間を手動で微調整します。 
巧変範囲： 〇〜 240 ms 
巧変ステップ：1 ms 


■応用操作 
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セツトメニューで本機を設定する 


4 INPUT MENU 
( 入力の設定） 

入カソースに関するさまざまな設定を手動で変更し 
ます。 


1 I I I 山 ^7 ホ || 一 M t サ ，■■■■ ILJ 产"！ ！ -!" 

入出力*子の副03て .1 ■■- U 

本機び装備している入出力端子は、それぞれに接続 
するか部機器び初期設定で割0当てられています。 
初期設定とは異なる機器を接続した場合に、接続し 
た端テの割り当てを変更してください。割り当てを 
変更すれば、入力選択時に表示される機器名と、実 
際に選ばれる機器を一致させられます。 


斗 INPUT 

hlENiJ レ 2 

4 H) 

巳 ::1 

PHDHU 

TUNER 

|：：> 

CD 

の 

E> 

MD/i ：： D-R 

DUD 

F;:| 

DTU/CBL 

G> 

U-HUX 

[ 止 ] パ V]: Up/Down 

CENTER ]： Enter 


4 INPUT 

hlENiJ 2/2 

H> 

DOCK 

BLUETODTH 

J> 

K) 

L;:| 

DUR 

UCR 

MULTI CH 

[ 止 ]..' [T]: Up/Down 

CENTER ]： Enter 


入カ ソース 

選択項目 

B)TUNER 

INPUT RENAME 

VOL. TRIM 

DMULTI CH 

INPUT RENAME 

VOL. TRIM 
己 GV 

INPUT CH 

FRONT 

A)PHONO 

C) CD 

D) MD/CD-R 
日 DVD 

F) DTV/C 巨し 

G) V-AUX 

J) DVR 

K) VCR 

I/O ASSIGNMENT 

INPUT RENAME 

VOL TRIM 

DECODER MODE 

H)DOCK 

INPUT RENAME 

VOL. TRIM 

STANDBY CHARGE 

1) 巳 LUETOOTH 

INPUT RENAME 

VOL. TRIM 

START PAIRING 


忆’を意 I 

上記のメニューには、すべての入カソースで選べないもの 
や、特定の入カソースでしか選べないをのびあ0ます。 


J) 


DUR 


CufIF'OHEHT IN' 
CQfiXlHL IN'■■ 
OPTICAL IN，I I 
OPTICAL OUT I■ 
HDfll IN. 


■ [B ] 中 

HONE 

HONE 

NGHE 

■ [ 2 ] 


Current ( DTll'C 巨し） 
: Select 
CENTER ]： Enter 


:、おこ 

-端デに機器び割り当てられていない場をは、モニター画 
面に 「 NONE 」 と表示されます。 

•「OPTICAL OUT 」 には、本機の DIGITAL OUT な箭子に 
接続した機器を設定してください。 

•同じ種類の端子には、]つの機器を]回のみ割0当て5 
れます。 

-現在の設定を変更すると、端モ名のち側にアスタ U スク 
(ホ)び表示されます。 

-端テを選ぶと、現在その端子に割り当てられている機器 
びモニター 画面の 「 Current 」 欄に表示されます。上図 
では、コンポーネント旧]端子には DTV / CBL び割り 
当てられていることを表しています。 


入カソース名の変更 X I 'irU i KL NHe IL 


モこター画面和フ□ントパネルディスプレイに表示 
される入カソース名を変更します 0 


INPUT RENAME 
。| ip 4 。| Ip 


[ ィ ]: Position 
山 ..' け ]: uharacter 
CENTER ]： Enter 
[RETURN ]： Return 


1 ⑨づ / ^ キーを巧して、変更ずるで字、または 
スぺースに、点滅している_ (アンダーパ‘一) 
を合わせる。 
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セツトメニユーで本機を設定する 


1 •">1-41-1 _ Lj'STbCS :: I ■ミ!— •.!■":! ， ：■•ミミ:—: r ": :、 r — 

I ド 0 口巧巧 t PEX ス E .::: i i-i けし:!::::’:’し.口 i- げりこぶ： 

本機の電源がスタンバイのとを （2 目ページ）に、 
本機に接続したヤマ八製 iPod 用ドック（別売 
YDS -10 など）にセットした iPod の充電モード 
を設定します。 


選択項目 

説明 

AUTO 

iPod を充電します。 

OFF 

本機の電源びスタンバイのときは iPod 
を充電しません。 


ペアリング開始 SThRI miRIHG 
ヤマ八製目 luetooth アダプター(別売 Y 目 A -1 日 
など）と目 lue 怕 oth 機器（ポータブルオーデイオ 
プレーヤーなど）のペア U ングを開始します。ペア 
U ングについて詳しくは、「目 luetooth アダプター 
と 目 luetooth 機器をペア U ングする」 (己1ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


セキュ U ティー確保のため、ペア I 」ングでさる時間は 
8分に制限されています。政下の手順を一通0読んで 
か5操作に移ることをおすすめします。 


1 感 ENTER キーを押して、ペアリングを開始ずる。 

ヤマ八製目 luetooth アダプターが 目 luetooth 
機器をサーチします。フ□ントパネルデイスプ 
レイに 「 Searching ..」 と表示されます。 


2 Bluetooth 機器び Bluetooth アダプターを認識 
していることを確認ずる。 

Bluetooth 機器が Bluetooth アダプターを 認 
識している場合は、目 luetooth デバイスリス 
卜に 「Y 目 A -1 日 YAMAHA 」 （例）と表示され 
ふ9 〇 


3 Bluetooth アダプターを選び、 Bluetooth 機器 
にパスキー「0000」を入力ずる。 

正しくペア U ングされた場含は、 rPairin 邑 
completed 」 と表示されます。 

ぶこ 

ペア U ングをキャンセルするには、感 RETURN キー 
を巧して < ださい。 


4 ⑨ RETURN キーを巧して、に TART 
PAIRINGJ の設定を終了ずる。 


拉ま过 

• Bluetooth アダプターび Bluetooth 機器を検索できな 
かった場合は 、 「Not found 」 と表示されます。 

• Bluetooth アダプターび本機に接続されていない場合 
は 、 「No Bluetooth adapted と表示されます。 


感 A / ▽ キーを押して文字を選び、 ® く] /杉 
キーを巧してアンダーバーの位置を移動ずる。 


I ご注意 I 

-最大日文字まで入力でをます。 

•感 V キーを巧すと順番どおりに、® A キーを押すと 
順番とは逆に文字び表示されます。 

A 〜 Z 、 日〜目、 a 〜 Z 、 記号（#、*、 — 、+な 
ど）、スペース 

3入カソースごとに手順1、 2を繰り返ず。 

4入力が終わった5、 ⑥ ENTER キーを巧ず。 


音量差の補正 U0L..M 
入カソース間の音量差を補正することで、入力を切 
り替えたとさの急な音量の変化を防げます。 

可変範囲：一已. OdB 〜+己 . OdB 
可変ステップ： 0.已 dB 
初期設定： O.OdB 


了」 — 夕 — t —卜麽択 ULLUULK 門 UL なこ 

入力するデジタル音声信号を AAC 、 または DTS 
に固定します。 


C) | こ。 


1/0 ASSIGNMENT 
INPUT RENAME 

し i |] し TRIM.0.0dB 

DECODER NODE- -- flUTO 


問;闲;監觀 r 


選択項目 

説明 

AUTO 

自動的に音青入力信号を選びます。 

DTS 

DTS 信号に固定しまず。 DTS 信号政が 
の信号び入力されてち再生されません。 

AAC 

AAC 信号に固定します。 AAC 信号私外 
の信号び入力されてち再生されません。 


庭主意」 

「 DEC 日 DER MODE 」 は、再生する機器び HDMI 、 光/ 
同軸デジタル端子に割0当てられているとさのみ有効です 
(74 ぺージ）。 


巨） TUHER 


. 战 [ 町旨雕忙 +6.MB 


巧:;巧;齡想 r 


■ 応用操作 
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セツトメニューで本機を設定ずる 


バックグラウンドビデオ設定 EiGU 


フ□ント用入力端子選択 FRONT 


MULTICH INPUT 端テに入力した音声を再生して 
いるとさに組み含わせて楽しむ映像系入カソースを 
選びます。 


L) NULTI CH 

INPUT RENAME 


犯し TRIM - 

•0.0dB 

4 BGU . 

.- し A 占 T 

INPUT CH . 

… bCH 

[ 止 ].'‘ [T]: IJp/D 
[ ィ ].'’[ り ： Sele 

iwn 


選択項目 

説明 

LAST 

前回選んでいた映像系入カソースを再生 
します。 

DVD 、 DTV / 
C 目し DVR 、 
VCR 、 V-AUX 

選んだ映像系入カソースを再生します。 

OFF 

バックグラウンドビデオ機能を使いません。 


「INPUT CH 」 を 「8 CH 」 に設定した場合に、フ〇 
ントチャンネル巧として使ラアナ□グ音声入力端子 
を選びます。 

選択項目： CD 、 MD / CD - R 、 DVD 、 DTV/C 目し 
VCR 、 DVR 、 V-AUX 


し ） MULTI CH 


INPUT RENAME 

I .儿し TRIM.0 . 加 B 

B 印 ., I.LAST 

INPUT CH.SCH 

FRONT. DUD 


[ 止 ]..' [T]: iJp-'-Down 
: Select 


尼’を意 I 

「 FRONT 」 は 、 「INPUT CH 」 を 「8 CH 」 に言安定したと 
さのみ表示されます。 


チャンネル数還が INPUT CH 

MULTI CH INPUT 端子に入力した音声を再生する 

とさに入力するチャンネル数を設定します。ここで 

は、 LFE 0.1 チャンネルも1チャンネルとして数え 

ます。 

選択項目：色 CH 、8 CH 


L) MULTI CH 


INPUT RENAME 
しのし TRIM - 

•0.0dB 

BGU. 

.- し化 T 

^ INPUT CH. 

… 6i：：H 

[止].'‘ [T]: IJp/D 

iwn 

[ ィ ].'‘[ り： bele 

■i 


5.1 チャンネル音声を入力する場合： 

r 己 CH 」 を選んでください。 

7.1 チャンネル音声を入力する場合： 

「8 CH 」 を選んでください。この場合、フロント 
チャンネル用として使ラアナログ音声入力端モ 
を、 「 FRONT 」 （ち記参照）で選んでください。 
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セツトメニューで本機を設定する 


5 OPTION MENU 
( その他の設定） 

その他のさまざまな設定を変更します。 


5 OPTION MEHU 


H>DISPLHV SET 
EDUIDEQ SET 
C:)MEM 那 y GUARD 
D>INIT. CONFIG 
E>HDMI SET 


[ 止 ].'.— [T]: Up,'D 百 wn 
[ENTER]： Enter 


i </ J \ UJ なス E 卜 U L.i .L 占ド L . H 丫 こ: i : 二 i 


松主意 I 


アドバンストセットアップメニュー 「 INIT 」 の 「 VIDE 日」 
で、「日 SD SHIFT 」 を初期設定に戻せます旧7ペー 
ジ)。 


H)DISPLAV SET 


DIMMER. 

OSD SHIFT.• 
USD-S 〔 IUF:C:E• 

USD-mp - 

FL SCROLL -- 


0 



conf 


巧::巧;齡想 r 


ディスプレイの明るさ し -: .L i'll ! こ :. r:. 

フ□ントパネルディスプレイ表示の明るさを設定し 
ふ^ 〇 

巧変範囲：一4 〜〇 
可変ステップ：1 

-表示を暗くするには、⑥づキーを押してく 
ださい。 

• 表示を明るくするには、感[>キーを押して 
<ださい。 


画面表示時間設定（アンプ） osd-hmp 
モニターに 現在の状態を表示する （3 目 ページ） と 
さの表示時間を設定します。 


選択項目 

説明 

ON 

モニター画面を継続して表示します。 

10 S 

モニター画面を10秒間表示します。 

30 S 

モニター画面を3日秒間表示します。 

FL 表示設定 

——■ リ— ，1 — 


本機に接続したヤマ八製 iPod 田ドック（別売 
YDS - 10など）にセットした iPod を再生すると 
さに、14文字を超える巧名のフ□ントパネルデイ 
スプレイへの表示方法を設定します。 


選択項目 

説明 

C 0 NT 

すべての文字をスク□-ルしなび5、繰 
り返し表示します。 

ONCE 

すべての文字を一度スク□ールして表示 
したあと、スク□ールを停止し、最初の 
文字から14文字目までを表示しまず。 



応 

用 

無 

作 


映像の設定 


ごを意 


アドバンストセットアップメニュー riNIT 」 の 「 VIDEO 」 
で 、 「VIDEO SET 」 を初期設定に戻せます旧7ベー 
ジ)。 


B:) リ IDECI SET 


UIDEO CONU. - 
HDMI RES. … 
HDMI ASPECT. 


. OH 

■ホ 4 百 0 p 

■■THRGH 


[止].'‘ [T]: Ijp.-Dciwn 
[ィ].'‘[り： Select 


表示画面の位置調節閲 D SHIFT 
モニター画面表おの上下位置を調節します。 

可変範囲： 一5 (下ち）〜+5 (上ち） 

可変ステップ：1 
初期設定：0 

-下に移動するには、キーを押してください。 
-上に移動するには、キーを押してください。 


画面表术時間設定 ( iPod ) 阻 ij - buUKUi :：： 

メニュー表示モードで iPod を操作しているとをの 
モニター画面の表71^時間を設定します。 


選択項目 

説明 

ON 

方ニュー画面を継続して表示します。 

10 S 

メニュー画面を ] 日秒間表示します。 

30 S 

メニュー画面を3日秒間表示しまず。 


ビデオコン/ジョンの設定 ミ J - i - しちこし i L ' UNv n 


本機のアナログ入力端子に入力した信号を、別の種 
類の信号に変換して出力します。 


選択項目 

説明 

ON 

信号の種類を変換します。コンポジット 
ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントビデ 
才、 D 日ビデオ端モか5入力した映像信 
号の種類を変換し、 HDMI を含むすべて 
の端子か5出力します。 

OFF 

映像信号の種類を変換しません。入力し 
た信号は、入力端子と同じ種類の出力端 
モからのみ出力します。 
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セツトメニューで本機を設定ずる 


ご注意 I 


•48 日 i コンポーネントビデオ信号は、 S ビデオ、または 
コンポジットビデオ信号に変換され 、 S VIDEO 
M 日 MTOR 日 UT 端子、または VIDE 日 MONITOR 
日 UT 端モか5出力されます。 

•変撰された映像信号は、 MOIXHT 日 R 日 UT 端子へのみ出 
力されます。列部機器を使って録画するときは、再生機 
器と同じ種類のビデオ接続を行ってください。たとえ 
ば、本機と再生機器を S ビデオ接続した場合は、本機と 
録画機器ち S ビデオ接続してください。 

• ビデオデッキを本機に接続して いる 場合、コンポジット 
ビデオ信号または S ビデオ信号をコンポーネント信号に 
変撰すると、ビデオデッキの種類によっては画質び莫化 
する場合びありまず。 

•特殊な映像信号を出力する機器（ゲーム機など）と接続し 
た場合、映像が正しく出力されなかったり、 「 ON 」 に設 
定してち入力信号び変換されなかったりする場合びありま 
す。このような場合は、 「 OFF 」 に設定してください。 

HDMI 解像度設定 Hl/I I 1 i ::: し.！■二,。 

アナ□グ映像入力信号をビデオコンノ くージョン機能 

によって HDMI 信号に変換するとをに 、 HDMI 

日 UT 端子から出力する HDMI 信号の解像度を変換 

します。 

1；(下のよラに映像信号を変換します。 

• 4801 一480 P 、 1080し720 p 、 1 080 p 

• 480 p 一 1080し720 p 、 1 080 p 


目）し .II DEO SET 


HDMI RESGLUTIDH 
>* *THR0U 日 H + 中 3 日 p 

ホ 72 扫 F. *10801 

*10S0P 


[ イ ] : Select 


CENTER ]： Enter 


HDMI アスペクト比設定 HDMI hSPECT 
アナ□グ映像入力信号をビデオコンノくージョン機能 
によって HDMI 信号に変換するときに 、 HDMI 
日 UT 端子から出力する HDMI 信号の縦横比（アス 
ぺクト比）を設定します。 


B)UI[>E0 SET 


UIDEU CGNU.■■ 

HDMI RES. - 

HDMI ASPECT.■ 


- UN 

ホ 10 百 0 P 

■THRGH 


閣 f 點; 


Up... .’Down 
Select. 


選択項目 

説明 

THRGH 

縦横比を変換せずに、元の比率で出力し 
ます。 

16:9 

モニター画面の左ちに黒い帯をつけて、 
4:3の映像を16:日のモニターで最 
適な映像になるよ5に出力します。 

SMART 

4 : 3の映像の左ちを引さ伸ばして、 

1白： 9のモニターで最適な映像になる 
よ5に出力します。 


ごま意 


.「HDMI RES 」 占'; CTHROUGH 」 に設定されてし、る場 
合 、 「HDMI ASPECT 」 は変更できません。 

•アスぺクト比び4；3 U 外の映像信号び入力された場 
合 、 「HDMI ASPECT 」 の設定は無効になります。 

.「HDMI ASPECT 」 をに MART 」 に設定した場合、映 
像の左ち両端を引さ伸ばしてモニター画面に表示します。 

• HDMI IN 端子から映像信号を入力している場合や、 

7吕 Op 、 1080し10日 Op 信号を入力している場合は、 
「HDMI ASPECT 」 を設定してち効果はありません。 


選択項目 

説明 

THROUGH 

解像度を変換しません。 

480 p 、 

選んだ解像度に変換します。 

720 p 、 


1080し 


108 Op 



巨'注意 I 


• 720 p または]日801アナ□グ映像信号は解像度を変換 
で定ません。 

•「HDMI RES 」 は 、 「VIDEO C 0 NV 」 を 「 ON 」 に設定 
しているとさのみ表されます。 

•本機とモニターを HDMI 接続している場合、本機は自 
動のにモニターび対応している解像度を検出します。巧 
応している解像度の左側に「*」（アスタリスク）び表 
示されます。 

• モニターび対応している解像度を本機び検出でさない場 
合は、アドバンストセットアップメニュー 
「 M 0 N . CHK 」（8 日ぺージ）を 「 SKIP 」 に設定してか 
5、再度 「HDMI RES 」 を設定してください。 
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セツトメニューで本機を設定する 


選択項目 

説明 

AUTO 

自動的に入力信号の種類を判別し、デ 
コー ダー モー ドを決定します。 

LAST 

前回選んでいたデコーダーモードの設定 
を適用します。 

6.1 /7.1 

チヤンネルデコーダー設定 EXTD SUR „ 


本機の電源をオンにしたとをに適用する 6.1 / 
7.1 チヤンネル再生時のデコーダー (73 ページ) 
を設定します。 


選択項目 

説明 

AUTO 

自動的に入力信号の種類を判別し、デ 
コー ダーを決定します。 

LAST 

前回選んでいたデコーダーの設定を適用 


します。 


■ 電源オン時の設定 ！:)）]: NIT。CONFIG 
本機の電源をオンにしたときに適用する入カモード 
やデコーダーモード、己.1/7.1チャンネル再生 
時のデコーダーを設定します。 


COINIT. CONFIG 


AUDIO SELECT - -01111:1 
DECODER MODE-■HUTU 
巨 KTD 幻 JR..hLITQ 


[ENTER]： Return 


入カモード初期値 HUD 10 SELECT 
本機の電源をオンにしたときに適用する入カモード 


(3 目ぺージ） 

を設定します。 

選択項目 

説明 

AUTO 

自動的に入力信号の種類を判別し、入力 
モードを決定します。 

LAST 

前回選んでいた入カモードの設定を適用 
します。 


アコーターモードの期値 ULi-UULK i ’ iUi .' ち： 

本機の電源をオンにしたとをに適用するデコーダー 
モード （7 已ページ）を設定します。 


■ •■•り — h わ■■: r * ■:! ! • i 

pXACi り J 1 巧 戸巧 し./ i'iilj iUTs Y uUMrU--* 

誤操作による設定値の変更を防止します。 


ONENQRV GUARD 

>0FF i：iH 


[ィレ！ >]: Select 
[ENTER]： Return 


選択項目 

説明 

OFF 

設定を保護しません。 

ON 

L 处下の設定を保護します。 


一音場パフメーターの設定 
- TAUTO SETUP 」 の設定 

~ XL —力—の日'ま巧ミ疋 

- 「MANUAL SETUP 」 の設定 

ごを意 


•「 MEM 日 RY GUARD 」 を 「 ON 」 に設定しても、政下 
の項目は変更でさます。 

-[SOUND MENU - EXTD SUR 」 の設定 （73 
ぺージ） 

-「INPUT MENU - DECODER MODE 」 の設定 
(7 已ページ） 

-「 MEM 日 RY GUARD 」 の設定 
•「 MEM 日 RY GUARD 」 を「日 N 」 に設定すると、セッ 
トメニュー画面のち上に「因」び表示されます。 

•「 MEM 日 RY GUARD 」 を 「 ON 」 に設定しているとき 
でを、音場パラメーター 「 SUR 」 の設定は変更でさま 
す（日9ぺージ)。 


■ 応用操作 
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セツトメニューで本機を設定する 


■ HDMI の設定 DHDn :[ SET 
HDMI に関する設定を変更します。 


E：)HDMI -SET 


yw 也目?目啤お:ら驟3 


[ 止 ].'’ [T]: Ijp/Down 
[^]/[H ： be led 


HDMI コント□-ル磯能設定 HDilI CONTROL 
HDMI を使ったコント□-ル機能に対応している機 
器（一部を除く）と本磯を HDMI 接続した場合に、 
HDMI を使ったコント□-ル機能を使用するかしな 
いかを設定します 。 HDMI コント□-ル機能につい 
て詳しくは 、 「HDMI コントロール機能を使う」 

(已3ページ）をご覧ください。 


還が項目_説明 

ON HDMI コント □— ル機能を使用します。 

OFF HDMI コント□-ル機能を使用しません。 


スタンバイ時の HDMI 出力設定 


本機の電源びスタンバイのとをに 、 HDMI IN 端テ 
から入力した HDMI 信号を HDMI OUT 端子から 
出力するかしないかを選びます。 


選択項目 

説明 

ON 

HDMI 入力信号を HDMI 日 UT 端テから 
出力します。 

OFF 

HDMI 入力信号を HDMI 日 UT 端テか日 
出力しません。 

ごを意 


「HDMI CONTROL 」 を fOFFJ に設定しているときは表 
示されません。 


「STANDBY THROUGH 」 を 「 ON 」 に設定して し、 る 
場合、待機時ミ肖費電力をよ0をく消費しまずので、 
「 OFF 」 に設定するか、長期間本機を使用しない場合は 
電源プラグをコンセントか日抜いておくことをおずす 
めします。 


HDMI 音声出力設定 S • hud 10 

HDMI IN 端子から入力した音声信号を、本機で再 
生するか、本機の HDMI OUT 端テに接続した機器 
で再生するかを選びます。 


選択項目 

説明 

DSP-AX 呂巨3 

入力信号を本機で再生します 。 HDMI IN 
端テに接続した HDMI 機器から入力した 
音声信号は、 HDMI 日 UT 端子へ伝送し 

ませか。 

OTHER 

HDMI 日 UT 端子に接続した機器で再生 
します。 


ごを意 


•「HDMI CONTROL 」 を 「 ON 」 に設定しているときは表 
示されません。 

- 「 S . AUDI 0」 を 「 OTHER 」 に設定しているときでも、 
本機の電源びスタンバイのときは、 HDMI 入力信号は 
HDMI OUT 端子に伝送されません。 

-本機に接続したモニターの仕様によ0、本機びモニター 
に出力でさる HDMI 音声/映像信号は変化します。 
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■ 本機を操作ずる 

操作機器選択スイッチ（颇）で AMP を選んでくだ 
さし、。 


申 1. 


* 2 - 


*1 


_中3 


!1 


AMP を選ぶ 


■ テレヒを操作ずる 

本機に関係なくテレビの U モコンとして使う場合 
は、操作機器選択スイッチ （®) を TV にセットし 
ます。④ DTV/CBL または④ PHONO キーにテレ 
ビの U モコンコードを設定してください （83 ぺ一 
ジ)。両方のキーに U モコンコードを設定した場合 
は、④ DTV/CBL キーに設定した U モコンコード 
び優先されます。 

HDMI コント□-ル機能を使っている場合（已3 
ぺージ)、本機と HDMI 接続したテレビを本機の U 
モコンで操作すると、本機の電源や音量び動作する 
ことびあります 。 HDMI コントロール機能に対応し 
ている機器を本機と HDMI 接続している場合は、 
それらの機器の電源ち動作することびあります。 


* 1 - 


TV を選ぶ 


—中2 


悟主意 I 

*1 操作機器還巧スイッチの位置に関わ5ず、本機を操作 
でさます。 

で操作機器選択スイッチ（獲)）を AMP にセットしたと 
をに、本機を操作でをます。 

つ④ 「 A 」、 「日」、 「 C 」 の各キーは、本機の入力とは関係 
なく他の機器を操作できます。 




"o' 
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I ご注意 I 

操作機器選択スイッチの位置に関わらず、テレビを操 
作でさます。 


U モコンキー 

テレビ 

TV POWER 

テレビの電源を切り替えます。 

TV VOL +/- 

テレビの音量を操作します。 

TV CH +/ - 

テレビのチヤンネルを切り曾えます。 

TV MUTE 

テレビの音量を一時的に消音します。 

TV INPUT 

テレビの映像入力を切0誓えます。 


*2 操作機器選択スイッチ（颇）を TV にセットしたときに、 
テレビを操作でをます。各キーの操作内容について詳し 
くは、次ページ表中の「テレビ」欄をご覧ください。 


液 YAMAHA 


◎ ©©◎ 


I 凹 UU 「た ~1 


巧田田の 
曾のの （!； 
巧の巧巧 



リモコンの機能を詳しく知る 


他の機器の1」モコンコードを設定することにより、本機の U モコンで DVD プレーヤー、テレビなど、本機 
しッ外の AV 機器を操作でをます。 


リモコンでさまざまな機器を操作ずる 


■応用操作 



圏画を回 

置日 

Ji 日 

总囚每因日 


81 Ja 


































































リモコンの機能を詳しく知る 


■ 他の機器を操作ずる 

各入力選択キーに他の機器の1」モコンコードを設定 
すれば （83 ページ）、本機の U モコンでそれらの 
機器を操作でをます。他の機器を操作したいとき 
は、操作機器選択スイッチ（祗）で SOURCE を 
選んでから、操作したい機器の入力選択キーを押し 
ます。各キーの機能について詳しくは、下の表をご 
覧ください。お使いの機器によっては、いくつかの 
キーび機能しないことびあります。このよラな場合 
は、お使いの機器に付属している U モコンをお使い 
ください。 


本機の IJ モコンは、12台までの異なる機器を操作でをる 
ように、12種類のコント□ールェ IJ アを装備しています。 


[ 1 ] 



-圖 


- [9] 


U モコンキー 

DVD 

プレーヤー/ 

レコーダー 

ビデオデッキ 

テレビ 

LD 

プレーヤー 

CD 

プレーヤー 

MD/CD 

レコーダー 

チューナー 

[1] 

AV 

POWER 

電源^ 

電源‘1 

電源で 

電源‘1 

電源’1 

電源‘1 


[2] 

1-9、 日、 

+ 10 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

周波数の〜9)、 
フリセット局選択 
(1 〜目） 

[3] 

TITLE 

タイトル 

にュー 






パンド 

[4] 

PRESET / 
CH A 

選択让へ） 

チヤンネル選択 
(+) 

選択（上へ） 




周波数（上へ)、 
フリセット番号 
選択 （1 〜 8) 

PRESET / 
CH V 

選択（下へ） 

チヤンネル選択 
(-) 

選択（下へ） 




周波数（下へ)、 
プ U セットま号 
選択旧〜1 ) 

A / B / C / D / 

E <] 

選択（左へ） 


選択（左へ） 




プリセット 
グループ選択 
(巳〜 A ) 

A / B / C / D / 

El > 

選択（ちへ） 


選択（ちへ） 




プリセット 
グルーフ選択 
(A 〜 E ) 

ENTER 

^ニュー決定 


六ニュー決定 





[5] 

RETURN 

前の画面に戻る 


前の画面に戻る 




六モ U — 

[6] 

REC 

ディスクスキップ 
(プレーヤー） 

録画（レコーダー） 

録画 

録画で 


ディスクスキップ録画 


[> 

再生 

再生 

再生’2 

再生 

再生 

再生 


« 

巻戻し 

巻戻し 

巻戻しで 

巻戻し 

巻戻し 

巻戻し 


» 

早送0 

早送り 

早を0 •百 

早送0 

早を0 

早送0 


DD 

一時停止 

一時停止 

一時停止*己 

一時停止 

一時停止 

一時停止 


KK 

スキップ C -) 

スキップ（一） 

スキップト）.百 

スキップ（一） 

スキッフ （一) 

スキップ C -) 


OCH 

スキップ （+) 

スキップ （+) 

スキップ （+) で 

スキッフ （+) 

スキップ （+) 

スキップ C +) 


□ 

停止 

停止 

停止’2 

停止 

停止 

停止 


[7] 

ENT 

決定/ 

インデックス表示 

決定 

決定 

チャプター/ 
時間表示 

インデックス表示インデックス表示決定 

閒 

MENU 

にュー 


メニュー 




選局モード 

阴 

DISPLAY 

ディスプレイ表示ディスプレイ表示ディスプレイ表示ディスプレイ表示ディスプレイ表示ディスプレイ表示 


忆’注意 I 

•1 機器に付属しているリモコンに POWER キーびあると定のみ機能します。 

で DVR に DVD レコーダーまたはビデオデッキの U モコンコードび設定されていると舌は、入力を切 D 替えなくてち 
DVD レコーダーまたはビデオデッキを操作でさます。 
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リモコンの機能を詳しく知る 


リモコンコードを設定ずる 

1」モコンコードを設定することにより、本機の1」モ 
コンで他の機器を操作でをます。1」モコンコードに 
ついては、巻末に記載の「1」モコンコードー覧」を 
ご覧ください。 


工場出荷時の リモコンコー ド設定 


入力 

ソース 

カテゴリー 

メーカー 名 

U モつン 
コード 

TUNER 

チューナー 

ヤマノ、 

82915 

A 

- 

- 

- 

B 

- 

- 

- 

C 

- 

- 

- 

V-AUX 

その他の磯器 

ヤマノ、 

82981 

DTV / 

CBL 

- 

- 

- 

CD 

CD プレーヤー 

ヤマノ、 

62907 

MD / CD-R 

CD レコーダー 

ヤマノ、 

712白2 

DVD 

DVD プレーヤー 

ヤマノ、 

42已43 

DVR 

DVD レコーダー 

ヤマノ、 

已2已44 

VCR 

- 

- 

- 

PHONO 

- 

- 

- 


底ち意 I 

お使いのヤマ八製機器によっては、初期設定されているヤ 
マ八の IJ モコンコードでは操作で舌ない場合びあ0ます。 
この場合は、別の1」モコンコードをお試しくださし、。 


リモコンコードを設定したい入力選択キー 
(④）を巧ず。 


ITUNER) [ LO ) ( LC ) ( 的） 

DOCK CBL _ MD 

〔 V-AUX ) 〔 DTV ) 〔の ; 〔 CD-R ; 

_ _ _ なな 

〔 DVD j I DVR j ( VCR J (PHONO) 


2 ⑤ CODE SET ボタンを、ボールペンなどの巧 
の細いちので巧ず。 

⑩ TRANSMIT インジケーターび2回点滅し、 
選んでいる入力選択キーび点打します。 




POWER POWER HTflWi TWEft] 

菌 l&J [i?J 商 




TRANSMIT 
:◎: 
点滅 



3 ⑥数字キー (0 〜 9) を巧して、お使いになる機 
器の IJ モコンコード （5 巧の数字）を入力ずる。 
⑩ TRANSMIT インジケーターび2回点滅し、 

U モコンコードび設定されます。 


づ P 帕 G 仁> 



MULTI CHIN AUDIO SEL 

のの 


ENHANCER SUR.DECODE 


巧 

巧 

PARAM 口扣 

TRANSMIT 

の 

の * 

:;©:: 

点滅 


巻末に記載の「リモコンコードー覧」をご覧くださし、。 


ごま意 I 


• お使いの機器のメーカーによっては複数のリモコン 
コードび記載されています。正しく操作でをるコー 
ドをお使いください。 

-手順3は、手順2の操作媛3日秒政巧に操作して 
ください。3日秒]^心上経過すると U モコンコード設 
定び自動的に中止されます。この場合は、手順2 
から操作し直してくださし、。 

•「目目8日」と入力すれば、設定した U モコンコード 
を入カソースごとに初期設定に戻せます。 



応 

用 

無 

作 
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リモコンの機能を詳しく知る 


リモコンコードを初期設定に 
戻ず 

^定した1」モコンコードを取 D 消して、初期設定に 
民します。 


1 ⑤ CODE SET ボタンを、ボールペンなどの巧 

の細いちので巧ず。 

⑩ TRANSMIT インジケーターび2回点滅します。 


POWEH POWER IITiSP ； MW 吐 J 

國画回口 





点滅 


2 ⑥数字キーを巧して、「9981」と入力ずる。 
⑩ TRANSMIT インジケーターび2回点滅し、 
U モコンコードび初期設定に戻ります。 



の 


の 


の 



点滅 


上記の手順]のあとに3日秒し U 内にキーを押さないと、 
操作は取り消されます。この場合は手順]からや0直し 
て < ださい。 
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本機の設定を変更する （ADVANCED SETUP ) 


フロントパネルディスプレイに表示されるメニューを見なびら、さまざまな項目を設定します。アドバンス 
トセットアップメニューでは、本機の設定を初期設定に戻したり、 U モコン I □を変更した D することびで 
をます。お好みに合わせて、設定を変更して<ださい。各項目の初期設定は、太字で記載しています。 


ごま意 I 


• 変更した設定は、 ® STANDBY / ON キーを巧して本機の電源を入れ直したときか日有効になります。 

•アドバンストセットアップメニューの操作中は、本体の ® STAN □己 Y / ON キ ー 、の TONE CONTROL キー、 
© PROGRAM セレクターじ1州ま機能しません。 

•アドバンストセットアップメニューの操作中は、他の操作はできません。 

•アドバンストセットアップメニューはフ□ントバネルディスプレイでのみ操作できます。 


アドバンストセツトアップ 
メニューの操作手順 


1 本体の ® STANDBY / ON キーを巧して、本機 
の電源をスタンバイにずる。 


2 の TONE CONTROL キーを巧しなげ6、も 
う一度 @ STANDBY / ON キーを巧ず。 

本機の電源びオンになり、アドバンストセット 
アップメニューびフロントパネルディスプレイ 
に表示されます。 



巧しなび S 



3 © PROGRAM セレクターを回して、設定した 
いメニューを還ぶ。 

フロントパネルディスプレイにメニューび表示 
されます。 



現在還んでいるメニュー 現在の設定 


■ アンプ用リモコン ID 設定 REilOTE HilP 
本体のアンプ操作用リモコンのを、 U モコンのア 
ンプ操作用コードの設定に合わせて切り替えます。 
本機を設置している部屋で別のヤマ八製アンプをお 
使いの場合に、本機の|」モコン操作でもラ1台のア 
ンプび動作するのを防止します。 

選択項目 : IDK ID2 

- U モコンのアンプ操作用コードを 

「 00001 」に設定しているとをは、 rim 」 

を選んでください。 

- U モコンのアンプ操作用コードを 
「00002」に設定しているとをは、 riD 2」 

を選んでください。 


リモコンのアンプ操作用コードを変更ずる 

U モコンのアンプ操作用コードをアンプ操作用1」モ 
コン ID に合わせて変更します。 


1 ⑤ CODE SET ボタンを、ボールペンなどの巧 

の細いちので巧ず。 

⑩ TRANSMIT インジケーターび 2 回点滅しまず。 


POWER POWER manr; 

回四回口 



点滅 


2⑥数字キーを巧して、「00001」または 
「00002」と入力する。 

⑩ TRANSMIT インジケーターび2回点滅し、 
アンプ操作用コードび変更されます。 


4 ©TONE CONTRO し キーを繰 D 返し}甲して、 
設定したい項目を還ぶ。 


5 ® STANDBY / ON キーを巧して、本機の電源 

をスタンバイにする。 

変更した設定びイ呆存されます。 

: 、も'こ 

変更した設定は、次回電源を入れたとさか5有効に 
な0ます。 
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本機の設定を変更ずる （ADVANCED SETUP ) 


アンプ ID 

コー ド*1 

機能 

アンプ用 
リモコン ID 
*2 

00001 

初期設定のコードを 

ID] 

(初期設定） 

使って操作します。 

(初期設定） 

00002 

別コードを使って操 
作します。 

ID2 


チューナー 

ID コー ド*1 

機能 

チューナー用 
リモコンの 
*2 

82白]已 
〔初期設定） 

初期設定のコードを 
使って操作します。 

ID] 

(初期設定） 

82178 

扫リコードを巧って操 
作します。 

ID2 


>1 U モコン側の設定 
で本体側の設定 


*1U モコン側の設定 
で本体側の設定 


■ チューナー用リモコン ID 設定 KLrlU I L I U 
本体のチューナー操作用1」モコン ID を、リモコン 
のチューナー操作用コードの設定に合わせて切〇替 
无ます。 

選択項目: IDK ID 2 

- U モコンのチューナー操作用コードを 
「8291己」に設定しているとをは、「101」 

を選んでください。 

- U モコンのチューナー操作用コードを 
「82178」に設定しているとをは、 riD 2」 

を選んでください。 


リモコンのチューナー操作用コードを変更ずる 

U モコンのチューナー操作用コードをチューナー操 
作用 ID に合わせて変更します。 


1 ④ TUNER キーを 巧して、入力を チューナーに 

切り替える。 



2 ⑤ CODE SET ボタンを、ボールペンなどの巧 

の細いちので巧ず。 

⑩ TRANSMIT インジケーターび2回点滅しまず。 


POWER POW 。 mR!j pMteJ 

国凹国 LJ 





点滅 


■ I V *'^ マ、ノづミな巧 DT お。 

SURROUND BACK / BI - AMP 端子を使って、バ 
イアンプ接続 （14 ページ）するかしないかを設定 

しホ9 Q 

選択項目： ON 、 OFF 

-バイアンプ接続する場合は、 roN 」 を選んで 
ください。 「 SUR . 目 L / RSP 」 が自動的に 
「 NONE 」 に設定され、本機の SURROUND 
目 ACK / 目 I - AMP 端テからはフ□ントチヤン 
ネル信号が出力されます。 

-バイアンプ接続しない場合は、 「 OFF 」 を選 
んで < ださい。 


ごま意 I 


「BI-AMP」 を rONJ に設定した場合、 「EXTRA SP 
ASSIGN」 の 「PRESENCE」 は還べません （6 曰ペー 
ジ)。 


■ SCENE 選択時の旧出力設定 SCENE IR 
SCENE (シーン) キーを押したときに、本機リア 
パネルの REMOTE OUT 端テからコントロール信 
号を出力するかしないかを設定します。 

選択項目： ON 、 OFF 

-本機の REMOTE OUT 端子に接続した機器 
び SCENE コントロール信号の受信機能を持 
っヤマノ V 製機器の場合は、 「 ON 」 を選んで< 
ださい。本機は自動的に、接続した機器にコ 
ントロール信号を伝送します。 

-本機の REMOTE OUT 端子に接続した機器 
びヤマ八製機器でない場合や、 SCENE コン 
トロール信号の受信機能を持たない場合は、 
「 OFF 」 を選んでください。 


3 ⑧ 数字キーを巧して、 r 82915 J または 
r 82178 J と入力する。 

⑩ TRANSMIT インジケーターび2回点滅し、 
チューナー操作用コードび変更されます。 



TRANSMIT 

点滅 


ごま意 I 


SCENE 機能を操作しているとをにノイズび出力される場 
合は、 「OFF」 に設定してください。 

■ 解像度変換時の選択肢設定 MOHJJHK 
「VIDEO SET 」 の 「HDMI RES 」（78 ぺージ） 

で、本機と HDMI 接続したモニターび対応してい 
ない解像度を選べるよラにするか、選べないよラに 
するかを設定します。 「 YES 」 に設定すると、モニ 
夕一び対応してし、なし懈像度は選べなくなります。 
選択項目： YES 、 S 口 P 
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本機の設定を変更ずる （ADVANCED SETUP) 


■ 初期設定に戻ず INIT 

変更した設定を初期設定に戻します。初期設定に戻 

す項目を選んで < ださい。 

選択項目 ： DSP PARAM 、 VIDEO 、 ALL 、 

CANCEL 

. 音場プ□グラムを初期設定に戻すには、 
「 DSPPARAM 」 を選んでください。 

- 「DISPLAY SET 」 の 「VIDEO SET 」(77 
ぺージ)、および「日 SD SHIFT 」（77 ぺ一 
ジ）を初期設定に戻すには、 「 VIDEO 」 を選 
んで < ださい。 

. すべてを初期設定に戻すには、 「 ALU を選 
んで < ださい。 

-初期設定に戻さない場合は、 「 CANCEL 」 を 
選んでください。 

ごま意 

音場プ□グラムごとに音場パラメーターを初期設定に戻す 
には、音場パラメーター 「 INITIALIZE 」 で設定してくだ 
さい （已4ぺージ)。 


■応用操作 


37 Ja 







ご使用中に本機び正常に作動しなくなった場合は、下記の点をご確認ください。対処しても正常に作動しな 
い、または下記！;(外で異常び認められた場合は、本機の電源をスタンバイにし、電源プラグを巧いて、お買 
い上げ店または最畜 D のヤマ八電気音響製品サービス拠点にお問い合わせ<ださい。 


全般 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

電源を入れてもずぐに 
切れてしまラ、または 
STANDBY/ON スイッ 
チ（または POWER 
キー）を巧してち電源 
が入らない 

電源コードびしっかり接続されていない。 

電源コードを AC コンセントにしっかりと差 
し込んでください。 

26 

(再度電源をオンにしたとをに 、 「CHECK SP 

W 旧 ES !」 と表示されるとを）スピーカーケー 
ブルびショートした状態で電源を入れたため、 

保護回路により電源が切れた。 

すべてのスピーカーケープルび本機とスピー 
カーに正し<接続されているか確認してくだ 
さい。 

12〜14 


内部マイコンび外部電気ショック（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下によ 
〇フ IJ ーズしている。 

AC コンセントから電源プラグを损を、約 

30秒媛にをラー度差し込んでください。 

- 

使巧中にちが電源がス 
タンバイになる 

ス U —プタイマーび作動した。 

電源を入れて、ソースを再生しなおして<だ 
さい。 

- 


機器内部の温度び上昇したため、保護回路に 
より電源が切れた。 

温度が下がるのを待って （1 時間程度)、電 
源を入れ直して < ださい。 

- 



音量をルさくしてください。 

34 


スピーカーケーブルびショートした状態で電源 
を入れたため、保護回路によ0電源が切れた。 

すべてのスピーカーケープルび本機とスピー 
カーに正し<接続されてレるか確認してくだ 
さし、。 

12〜14 

音声が出ない 

再生機器びしっかり接続されていない。 

接続を確認して<ださい。接続に問題びないと 
さはケーブルに不具合びある場合びあります。 

19〜24 


再生したい入カソースが正し<選ばれていない。 

本体の ◎INPUT セレクターやリモコンの 
な)入力選択キー、または感 MULTI CH IN 
キーで、再生したい入カソースを正しく選ん 
で < ださい。 

34、3已 


スピーカーびしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。 

12〜14 


音を出すフ□ントスピーカーび正しく選ばれ 
ていない。 

本体の④ SPEAKERS スイッチでフロント 
スピーカーを正しく選んでください。 

3已 


音量びルさい。 

宣量を大きくしてください。 

34 


消音されている。 

リモコンの⑩ MUTE キーを押して（または 
本体のな) VOLUME コント□-ルを回して） 
消宣を解除し、宣量を調節してください。 

37 


DTS ソースを再生しているとをに、 
「DECODER MODE 」 び 「 AAC 」 に設定さ 
れている。 

FAUTOJ または 「 DT 引に設定してください。 

7已 


AAC ソースを再生しているとをに、 
「DECODER MODE 」 び 「 DTS 」 に設定され 
ている。 

「 AUTO 」 または FAACJ に設定してください。 

7已 


入カモードの設定び入力信号の種類と合って 
いない。 

入力信号の種類に合わせる、または 
「 AUTO 」 に設定してください。 

36 


HDMI 接続している場合に、 「 HDMISET 」 

の 「 S . AUDIO 」 び本機に設定されていない。 

「 DSP - AX 8 日3」に設定してください。 

80 


接続している HDMI 機器び著作権保護 

CHDCP ) に対応していない。 

营作権保護に対応した機器を接続してくださ 
い。 

- 


CD - ROM など、本機で再生でをない信号び入 
力されている。 

本機で再生可能な信号のソースを再生してく 
ださい。 

- 
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故障かな？と思った s 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

音亩が突然出なくなる 

消音された。 

U モコンの⑩ MUTE キーを巧して（または 
本体の© VOLUME コント□ールを回して） 

消宣を辭除し、宣量を調節して<ださい。 

37 

映橡が出ない 

本機とモニターび映像接続されていない。 

本機の MONITOR OUT 端テとモニターの映 
像入力端子を接続してください。 

18 

本機と接続しているが部機器び同じ種類の映 
儘端子で接続されていない。 

同じ種類の映儘端子で接続して<ださい。 

15 

セットメニュー 「 VIDEOC 曰 NV 」 を 「 ON 」 
に設定してください。 

77 

モニターの入力び本機の映儘に切り曽えられ 
ていない。 

入力を切り替えてください。 

- 

接続している HDMI 機器び著作権保護 
(HDCP) に対応していない。 

著作権保護に巧庇した機器を接続して<ださい。 

- 

モニター画面が表示さ 
れない 

「VIDEO SET 」 の設定を変更した。 

アドバンストセットアップメニュー riNIT 」 

を 「 VIDEO 」 に設定して 、 「VIDEO SET 」 

の設定を工場出荷が態に戻してください。 

87 

映像が乱れる 

ビデオデッキの種類によっては、映像信号を 
変換すると画像び乱れる場合びありまず。 


- 

特殊な信号を出ず機器と接続し、セット 
ニュー 「DISPLAY SET 」 の 「VIDEO 

CONV 」 を rONj に設定している。 

「 OFF 」 に設定し、同じ種類の接続方法で映 
像端子を接続して < ださい。 

77 

再生している映徹ソフトにコピー防止機能び 
ついてレる。 

^^ 

- 

片側のチヤンネルの音 
亩がほとんど出ない 

再生機器やスピーカーびしっか0接続されて 
いない。 

接続を確認して<ださい。接続に問題びないと 
をはケープルに不具をびある場をびあ0ます。 

に〜24 

スピーカーの音量のバランスが適切に設定さ 
れていない。 

宣量のバランスを設定し直して < ださい。 

44、目8 

センタースピーカーか 
らしか音青が出ない 

音場効果をかけてモノラル音声を再生すると、 
音声信号はすべてセンタースピーカーへ送ら 
れるため、フ□ントスピーカーやサラウンド 
スピーカーから音は出ません。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

40 

エフェクトスピーカー 
(センター、サラウンド 
を/ち' サラウンド 
バックを/ち、プレゼ 
ンスを/ち）から音声 
び出ない 

音場効果をかけずに再生している。 

留) STRA に HT キーを巧して、音場効果をか 
けて再生して < ださい。 

43 

再生ずるソースや音場プ□グラムによっては、 
音び出ないチヤンネ J レびありまず。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

40 

フ□ント己スピーカーを使用しているとをに、 
「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP 

ASSIGN 」 を「之 ONE 巨」に設定している。 

「 FRONT 日」に設定してください。 

66 

センタースピーカーか 
ら音芦が出ない 

センタースピーカーの宣量びかさい。 

センタースピーカーの音量を調節してください。 

44、目8 

「SPEAKER SET 」 の 「CENTER SP 」 を 
「 NONE 」 に設定している。 

お使いのセンタースピーカーに含ねせて、 
「 LARGE 」 または 「 SMALL 」 に設定してく 
ださい。 

67 

再生ずるソースや音場プ□グラムによっては、 
音び出ないチヤンネ J レびあります。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

40 

サラウンド左/ちス 
ピーカーから音青が出 
ない 

サラウンド左/ちスピーカーの音量びルさい。 

サラウンド左/ちスピーカーの宣量を調節し 
て < ださい。 

44、目8 

「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . L/R SP 」 を 
「 NONE 」 に設定している。 

お使いのサラウンド左/ちスピーカーに台ね 
せて、 「 LARGE 」 または rSK / IALU に設定 
して < ださい。 

67 

ストレートデコードモードでモノラルソース 
を再生している。 

@STRA に HT キーを巧して、音場効果をか 
けて再生して < ださい。 

43 

再生ずるソースや音場プ□グラムによっては、 
音び出ないチヤンネ J レびあります。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

40 


そ 

の 

他 

の 

情 

報 
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故障かな？と思った s 


サラウンドバックを/ 
ちスピーカーから音亩 
が出ない 


プレゼンス左/ちス 
ピーカーから 音青が出 
ない 


SPEAKERS キーでフ 
□ント B スピーカーを 
選択でをない 


セツトメニューでプレ 
ゼンスス ピーカーの 項 
目を選択でをない 


サブウーファーから音 


青が出ない 


サラウンドバック左/右スピーカーの音量び 
かさい。 

「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . L/R SP 」 を 
「 NONE 」 に設定している。 


「SPEAKER SET 」 のに UR . B L/R SP 」 

を 「 NONE 」 に設定している。 

再生するソースや音場プ□グラムによっては、 
音び出ないチヤンネルがあります。 

プレゼンス左/ちスピーカーの音量びかさレ。 


AUTO SETUP の 「EXTRA SP ASS に N 」 
を 「 PRESENCE 」 し乂外に設定している。 


サラウンドバック左/ちスピーカーの音量を 
調節してください。 

rSUR . L / RSP 」 を 「 NONE 」 に設定する 
と、自動的に 「 SUR . 巨 L/R SP 」 も 
「 NONE 」 に設定されます。 「 SUR . L / RSP 」 
を 「 NONE 」 じ ( 外に設定してください。 

お使いのサラウンドバックスピーカーに合わ 
せて、 「 NONE 」 政外に設定してください。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 


プレゼンス左/ちスピーカーの音量を調節し 
て < ださい。 

「 PRESENCE 」 に設定してください。 


「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP ASSIGN 」 「 PRESENCE 」 に言受定して<ださし、。 

を 「 PRESENCE 」 拉外に設定している。 

再生するソースや音場プ□グラムによっては、ほかの音場プ□グラムをお試しください。 
音び出ないチヤンネルびあります。 


ドルビーデジタルまた 
は DTS ソフトの再生が 
できない（フ□ントパ 
ネルディスプレイの 
□□DIGITAL または cH * 
インジケーターが点灯 
しない） 

低音の再生不良 


八ム音が出る 


レコードを再生してい 
る場合に音量が小さい 


AUTO SETUP の 「EXTRA SP ASS に N 」 

を 「 FRONT 日」じ i がに設定している。 

「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP ASS に N 」 
を 「 FRONT 目」し处列に設定している。 

AUTO SETUP の 「EXTRA SP 冉 SS に N 」 

を 「 PRESENCE 」 政外に設定している。 

「 SPE 冉 KER SET 」 の 「EXTRA SP 
ASSI 白 N 」 を 「 PRESENCE 」 じ(外に言曼定し 
ている。 

「SPEAKER SET 」 の 「 LFE / 巨 ASS OUT 」 

を 「 FRONT 」 に設定したまま、ドルビーデジ 
タル、 DTS および AAC 信号を再生している。 

「SPEAKER SET 」 の 「 LFE / 己冉 SS OUT 」 

を rSWFRj または 「 FRONT 」 に設定した 
まま、2チわンネル信号を再生している。 

再生しているソースに LFE や低音信号び含ま 
れていない。 

接続したプレーヤーなどの設定び「デジタル 
出力」および「ドルビーデジタルまたは 
DTS 」 に設定されていない。 


「FRONT B 」 に設定してくださし、。 


「FRONT B 」 に設定してくださし、。 


「 PRESENCE 」 に言受定して<ださし)。 


「 PRESENCE 」 に言受定して<ださし、。 


rSWFRJ または 「 BOTH 」 に設定してくだ 
さし、。 


「 BOTH 」 に設定してください。 


お使いのプレーヤーの取扱説明書をご覧のラ 
え、正しく設定してください。 


入カモードを 「 ANALOG 」 に設定している。 I 「 AUTO 」 に設定してくださし)。 


「SPEAKER SET 」 の [CROSS OVE 刊び 
正しく設定されていない。 

「SPEAKER SET 」 の設定が実隙のスピー 
力ーシステムの構成と一致していない。 

ケーブルがしっかり接続されていない。 


レコードフレーヤーの GND びしっかり接続 
されていない。 

低出力型 MC カート U ッジ付のレコードプ 
レーヤーで再生している。 


参照ページ 


44、68 


44、色8 

スタ-トアップ 
ガイド10 


スタ-トアップ 
ガイド1日 


スタ-トアップ 
ガイド1日 


お使いのスピーカーシステムに合わせて、正 
しく設定してください。 

お使いのスピーカーシステムにをわせて、各 
スピーカーを正しく設定してください。 

ケーブルをしっかり差し込んでください。接 
続に問題がないときはケープルに不具合びあ 
る場をびあります。 

GND の接続を確認して < ださい。 


昇圧トランスまたは MC へッドアンプを使用 
して本機に接続してください。 


19-24 






故障かな？と思った s 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

音量を上げられない、 
または音が重んでいる 

本機の出力端子に接続された機器の電源び 
入っていない。 

AV アンプといラ製品ジャンルの性上、出 
力端子に接続している機器の電源び切れてい 
る場含に、再生音び歪んだり、宣量び下がつ 
たりすることびあります。本機に接続してい 
るすべての機器の電源を入れてください。 

- 

「MAX VOL 」 でかさい音量び設定されている。 

大をい音量を設定してください。 

70 

有線が送などでエフェク 
トチヤンネル（センター、 
サラウンドち/ち、サラ 
ウンドバック在/ち、プ 
レゼンス在/ち）の音が 
ノイズになる。 

あらかじめソースにサラウンド効果びかかっ 
ている。 

本機でサラウンド効果をかけないで再生して 
<ださい。 

- 

サラウンド効果と音場 
効果をかけた音を録音 
でさない 

サラウンド効果と音場効果をかけた音は録音 
できません。 


- 

本機のデジタル出力端 
子に接続した録音機器 
で録音がでさない 

再生機器び本機のデジタル入力端子に接続さ 
れていない。 

再生機器を本機のデジタル入力端子に接続し 
て < ださい。 

] 目〜24 

録音機器によっては、ドルビーデジタル、 

DTS および AAC などのデジタルデータを録 
音でをません。 


- 

本機のアナ□グ音亩出 
力端子に接続した録音 
機器で録音でをない 

再生機器び本機のアナ□グ入力端子に接続さ 
れていない。 

再生機器を本機のアナ□グ入力端子に接続し 
て < ださい。 

] 白〜24 

音場パラメーターや 
セツトメニュ ー 、 

SCENE テンプレートの 
設定を変更でをない 

「 MEM 日 RY 日 U 冉 RD 」 を 「 ON 」 に言受定して 
し倩。 

rOFF 」 に設定してください。 

79 

セットメニュ ー 「HDMI 
RES 」 で、 

「 THROUGH 」 な夕 I ■を 
選択でをない 

テレビび対応している解像度を本機び検出で 
さない。 

アドバンストセットアップ六ニュー 「 MON . 
CHK 」 を 「 SKIP 」 に設定してから、再度 
「HDMI RES 」 を設定してください。 

86 

本機が正常に動作しない 

内部マイコンびが部電気ショック（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下によ 
りフ U —ズしている。 

AC コンセントから電源プラグを扳を、約 

3 日耿後にちラー度差し込んでください。 

- 

HDMI 接続した機器の 
音青び出力されない。 

HDMI 機器びマルチチャンネル信号に対応し 
ていなし、 

HDMI 機器側の設定でマルチチャンネル1言号 
を2チャンネル信号に変換してください。 

- 

フ□ントパネルディス 
プレイに 「CHECK SP 
W 旧 ES 」 と表示される 

スピーカーケープルがショートを起こしている。 

すべてのスピーカーケーブルび正しく接続さ 
れているか確認してください。 

12 

本機に接続している機 
器にへッドホンを接続 
して聴< と、音が重む 

本機の電源びスタンバイになっている。 

本機の電源をオンにしてください。 

26 

デジタル機器や高周放 
機器か6の雑音を受け 
てし、る 

本機とデジタル機器や高周波機器の設置場所 
び近すざる。 

本機とそれらの機器を離して設置してください。 

- 



そ 

の 

他 


の 

情 

報 


HDMI 


症状 

原因 

巧策 

参照ページ 

音亩ゃ映像が出ない 

制限台数を超える HDMI 機器を接続している。 

接続している HDMI 機器の数を減らしてくだ 
さし、。 

- 

接続している HDMI 機器び著作権保護 

CHDCP) に対応していない。 

著作権保護に対応した機器を接続してください。 

- 
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故障かな？と思った 6 


FM / AM 放送の受信 


1 症が 

原因 

対策 

参照ページ 

FM 

ステレオ放送に 
なると雑音がを 
<聞さづ6い 

放を局から離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力び弱い。 

アンテナの接続を確認してください。 

2己 

屋外アンテナを感度の良い、を素テのちのに 
変えてください。 

- 

マニュアル選局をして<ださい。 

4巳 

FM 専用アンテナ 
を使用している 
が、音が歪むなど 
受信感度が悪い 

マルチパス（多重反射）などの妨害電波を受 
けている。 

アンテナの高さや方向、設置場所を変えてく 
ださい。 

2已 

オート選局びで 
をない 

放送局から離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力び弱い。 

屋外アンテナを感度の良い、を素テのをのに 
変えてみて <ださい。 

- 

マニュアル選局、または周波数ダイレクト選 
局をして < ださい。 

4已 

プリセツトした 
放送局を受信で 
をない 

本機の電源プラグを長期間コンセントから扳 
いていたため、メモ U —び消去された。 

もラー度放送局をプ U セットしてくださレ。 

46 

AM 

オート選局びで 
さない 

電波び弱い、あるいはアンテナの接続び不完全。 

冉 M ループアンテナの方向を変えてください。 

2已 

マニュアル選局をして<ださい。 

4巳 

才ートプ U セツ 
卜がでをない 

AM 放送局はオートプリセットびでさません。 

マニュアルプ U セットをしてください。 

47 

「ジー」、 r ザー」、 
「ガ U ガリ J など 
の雑音が入る 

空電や雷による雑音、または壁光灯、モー 
ター、サーモスタット付きの電気器具の雑音 
を拾っている。 

AM 屋外アンテナを張り、アースを完全に取 
ると減みしますび、完全に除去するのは困難 
です。 

- 

「ブンブン_!、 

「ヒユーヒユ ー 」 
などの雑音が入る 

本機の近くでテレビを使用している。 

本機とテレビを離して設置してください。 

- 


リモコン 


症が 

原因 

対策 

参照ページ 

本機をリモコンで操作で 
をない 

U モコン操作範囲から外れている。 

本体の U モコン受光窓から 6 m し乂内、 3 Cr 
じ(巧の範囲で操作して < ださい。 

28 


频操作機器選択スイッチで 「 SOURCE 」 また 
は nvj を選んでいる。 

「 AMP 」 を選んでください。 

81 


U モコンのアンプ操作用コードと本機のアン 
プ操作用 U モコン D び一致していない。 

コードまたは U モコン ID の設定を変えてく 
ださい。 

8巳 


受光窓に曰光や照明（インバーター壁光灯や 
スト□ボライトなど）びあたっている。 

照明、または本体の向をを変えてください。 

- 


乾電池び消耗している。 

乾電池をすべて交換して < ださい。 

スタ-トアップ 
ガイド 3 

パ部機器をリモコンで操 
作でさない 

操作する機器の入力選択キーび押されていない。 

入力選択キーを押してください。 

34 

频操作機器選択スイッチで 「 AMP 」 を選んでいる。 

「 SOURCE 」 または nvj を選んでください。 

81 


U モコンコードび正しく設定されていない。 

U モコンコードを設定し直すか、同じメー 
カーのコードの中から別のコードを設定して 
ください。 

83 


U モコンコードを正しく設定しても、メー 
カーまたは機器によっては操作でをない場を 
がお D ます。 

リモコンコードを設定してを操作でをない機 
器は、その機器に付属している U モコンをお 
使いください。 

- 










故障かな？と思った s 


iPod 


ごを意 

フ□ントバネルディスプレイやモニター画面に下記のメッセージび表示されない場合は、 iPod の接続をご確認ください 
(23 ページ)。 


表示 

内容 

巧策 

参照ページ 

. I .... 

iPod との接続を確認中です。 


- 

し , ..... 一!し i .1. M B II B 

iPod から情報を取得中です。 

し'ミ"■ミ i. i i. i だし■ミ".だ i. ' r ' ミ.-げ’ 

iPod との通信に問題び発生しています。 

本機の電源をスタンバイにし、ヤマ A 製 
iPod 用ドックを接続し直してください。 

23 

iPod を中マ A 製 iPod 用ドックにセットし直 
して < ださい。 

- 

しげ i ド. r i げ i j. i— Uu 

本機に対応していない種類の i Pod び接続され 
ています。 

本機は iPDd (クリックホイール)、 iPod 
nano、iPod mini に対応しています。 

- 

え r しり-; i し. L.i i •け i だ L.. し.軒ご 

iPod びヤマ A 製 iPod 巧ドックに正しく接続 
されました。 


- 

し • lii 1= •し ii vcriJ 

iPod びヤマ A 製 iPod 巧ドックから取り外さ 
れました。 

iPod をヤマ A 製 iPod 用ドックに接続してく 
ださい。 

23 


何らかの原因で再生でさません。 

iPod に保存されている曲び再生可能である 
か確認してください。 

- 

|~リ i. ゴし 1 .i. 1 ご し.:- .1 h .i. .:;i で 

再生可能な巧を iPod に保存してください。 

- 


Bluetooth® 


表示 

内容 

巧策 

参照ページ 

. こ ■ だ . ゴ r、...r し i. i'i ■ゴ B II B 

ヤマ从製巨 luetooth アダプターと Bluetooth 
機器びペア U ングしていまず。 


- 

ヤマ从製巨 luetooth アダプターと Bluetooth 
機器び接続を確立していまず。 

Lurir .i. U 

ペアリングが完了しました。 

し . ゴ |- iC. おえだじ i 

ペアリングびキャンセルされました。 

D i し.. し i M r け :■ し . . " t . り . j 

ヤマ A 製アダプターと Bluetooth 機器の接続 
び確立しました。 

L.; :i. 互 C.Ohr り :: り...ふが iJ 

ヤマ从製 Bluetooth アダプターと Bluetooth 
機器の接続び切断されました。 

iiU C:i i .ミ Mij.d け "• し . ミ;ザ 

ヤマ从製巨 luetooth アダプターび本機の 
DOCK 端子に接続されていません。 

本機の DOCK 端モにヤマ A 製巨 luetooth ア 
ダプターを接続して < ださい。 

23 

i .i:".: 1.- i ■■ル ii i し .i 

ペアリングや接続しているとをに、 

艮 luetooth 機器び見つかりません。 


- 

1 1 ~ ム ：". _；•!_! .j 

し • riv •:: i .1 j. -: ゴ 。 .L 0 

ヤマ从製 Bluetooth アダプターと Bluetooth 
機器び接続されているとさにペアリングして 
います。 

ペア U ングはヤマ八製日 luetooth アダプ 
ターと团 uetooth 機器び接続されていない 
とさに行ってください。 

已 1 


■その他の情報 


93 Ja 









































故障かな？と思った s 


AUTO SETUP 


■ 測定開始時の表示 


表示 

内容 

対策 

参照ページ 

: — — !...!■!. ! 

し.し ij •■け i: ご *- ■. し . i'i j ■ し.： 

オプティマイヴーマイクび接続されていません。 

オプティマイザーマイクをフ□ントパネルの 
OPTIMIZER M に端子に接続してください。 

スタ-トアップ 
ガイド白 

: i ii— ム ：■■■!=:: Mi . 

へッドホンび接続されています。 

へッドホンを取り外してください。 

- 

i i ご 'ri: …: i iJ し . : .J . 

本機の設定び保護されています。 

「MEMORY GUARD 」 を 「 OFF 」 に設定し 
て < ださい。 

79 


■ 測定中の表示 


エラーメッセー ジ 

原因 

巧策 

参照ページ 

(■― ,| - 1 :■■: j "-' j—j j _ j - j - !■-. 

i … ，L s i 1 : i i ... : i .i i …: i 

フ□ント左/ちチヤンネル信号び検出さ 
れませんでした。 

フ□ント左/ちスピーカーび正しく接続 
されているか確認して<ださい。 

12 

i: こ — ■ .1 こ ■ i T ，こ 1 i~i ミ，:. こ: 1 i— 

サラウンド左/ちチヤンネル信号の片側 
しか検出されませんでした。 

サラウンド左/ちスピーカーび正しく接 
続されているか確認してください。 

12 

i: こ —• j ® I i ミ…ミ i~ i ス 1 i 'i 1 こ ■ ::'て. 

プレゼンス左/ちチヤンネル信号の片側 
しか検出されませんでした。 

プレゼンス左/ちスピーカーび正しく接 
続されているか確認してください。 

12 

i: こ —■ "そ s •二: L:: i'\ —■•••■ 1 二: L:: i … 

サラウンドバックスピーカーを]本のみ 
接続している場をに、 R 側のサラウンド 
バックチヤンネル成分のみび検出されま 
した。 

サラウンドバックスピーカーを]本のみ 
接続する場合は、 L 側 （ SINGLE ) の端 
子に接続してください。 

13 

i: こ —• .. J ■ i T.L こ::- 

騒言び大をすぎて、正確な測定びでをま 
せん。 

周囲が静かな時間帯に測定をやり直して 
みて <ださい。 

- 

エアコンなど、騒音を発生する機器の電 
源を一時的に切るか、オプティマイヴー 
マイクから遠ざけてみて < ださい。 

- 

ミ.— ■ : ■■.ミ！: 1 ■■ 1 ! 1—: 

i … ® i … •«.' i …1 ■■■■り.. ■ II 

サラウンド左/ちスピーカーび接続され 
ていないのに、サラウンドバックスピー 
カーだけび接続されています。 

サラウンドバックスピーカーを使ラとを 
は、サラウンド左/ちスピーカーを接続 
する必要びあります。 

12 

i こ— • i— = i'iU i'i J. L- 

測定の途中でオプティマイザーマイクび 
がれました。 

AUTO SETUP での測定中はオプティマ 
イヴーマイクに触れないようごを意くだ 
さい。 

スタ-トアップ 
ガイド日 


オプティマイザーマイクびテスト 1 -ーン 
を検知していません。 

オプティマイザーマイクび正しく設置さ 
れているか確認してくださレ。 

スタ-トアップ 
ガイド白 

i … .... - i I …' i. '..4 i ir 1 し， 

各スピーカーび正しく接続、設置されて 
いるか確認してください。 

12 

i: こ —. s …: i.~ i ... i~iJ 11 一 し. 

何らかの操作をしたため、測定び中断し 
ふし/こ 0 

測定をやり直してください。測定中は宣 
量を調節するなどの操作をしないでくだ 
さい。 

スタ-トアップ 
ガイド白 

i- ふこ ■: 1: ム i ■! i し "• げつし ■■ Li\i 

内部エラーび発生しました。 

測定をやり直してください。 

スタ-トアップ 
ガイド日 
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故障かな？と思った s 


■ 測定後の表示 


警告メッセージ 

原因 

対策 

参照ページ 

II J . ■".■11 -1- 产..！ 1 

が—-え = ミ ... ミし i i Ur rrii~i こり:こ 

表示されたスピーカーの極性び、逆に接 
続されています。お使いのスピーカーの 
種類や設置環境によっては、スピーカー 
び正しく接続されていてを、この^ッ 
セージび表おされます。 

スピーカーの極性+ (プラス）、一（マイ 
ナス）び正しいか確認してください。正し 
く接続されている場含は、このメッセージ 
び表示されてを正常に使用でをます。 

12 

II 1 tr- 1—. .1 , 1 .. 

町 —. 占 . ■ U V ド . 山 -i •門 i.. 1 二 1 むてし . ..i 

表示されたスピーカーと U スニングポジ 
シヨンとの距離び 24m よりち離れてレる 
ため、正確に補正でさません。 

視聴位置の 24m し处内にスピーカーを移 
動して < ださい。 

- 

II ■， - ! 1—■ : : 1—■ : 产 "，...，... 

が —-. -1 = i- 仁 .:...: i 二 . 1.- ご .i ス r::. し ir: 

各チヤンネル間の音量差び大をすぎて、 
正確に補正でをません。 

スピーカーの設置位置を再度確認して、 
すべてのスピーカーび同等の環境下に設 
置されているか確認してくださし、。 

- 

スピーカーの極性+ (プラス）、一(マイ 
ナス）び正しいか確認して<ださい。 

12 

なるべく性能び似ている、または同じスピー 
カーを使用することをおすすめします。 

- 

rSWFRiTOO L 曰 UD 丄または 
rSWFRTOO LOW 」 び表示された場 
を、サブウーファーの音量を調節して< 
ださい。 

- 

1 1 i _ ■■"■11 产 — S .• "■■ ! 1 

は i — ■: 寸 ■ s... •广 ii 二し . r 、 厂 • i • て . ri. 二 1 

「 EXTR 冉 SPASSI 白 N 」 わ'': 

「 PRESENCE 」 に設定されているのに、 

フレゼンス左/ちチヤンネル信号び検出 
されませんでした。 

プレゼンス左/ちスピーカーび正しく接 
続されているか確認してください。 

12 

プレゼンススピーカーを使用しない場合 
は、に XTRA SP ASS に N 」 を 
「 PRESENCE 」 L が4に設定してください。 

スタ-トアップ 
ガイド 1日 


悟主意 I 

• エラーメッセージや警吉メッセージび表おされた場合、発生している問題を解巧してか5 AUTO SETUP をやり直し 
てください （ r スタートアップガイド」9ページ)。 

• rw -1」、 または 「 W -2」、 rw -3」 び表をされた場合、補正はされますび、最適ではありません。 

•「 E - IO 」 び繰り返し表おされる場合は、ヤマ八サービスセンターにお問い合わせください。 


■その他の情報 
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すべての設定を初期設定に戻す 


変更したセットメニューの設定や音場パラメーター、プ1」セットした FM / AM 放送局などをすべて初期 
設定に戻します。 

[ごを意 I 

変更した設定は、巧回電源を入れたとさか5有効にな0ます。 

こ、おこ 

巧期化操作を中止するには、フ□ントバネルの® STANDBY/DN キーを巧してください。 


1 吸 STANDBY/ON キーを巧して、本機の電源 
をスタンバイにずる。 


2 の TONE CONTROL キーを}甲しなが6 
® STANDBY/ON キーを 巧ず。 

本機の電源びオンになり、フ□ントパネルデイ 
スプレイにアドバンストセットアップメニュ ー 
び表示されます。 



巧しなが S 



3 颇 PROGRAM セレクターを 回して 、 riNITJ 
を選ぶ。 


4 の TONE CONTROL キーを繰り返し}甲して、 
「 ALU を選ぶ。 


初期設定に戻さない場合は、 「 CANCEL 」 を還んで 
<ださい。 


5 ® STANDBY/ON キーを巧して、本機の電源 
をスタンバイにずる。 

すべての設定び初期設定に戻ります。 
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用語/技術解説 


■ コンポーネントビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す PB / 
CB 信号（青色差信号）および Pr/Cr 信号（ホ色差 
信号）の3系統に分けて伝送するち式です。それぞ 
れの信号を独立して伝送するため画質の劣化び少な 
く、色をよりを実に再現できます。また、コンポー 
ネントビデオ信号は、色を表ず信号から輝度を表ず 
信号を引いているので、色差信号とも呼ばれます。 
このち式をお使いになるためには、コンポーネント 
ビデオ端子、または D 端子のある モニター （テレビ） 
を本機に接続してください。 

■ コンポジットビデオ信号 

輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号を 1 つの映像 
信号としてまとめて伝送する方式です。テレビの 
NTSC 信号などび採用しています。 

■サンプリング周波数 

アナ□グ音声信号をデジタル信号化ずる際に、]秒間 
にサンプリング(信号の大きさを数値に置き換えるこ 
と）を行ラ回数をサンプ U ング周波数といいます。 
再生でをる周波数帯は「サンプリング周波数」でミ夫 
まり、ヴンプ U ング周波数び高いほど再生可能な音 
域び広びることになります。 

■ディープカラー 

HDMI 1.3 びサポートしている映像技術です。 RGB 
または YCbCr 信号の処理を、従来の 8 ビットに巧 
して10/12/1己ビットで処理することで、より 
豊かな色調表現び可能です。表現でをる色の数び従 
来の数百万色から数億色に増えたことにより、グラ 
デーシヨンの表現力や暗部のディテール再現力び向 
上し、カラーバインディング（しま模様状になる色 
の変化）の少ない画像を楽しめます。 

■ ドルビーサラウンド 

ドルビーサラウンドは、ダイナ=ックで臨場感豊か 
な音響効果のために、フロント左/ちチャンネル（ス 
テレオ音声)、会話などを再生するセンターチャンネ 
ル（モノラル音声)、効果音のサラウンドチャンネル 
(モノラル音声）の、アナログ4チャンネルち式を採 
用しています。サラウンドチャンネルの再生域は狭 
くなっています。 

現在、ほとんどのソフトに普及しているち式です。 
本機に内蔵のドルビープロ□ジックデコーダーは、 
各チャンネルの音量を自動的に調整して安定させ、 
音の移動感やち向性を強調して、より正確なデジタ 
ル処理を行います。 


■ ドルビーデジタル 

ドルビーデジタルは、完全に独立したマルチチャン 
ネル音声を再生でをるデジタルサラウンドシステム 
です。全帯域の音声成分を持つフ□ント3チャンネ 
ル（フロント左/ち、センター)と、サラウンド2 
チャンネル（サラウンド左/ち)、低音域専用の LFE 
チャンネルの合計已 .1 チャンネルで構成されます。 
サラウンド2チャンネルびステレオで収録されてい 
るため、ドルビーサラウンドと比較して、音の移動 
感や周囲の環境音びより明確になります。全帯域の 
已チャンネルの幅広いダイナ5ックレンジと正確な 
音の定位によって、これまでにない迫力と現実感を 
再現でをます。 

本機では、モノラル音声から已 .1 チャンネルスピー 
カーシステムまでお好みの視聴環境を選ぶことびで 
をます。 

■ ドルビーデジタルサラウンド EX 

本機は已 .1 チャンネルのソースに、サラウンドバッ 
クチャンネルを加えて己.1 / l ^ チャンネル再生を 
可能にする、ドルビーデジタルサラウンド EX ソフ 
卜対応のドルビーデジタル EX デコーダーを内蔵し 
ています（サラウンドバックチャンネルはサラウン 
ド左とサラウンドちチャンネルから作られます）。 
ドルビーデジタルサラウンド EX で録音された映画 
のサウンドトラックを再生する際に、最良の音声を 
再生でをます。この追加チャンネルにより、特に飛 
び越えたり飛び回ったりといった動をのあるシーン 
で、よりダイナ5ックで U アルな動作音をお楽しみ 
いただけます。 

■ ドルビーデジタルプラス 

ブルーレイディスクや HD DVD などのな世代光 
ディスクやデジタルテレビ放送向けに開発された高 
品質音声フォーマットです。ブルーレイディスクで 
はオプション採用、 HD DVD では標準採用され、最 
大 7.1 チャンネルのディスク U —卜音声信号を最大 
転送レート 6Mbps で収録可能です。従来のドルビー 
デジタルと互換性びあるため、ドルビーデジタル巧 
応の機器でち再生でをます。 

■ ド ルビー プ□□ジック II 

ド ルビープロロジック 11 は ド J レビープロ□ジックを 
改良したち式で、ドルビーサラウンドち式のソフト 
にをく採用されています。2チャンネルで記録され 
た音声を信号処理し、優れた分離感をなったまま 
已 .1 チャンネル音声に変換します。映画用の Movie 
モードと、音楽などのステレオソース用の Music 
モード、ゲーム用の Game モードび用意されていま 
す。従来の2チャンネル音声（モノラル音声を除く） 
だけで記録されたちい映画ち、已 .1 チャンネルの迫 
力ある音声で楽しめます。 


■その他の情報 
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用語/巧術解説 


■ ド ルビー プ□□ジック IIX 

ドルビープ□□ジックの技術です。2チャンネルで 
記録された音声はちちろん、マルチチャンネルで記 
録された音声をち信号処理し、自然な 7.1 チャンネ 
ル音声をフルレンジで再生します。映画用の Movie 
モード （2 チャンネル信号入力時のみ）、音楽用の 
Music モード、ゲーム用の Game モードび用意され 
ています。 

■ ド ルビー TmeHD 

ブルーレイディスクや HD DVD などの次世代光ディ 
スク向けに開発された□スレス（可逆型）高品質音声 
フォーマットです。ブ j レーレイディスクではオプシヨ 
ン採用 、 HD DVD では標準採用され、9巳 kHz /24 bit 
時には最大8チャンネル、] 92 kHz /24 bit 時には 
最大6チャンネルのディスクリート音声信号を最大 
転送レート] 8 Mbps で収録巧能です。従来のドル 
ビーデジタルと互換性びあるため、ドルビーデジタル 
対応の機器でち再生できます。ダイア□グノーマライ 
ゼーシヨンやダイナ S ックレンジコント□ールをサ 
ポートしています。スタジオマスター品質の音声び楽 
しめます。 

■バイアンプ 

スピーカーのウーファーとツィーターを 別々 の アン 
プで駆動する方式です。中低域部と高域部を独立し 
て接続することによ D 、 逆起電力による音の純度な 
下を抑え、よりク U アな音声を楽しめます。 

■ リップシンク （Up sync ) 

HDMI 1.3 びサポートしている、音声と映像の出力 
タイ=ングのずれを自動的に補正する技術です。映 
像信号の大容量化にとちなラ信号処理の複雑化によ 
り、音声出力に巧して映像出力び遅れてしまラこと 
びあります。この映像出力の遅延を自動的に検巧し、 
遅延時間に合わせて音声を遅らせて出力することに 
より、音声と映像の出カタイ5ングを同期させてい 
よ9 〇 

■量モ化ビット数 

アナ□グ音声信号をデジタル信号化する際に、音の 
大ささを数値化するとをのをめ細かさを量子化ビッ 
卜数といいます。 

音量の差を表すダイナ5ックレンジは「量子化ビット 
数」で決まり、量子化ビット数び大きいほど音の大き 
さの変化をきめ細かく再現できることになります。 

■ AAC 

(アドバンスト-才ーデイオ-コーデイング） 


本機は AAC デコーダーを搭載しているので、 BS / 
地上波デジタルチューナーで受信した番組の已 .1 
チャンネル音声をデコード(復号）して再生できます。 

■ D 端モ 

AV 機器間での映像信号の伝送に用いられる端テで、 
コンポーネントビデオ信号とコント□-ル信号（走 
査線、アスペクト比、インターレース/プログレッ 
シブの情報)を、1本の専用ケーフルで接続でさまず。 
その性能に応じてランクび01から D 己に分けられ 
ています。本機には D 已ビデオ端テび装備されてお 
り、 D 1 から D 己の規格に対応しています。 

■ DSD (ダイレクト•ストリーム-デジタル） 

SA-CD (スーパーオーディオ CD ) などで使われて 
いる、デジタル信号を記録する方式の一つです。ヴ 
ンプ U ング周波数2822.4 kHz で記録することによ 
D 、 CD などで使われている PCM よ D も高音質で再 
生できます。周波鄭ま lOOkHz し义 h 、 ダイナミック 
レンジは120 dB です。 

■ DTS 9巨/24 

DTS 9己/24は DVD ビデオのマルチチャンネルサ 
ウンドを高音質で再生しまず。従来の DTS デコー 
ダーとも互換性びあるため 、 DTS 9己/24に対応 
していない機器では、通常の DTS サラウンドとして 
楽しむことびできまず。「96」はヴンプ1」ング周波 
数の9己 kHz 猫来の 48 kHz から倍増)、 KA 」 は量 
モ化ビット数24ビットを示します。広い周波数帯 
酿ダイナミックレンジで、 DVD ビデオの音楽や映 
画音声を已 .1 チャンネルで楽しむことびでさまず。 

■ DTS デジタルサラウンド 

DTS デジタルサラウンドは、アナ□グの映画音声に 
取つて代わる已 . 1チャンネ j レち式のデジタルヴウン 
ドトラックとして開発された最新技術で、世界中の 
映画館に急速に普及しています。ご家庭でち音の奥 
行さや自然な空間表現を楽しめるよラに開発したち 
のび、本機で採用している DTS システムです。 
極めて劣化び少なく、ク U アな音質の6チャンネル 
(フロント左/ち、センター、サラウンド左/ちチャ 
ンネル、サフウーファー用 LFE 0.1 チャンネルを加 
えた已 .1 チヤンネル）で構成されています。 


MPEG -2 オーディオ規格の一つで、 BS / 地上波デ 
ジタル放送で採用されていまず。モノラル音声から 
最大で7チヤンネル音声までを効率良 <圧縮して記 
録、伝送でさます。 
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用語/技術解説 


■ DTS-ES 

本機は已 .1 チャンネルのソースに、サラウンドバッ 
クチャンネルを加えて己.1チャンネル再生を可能に 
する、 DTS - ES デコーダーを内蔵しています。已 .1 
チャンネルの信号と独立して記録されたサラウンド 
バックチャンネル信号を再生する、ディスクリート 
方式と、サラウンド L / R チャンネル信号からサラ 
ウンドバックチャンネル信号を生成して再生する、 
マト U クス方式の2つのち式に対応しています。 
□ TS - ES で録音された音楽や、映画のサウンドト 
ラックを再生する際に、最良の音声を再生でをます。 

■ DTS Express 

ブルーレイディスクや HD DVD などのな世代光 
ディスク向けに開発された音声フォーマットで、 
ネットワーク. スト1」 一 5ング用に最適化されたな 
ビットレート信号です。ブルーレイディスクではセ 
カンダ U —オーディオ 、 HD DVD ではサブオーディ 
才で使用され、本編の再生を楽しみなびらインター 
ネットを経由して映画制作ちのコメントなどを楽し 
めます。 

■ DTS-HD A イレゾリユーシヨンオーディオ 

ブルーレイディスクや HD DVD などのな世代光 
ディスク向けに開発された高品質音声フォーマット 
です。ブルーレイディスクおよび HD DVD でオプ 
シヨン採用され、9己 kHz /24 bit で最大 7.1 チャ 
ンネルのディスク U — 卜音声信号を、ブルーレイ 
ディスクでは最大転送レート己 Mbps、HD DVD で 
は最大 3 Mbps で収録可能です。従来の DTS デジタ 
ルサラウンドと互換性びあるため、 DTS デジタルヴ 
ラウンド巧麻の機器でち再生でさます。 

■ DTS-HD マスターオーディオ 

ブルーレイディスクや HD DVD などのな世代光 
ディスク向けに開発された□スレス（可逆型）高品 
質音声フォーマットです。フルーレイディスクおよ 
び HD DVD で標準採用され、9己 kHz /24 bit で最 
大 7.1 チャンネルのディスク U - 卜音声信号を、フ 
ルーレイディスクでは最大転送レート24.已 Mbps 、 
HD DVD では最大1 SMbps で収録可能です。従来 
の DTS デジタルサラウンドと互換性びあるため、 
□ TS デジタルサラウンド対応の機器でも再生でを 
ます。スタジオマスター品質の音声び楽しめます。 

■ DTS Neo :6 

2チャンネル信号のソースを、サラウンドバックを 
含めた已チャンネルで再生でをます。再生するソー 
スに合わせて、音楽用の Music モードと、映画用の 
Cinema モードび用意されています。すべてのチャ 
ンネルを全帯域で再生でをるだけでなく、ディスク 
1」ートち式で記録されたソースのよラなチヤンネル 
の分離感を体感でをます。 


■ HDMI 

世界業界標準規格である HDMI ( High-Definition 
Multimedia Interface Specification ) 規格に準じ 
た、次世代テレビ向けのデジタルインターフェース 
です。著作権な護技術 （HDCP : High-bandwidth 
Digital Content Protection System ) に巧応し 
ているため、デジタルビデオ/オーディオ信号をデ 
ジタルのまま劣化させることなく、1本のケーブル 
で伝送でをます。 

■ LFE (ほ域効果音） 0.1 チャンネル 

音声成分の帯域び20〜1 20 Hz の、化音域専用チャ 
ンネルです。 

ドルビーデジタルと DTS 、 AAC で、全帯域用の已 
チャンネルに加えて、効果的な場面で化音を増強す 
るために使用されます。音声の帯域び低域のみに制 
限されているので、 0.1 と表現されます。 

■ PCM (リニア PCM ) 

MP 3 形式や ATRAC お式のよラにアナログ音声信 
号を圧縮せずに、そのまま符号化して録音-伝送す 
る方式です。 

TPCM 」 は、パルス-〕ード-モジ ユレー シヨンの 
略で、デジタル信号をノてルスの符号にして変調記録 
するといラ意はです。 

音楽 CD や、 DVD オーディオの録音方法などで採用 
されています。 PCM ち式では、非常に短く区切った 
単位時間あた0の信号の大ささを数値に置を換える 
(サンプリング）手法を用いています。 

■ S ビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号 
に分けて伝送する方式です。 S ビデオ端子で接続す 
ると、よ D 美しい映像で録画/再生をお楽しみいた 
だけます。 

■ " x . v . Color " 

HDMI 1.3 びサポートしている映像技術です。色空 
間規格の一つで、 sRGB 規格より広い色空間を持っ 
ているため、今まででをなかった色の表現び可能で 
す。 sRGB 規格の色域との互換性を確なしなびら色 
空間を化張し、より辭明で自然な映像になっていま 
す。特に静止画や CG で高い効果び得られます。 


■その他の情報 
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音場プ□グラム解説 


■ 音場を構成ずる要素 
直接音 

楽器やボーカルなどの、音源からどこにち反射する 
ことなく、直接1」スナーのちに届く音です。 

巧期反射音 

壁や天井などに1回反射してから1」スナーのちに到 
達する音です。初期反射音は直接音び発生してから 
已 0 ms (已0/ 1000み、）から 80 ms (80/ 1000 
砂）くらいあとにちに届をます。初期反射音により、 
直接音に明瞭さび付加されます。 

後。臟壁音 

壁や天井、部屋の後部などに2回上反射を繰0返 
しなびら、多数の反響音びひとまとめにな D 、 連続 
した音響のを韻となる音です。これらの反射音はち 
向性びな<、直接音の辭巧さを劣化させます。 

直接音、初期反射音、後部残響音び一つになること 
で、 U スナーは演奏会場や劇場をイメージすること 
びでをます。デジタル音場プロセッサーはこの反射 
音、残響音を再現することで、音場を作 D 出します。 

また、 U スニングルームにおいて適切な反射音や後 
部残響音を再現でをれば、独自の U スニング音場を 
作り出すことびでをます。つまりリスニングルーム 
の音響効果をコンサートホール、ダンスフ□ア、大 
聖堂など、さまざまな演奏会場や劇場の音響効果に 
変えることびでをるのです。意のままに音場を再現 
する能力こそ、デジタル音場プロセッサーを通じて 
ヤマ八びこれまでに実践してをたことです。 

■ コンプレスト5ュージック-エン八ンサーモード 

MP 3 や AAC など、ポータブルオーディオプレー 
ヤーなどで使用される圧縮オーディオフォーマット 
の再生に最適なプ□グラムです。高音域を拡張し、 
低音 i 或を強調することによって、圧縮オーディオを 
ダイナ5ックかつ臨場感たっぷりに再生します。 

■サイレントシネマ 

へッドホンでマルチスピーカーによる音場プ□グラ 
ムを擬似的に再現するための、ヤマ八独自のシステ 
ムです。 

音場プ□グラムごとにへッドホン用の設定値び用意 
されているため、自然で立体感あふれる音場プログ 
ラムをへッドホンでもお楽しみいただけます。 


■ シネマ DSP (デジタル.サウンド. 

フイールド.プ□セツサー ） 

ドルビーサラウンドや DTS のシステムは、本来映画 
館用に設計されているため、ご家庭では部屋の広さ 
や壁の巧質、スピーカーの数などの条件の違いに 
よって、同じソフトであってを視聴感に差び出てし 
まいます。 

ヤマノ V シネマ DSP は、豊富な実測データに基づく 
独自の音場技術を応用することで、ドルビープ □ □ 
ジツクやドルビーデジタル、 DTS のシステムと組み 
合わせて音のスケールや奥行を、音量感を補い、ご 
家庭でち映画館のよラな視聴体験を実現します。 

■パーチャルシネマ DSP 

サラウンド左/ちスピーカーを設置していなくと 
ち、仮想的にサラウンド左/ちスピーカーの音場を 
再現することで、音場プ□グラムを楽しめます。 
センタースピーカーを設置でをない場合でち、フロ 
ント左/ちスピーカーだけで、バーチャルシネマ 
DSP をお楽しみいただけます。 
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まな仕様 


オーディオ部 

定格出力（目 Q 、20- 
フ□ント左/ち ..... 

センター . 

サラウンド左/ち.. 


音量巧変範囲/ステップ 


20 kHz 、 0.0目％ THD ) 

....10 己 W + 105 W 

. 1曰己 W 

. .…10己 W + 105 W 


MUTE /- 80.0 d 目〜+ 1日. 5 d 目 . 


サラウンドバック左/ち .105 W + 105 W 

実用最大出力 （ J 曰 TA 、 60、 IkHz 、 10% THD ) 

フ□ント左/ち .145 W + 145 W 

センター . 14己 W 

サラウンド左/ち .145 W + 145 W 

サラウンドバック左/ち .145 W + 14己 W 

ダイナ5ックパワー （ IHF ) 

6/4/20 . 14己 / 17己/220 W 

ダンピングファクター 

(2 日 Hz 〜 2 日 kHz 、 スピーカー A 、 80) 

フ□ント左/ち . 12日し iLb 

入力感度/入カインピーダンス 
( IkHz 、 1日 0 W /8 Q 換算） 

PHONO ( MM ) …… .................. 3.己 mV /47 kO 

CD 他.. ... 200 mV / 47 k 0 

MULTI CH INPUT .. 200 mV /47 kO 

最大許容入力 (1 kHz ) 

PHONO ( MM 、0.1 % THD ). 目日 mV し化 

CD 他 （EFFECT ON 、0 .己％ THD ) 

.2.3 V 料上 

出力電圧/出カインピーダンス 

REC OUT . 200 mV / 1.2 kQ 

PRE OUT .. IV / 1.2 kQ 

SUBWOOFER (2 ch Stereo、FRONT SP : 

SMALU . IV / 1.2 kQ 

へッドホン出力/出カインピーダンス 
CD 他 （ IkHz 、 己 OmV 入力、 80) 

. 1己 OmV / 1000 

周波数特性 

CD 他（フ□ント左/ち、 lOHz 〜100 kHz 

. 0/-3服 

全高調波歪率 

PHONO ( MM、REC OUT 、2 日 Hz 〜 2 日 kHz 、 

IV )... . .....0.日2〇/〇政下 

CD 他 （2 ch Stereo 、 フ□ント SPOUT 、 

2日 Hz 〜2日 kHz 、 己日 W /80)...0.0 目％し开 
S / N 比 （ IHF - A ネットワーク、入カシヨート） 
PHONO ( MM 、 2.己 mV、REC OUT ) 

.80 服政上 

CD 他 （EFFECT OFF 、 2己 OmV、SP OUT ) 

. 100服！^上 

残留ノイズ （ IHF - A ネットワーク） 

フ□ント左/ち、 SPOUT ... 1已〇い V し U 下 

チヤンネルセパレーシヨン 
(入カシヨ ー K 1 kHz / 1日 kHz ) 

PHONO .....60 d 巨し U 上/己己 d 巨し U 上 

CD 他（己. IkO ).. .……目 Od 目 m 上/4己 d 目し U 上 


日.己 d 目ステップ 

[ ンコント□-ル特性 

BASS 何変幅） . ± 1日服/己日 Hz 

BASS (夕ーンオーバー周波数） .350 Hz 

TREBLE 何変幅) .........+ lOd 目/ 20 kHz 

TREBLE (ターンオーバー周波数) .3.5 kHz 

ビデオ部 

ビデオ信号方式 

グレーバック . NTSC 

ビデオ〕ンノ くージョン . NTSC/PAL 

コンポジットビデオ信号レベル..… lVp - p /750 
S ビデオ信号レベル 

Y . 1 VI 3- I 3/7 己0 

C . 0.286 Vp - p /7 己0 

コンポーネントビデオ信号レベル 

Y . 1 VP-P/75Q 

加、 C 「 . . .0.7VP-P/7 已〇 

D 己ビデオ信号レベル 

Y . 1 VI 3- I 3/7 己0 

加、 C 「 . ......0.7VP-P/75Q 

ビデオ最大許容入力 (VIDEO C 0 NV . OFF ) 

....... 1.己 Vp-p 政上 

S / N 比 ... .日日 d 目政上 

モニターアウト周波数帯域 (VIDEO C 0 NV . OFF ) 
コンポーネントビデオ、 D 己ビデオ 
. 己 Hz 〜100 MHz 、 一 吕 d 巨 


FM チューナー部 

受信周波数範囲 ..76.0 MHz -90.0 MHz 

己 Od 目 SN 感度 （ IHF 、 IkHz 、 100% MOD .) 

モノ .2.8 ぃ V (20.2 服 f ) 

S / N 比 ( IHF ) 

モノ/ステレオ .73 d 目/ 70 d 目 

歪率 ( 1 kHz ) 

モノ/ステレオ . 日.己％/0.己％ 

アンテナ入力 . 7己0、アンバランス 


AM チューナー部 

受信周波数 . 


.531 kHz 〜161 IkHz 


■その他の情報 
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まな仕様 


総合 

電源電圧 . AC 100 V 、 己0/ 60 Hz 

消費電力 . 3日日 W 

待機時消費電力 . 日. IWU (下 


AC アウトレット（電源スイッチ連動 X 2) 

. 合計1日日 W 

寸法（幅 X 高さ X 與行を） 

. 43己 X 171 X 393 mm 

質量 . 1 1.9 k 邑 


※仕様、および外観は、改良のため予告な<変更す 
ることがあ0ます。 


本微まりに C 目]日日日-3-2」適合品です。 

JISC 61 000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁 
両立性第 3-2 部：限度値一高調波電流発生限度値 （1 
相当たりの入力電流び2日 AUTF の機器)」に基づき、 
商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設 
計-製造した製品です。 


音莫 $ を^しむてチケット 

楽しい音楽を時と場所によっては大変気に 
なるちのです。隣近所への配慮を十分にし 
ましょラ。静かな夜間にはルさな音でちよ 
く通り、特に低音は床や壁などを伝わりや 
すく、思わ城ところに迷惑をかけてしまい 
ます。適当な音量をむびけ、窓を閉めたり、ヘッドホンを 
ご使用になるのち一つのち法です。音楽はみんなで楽しむ 
をの、お互いにむを配り快適な生活環境を守りましょラ。 
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索引 


か行 

解像度変換時の選お肢設定、 

アドバンストセットアップ >(ニュー . 

画面表時間設定（アンプ)、表术の設定.…………， 

画面表示時間設定 （ iPod )、 表示の設定.…… . 

基本設定、手動設定 . 

距離の単位設定、スピーカーの距離 . 

後部残響音 . 

コンプレストミュージック-エン八ンサーモード 

. 42、 

コンプレストミュージック-エン八ンサーモードの 

効果レベル、音場 パラメーター . 

コンポーネントビデオ信号 ... 

コンポジットビデオ信号 . 


あ行 

アダプティブダイナ S ックレンジコント□ール、 

古日 = n ■中 

a 里日又化 . 

アダプティブ DSP レベル、音量設定 ............. 

アドバンストセットアップ方二:！一 ................ 

アンプ巧 U モコン I □設定、 

アドバンストセットアップメニュー . 

イコライヴー、音の設定 ... 

映像信号の流れについて ..... 

映像端子 . 

映像の設定 、 VIDEO SET .... 

映像用音場プ□グラム .. . 

音の設定、手動設定 ... 

音楽用音場プ□グラム . 

音場インジケーター……………… ......................... 

音場の空間の大ささ調節、音場パラーター 
音場の遅延時間の調節、音場パラメーター.... 

音場の反響量の調節、音場パラメーター.. ...... 

音場プ□グラム ... 

音場を構成する要素…….. .... . 

音声信号の流れについて ..... 

H ド端ナ . 

音量差の補正、入力設定 . 

H 里日ス疋 t 丰動設 . 

音量の上限、音量設定 . 

音量の初期値、音量設定 . 


さ巧 

再生 ... 

再生モード…. ....... 

サイレントシネマ ..... 

サブウーファーの位相、スピーカーの設定 
サラウンド音場の空間の大ささ調節、 

音場パラメーター . 

サラウンド音場の遅延時間の調節、 

音場パラ方ータ ー.......... 

サラウンド音場の反響量の調節、音場パラメーター 
サラウンド左/ちスピーカー、スピーカーの設定... 

サラウンドデコーダー . 

サラウンドデコードモード . 

サラウンドバック音場の空間の大ささ調節、 

日 W わ >—夕一 ..... 

サラウンドバック音場の遅延時間の調節、 

日 W わ >—夕一 . 

サラウンドバック音場の反響量の調節、 

日 W わ >—夕一 . 

サラウンドバック左/ちスピーカー、 

スピーカーの設定.. .... 

サラウンドノいックスピーカーの音量、 

日 W わ >—夕一 ... 

サラウンド左スピーカーの音量、音場パラメータ~ 
サラウンドちスピーカーの音量、音場パラメータ~ 
残響音の遅延時間の調節、音場パラメーター.... 

残響音の強さ調節、音場パラメーター ................ 

残響時間の調節、音場パラメーター.. .................. 

サンプリング周波数 ... 

シネマ DSP ..... 

シャッフル、 iPod 再生 ... 

手動設定 . . . ...... . . 

初期設定に戻す、 

アドバンストセットアップメニュー .. 

初期反射音 ...... 

信号の情報 . 

スタンバイ時の HDMI 出力設定、 

HDMI 出力先設定. ...... 

ステレオ再生 ...... 

スピーカーの音量、基本設定 . 

スピーカーの距離、基本設定 . 

スピーカーの距離、スピーカーの距離 . 

スピーカーの接続 ..... 

スピーカーの設置…… ... 

乂 L —力一の言受点基本言 k お .... 

ずべての設定を初期設定に戻す . 

ずべてのソース用音場プ□グラム . 

赤外線送信部 . 

接続 、 CENTER PRE OUT 端子… . 

接続 、 FRONT PRE OUT 端子. ... . 

接続 、 SUBWOOFER PRE OUT 端テ..… … .... 

接続 、 SURROUND PRE OUT 端子 . . .. 

接続、 SUR.BACK PRE OUT 端モ.. .. 

設定の保護、その他の設定 ... 

セットメニュー ........ 

センタースピーカーの音量、音場パラ方ーター 

センタースピーカー、スピーカーの設定 . 

操作機器選択スイッチ . 

その他の設定、手動設定 . 


6 7 7 19 0 0 9 7 7 
877660 〇 己99 


005 已17已71207667007已已200 
778 871174642已己己40117677 

- ------------ 4 ^ 

i ----------- 3 : 


付録 


4 2 0 8 巨 
3 3 0 6 己 


6 7 7 2 9 
己己目4已 


6 巨 7 7 9998877001 704 02899296巨1822222919783 
己 己 已 6 已已已已已己90已6 806 8 4 6 6 6 1 "69422222276 己626 
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索引 


は巧 

バーチヤルシネマ DSP ... 

バイアンプ.. ...... 

バイアンプ設定、 

アドバンストセットアップ方ニュー . 

バックグラウンドビデオ設定、入力設定 . 

ビデオコンパ’ージョンの暫定 、 VIDEO CONV . 

表示画面の位置調節、表示の設定 ... 

表示の設定、その他の設定.. ... 

付属 □□...... 

プレゼンス音場の空間の大ささ調節、 

日 W —夕一 .. 

プレゼンス音場の遅延時間の調節、 

日 W —夕一 .. 

プレゼンススピーカー .. 

プレゼンススピーカーインジケーター . 

プレゼンス左スピーカーの音量、音場ノ '{ラ乂 ーター 
プレゼンスちスピーカーの音量、音場パフメータ~ 

フ□ントスピーカー、スピーカーの設定... . 

フ□ントパネル…. ....... 

フ□ントパネルディスプレイ . 

フ□ント用入力端モ選択、入力設定 . 

ペア IJ ング開始、入力設定……….. . 

ペア U ング開始….. ...... 

へッドホンインジケー タ — . 


まィ了 

マルチインフオメーシヨンディスプレイ 
S ユート時の音量、音量設定.… ............... 


5巧 

リップシンク.. .. 

リピート、 iPod 再生………. 

リモコン… ... 

リモコンコード U スト ........ 

量モ化ビット数 . 

レコードプレーヤーの接続 
録音/録画 . 


A 


AC アウトレット . 26 

Action Game 、 音場サブプ□グラム . 41 

ADAPTIVE DRC インジケーター ... 27 

ADAPTIVE DRC 、 音量設定. .. 70 

ADAPTIVE DSP LEVEL 、 音量設定. .. 70 

Adventure 、 音場ヴブプ□グラム . 41 

AM 放送... . 45 

AUDIO SELECT . 電源オン時の設定 ..... 79 

AUDI 日端子... . 15 


AUTO SETUP . 6]、「スタートアップガイド」9 


た行 

チャンネル数選択、入力設定 ... 

チューナーインジケーター.… . 

チューナー巧 U モコン I □設定、 

アドバンストセットアップ;ニュー . 

直接胃 . 

低域効果音の音量、音の設定 ... 

ディープカラー ... 

低音域成分ク□スオーバー、スピーカーの設定 

ディスプレイの明るさ、表示の設定 .. 

テープデッキの接続 . 

デ〕ーダー ....... 

デコーダーインジケーター…. .... 

デコーダーパラ六ーター ..... 

デコーダーモード初期値、電源オン時の設定.... 

デコーダーモード選択、入力設定 ... 

テスト!ン、基本設定.… ..... 

電源オフ ....... 

電源オン ....... 

電源オン時の設定、その他の設定 ... 

ドルビーサラウンド ..... 

ドルビーデジタル ..... 

ドルビーデジタル EX . 

ドルビープ□□ジック ... 

ドルビープ□□ジック II ... 

ドルビープ□□ジック llx ... 

ドルビー TrueHD ..... 


な行 

入出力端子の割り当て、入力設定 ... 

入力信号インジケーター ... 

入力信号チャンネルインジケーター . 

入カチャンネル信号/スピーカーインジケーター 

入力設定、手動設定 ... 

入カソースインジケーター…. . 

入カソース名の変更、入力設定.. . 

入カモード初期値、その他の設定..… . 

ノーマルチューニングモード . 


謂 


667776 
8 7 7 7 7 


6 

己 


618997776667 
曰12己己色027772 




8089812 
9已〇 〇 9 2已 




67 60278710709596697777788 478837495 
72 80796726267762279999999 722262774 
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索引 


E 

EFFECT LEVEL 、 音場パラメーター… ...... 

ENHANCER インジケーター . 

ENTERTAINMENT 、 音場プ□グラム ....... 

EQUALIZER . 音の設定 . 

EXTD SUR .、 音の設定…… . .…… ............. 

EXTD SUR .、 電源オン時の設定..……… ..... 

EXTRA SP ASSIGN . スピーカーの設定 
EXTRA SP の用途、スピーカーの設定 ..... 

E -1: N 0 FRONT SP . 

E -1 日 : INTERNAL ERROR . 

E -2: N 0 SUR SP ...... 

E -3: N 0 PRNS SP ......... 

E -4 :S 巨 R->S 目し… . 

E - 己 : NCHS 丫 . 

E - 色 : CHECK SUR . 

E -7: N 0 M に ....... 

E -8: N 0 SIGNAL . .... 

E - 目 : USER CANCEL ............ 


F 

FL SCROLL ^ の設定.……… 

FL 表术設定、表のの設定 .. 

FM 放送 .... 

FRONT PRE OUT 端子の接続.. 
FRONT SP . スピーカーの 設定 
FRONT 、 入力設定..……… .. 


G 

GEQ 、 イコライザー 


H 

Hall in Munich 、 音場サブプ□グラム . 

Hal [ in Vienna 、 音場ヴブプ□グラム . 

HDMI 音声出力設定、 HDMI 出力先設定 . 

HDMI ASPECT 、 映像の設定…… ............ ..… .......... 

HDMI CONTROL 、 その他の設定 .. 

HDMI RES .、 映像の設定. ..... 

HDMI SET 、 その他の設定 . 

HDMI アスぺクト比設定、映像の設定 . 

HDMI インジケーター . 

HDMI 解像度設定、その他の設定 ..... 

HDMI コント□-ル機能 ...... 

HDMI コント□-ル機能設定、 HDMI 出力先設定 

HDMI 出力設定、その他の設定 . 

HEADPHONE 、 ダイナ S ックレンジ 
HEADPHONE 、 低域効果音の音量.... 


B 

BASIC MENU 、 手動設定， 

B 白 V 、入力設定 .. 

BI - AMP 、 アドバンストセットアップメニュー 
BT C 曰 nn 白 cted ... 

C 

Canceled . 

CD プレーヤーの接続 . 

CD レコー•ダーの接続 ...... 

Cellar Club 、 音場ヴブプ□グラム.. .. 

CENTER PRE OUT 端テの接続. . 

CENTER SP . スピーカーの設定 ... 

CENTER WIDTH 、 デコーダーパラメーター. 

Chamber 、 音場ヴブプ□グラム .. 

CINEMA DSP インジケーター.… .. 

Completed ........ 

COMPONENT VIDEO 端モ .... 

Gonn 白巳 t 呂 rror ... 

Connect MIC !. 

CROSSOVER 、 スピーカーの設定 . 

CT LEVEL 、 音場パラ > (ーター .... 

じ IMAGE 、 デコーダーパラメーター . 


D 

DECODER MODE . 電源オン時の設定..… 
DECODER MODE 、 入力設定.………..… ...... 

DIGITAL COAXIAL 端子….…… .................... 

DIGITAL OPT に AL 端子 ... 

DIMENSION . デコーダーパラメーター…. 

DIMMER 、 表示の設定 ... 

DIRECT . 音場パラメーター ..... 

Disconnected .......... 

D に PLAY SET 、 そのイ也の設定..……. ........... 

DOCK インジケーター . 

Drama 、 音場ヴブプ□グラム . 

DSD . 

DSP インジケーター..… ................................. 

DTS ............... 

DTS Express . 

DTS Neo 6 ... 

DTS 96/24... 

DTS - ES .... . ... 

DTS - HD 八イレゾ U ユーシヨンオーディオ 

DTS - HD マスターオーディオ .... 

DYNAMIC RANGE . 音の設定 . 

D 巳 VIDEO 端モ . 

D 端 f . 


付録 


己2 


4 7 


77669999999999 


775276 

774267 


刀 


000808087830022 
4487878727己8877 


1663 3110270083534890 9己己已0783771888998999258 
6789 92242664291996已6 77116759724929999999719 


10已ぶ 






















































































索引 


N 

Neo: 目 Cinema、 デコーダー 
Neo: 目 Music、 デコーダー... 

No BT Adapter... 

Not Available. 

Not found. 


M 

MANUAL SETUP . ... . .. 

MAX VOL .、 音量設定 . 

MD レコー ダーの接続 . 

Memory Guard !... 

MEMORY GUARD . その他の 設定. .. 

Mono Movie 、 音場サブプ□グラム..…. . 

M 日 N . CHK 、 アドバンストセットアップ^ニュー 

MOVIE 、 音場プ□グラム . 

MULTI CH INPUT 端テ.… ... 

MUSIC ENHANCER . コンプレストミュージック • 

エン八ンヴーモード . 

Music Vide 日、音場サブプ□グラム 

MUTE TYPE 、 音量設定… . 

MUTE インジケーター . 


S 

S VIDE 日端子..… ... 1已 

S ビデオ信号.… . 99 

SBINI . DL 丫、音場パラ方ーター ... 巳目 

S 巨 LEVEL 、 音場パラ方一夕一 ..... 巳日 

SB LIVENESS . 音場パラメータ ー... 已7 

SB ROOM SIZE . 音場パラメーター . 巳目 

SCENE 旧、アドバンストセットアップ;ニュー . 86 

SCENE 機能 ... 「スタートアップガイド」7 

SCENE 選択時の旧出力設定、 

アドバンストセットアップ;ニュー . 86 

SCENE テンプレート 

31、「スタートアップガイド」7 

Sci - Fi 、 音場ヴブプ□グラム . 41 

Searchin 呂 . 93 

Shuffle . iPod 巧生 . 巳日 

SIGNAL INFO . 64 

SILENT CINEMA インジケーター . 28 

SL LEVEL 、 音場パラメーター. . 已日 

SLEEP インジケーター… . . 28 

SOUND MENU 、 手動設定. . .. .. 62 

SP A / B インジケーター ... 27 

SP DISTANCE 、 基本設定 . 69 

SP LEVEL 、 基本設定 ... 68 

SPEAKER SET 、 基本設定 . 66 

SPEAKER 、 ダイナミックレンジ . 72 

SPEAKER 、 低域効果音の音量 . 72 

Spectacle 、 音場サ^プ□グづム . 41 

Sports . 音場サブプ□グラム.… ... 41 

SR LEVEL 、 音場パラ方ーター . ...59 

Standard . 音場サブプ□グラム . 41 

STANDBY CHARGE 、 入力設定. .... 7已 

STAND 巨 Y THROUGH、HDMI 出力先設定 . 80 


P 

PANORAMA . デコーダーパラメーター 

PCM ( U ニア PCM ) .... 

PL LEVEL、 音場パラメーター . 

PLII Game 、 デコーダー . 

PLII Movie 、 デコーダー ..... 

PLII Music、 デコーダー . 

PLIIxGame 、 デコーダー…. .. . 

PLIIx Movie 、 デコーダー . 

PLIIx Music、 デコーダー ... 

PR LEVEL、 音場パラメーター . 

PRO L 日 G に、デコーダー…. ... 

P . INIT . DLY 、 音場パラ方ーター ... 

P . R 日日 MSIZE 、 音場パラメータ ー........ 


R 

REMOTE AMP、 

アドバンストセットアップ六ニユー ..... 
REMOTE TU、 

アドバンストセットアップ方ニユー ..... 

Repeat、iP 日 d 再生..… ... 

REV.DELAY、 音場パラ方一夕一 ............... 

REV.LEVEL 音場パラメーター ................ 

REV.TIME、 音場パラメーター . 

Roleplayin 呂 Game、 音場ヴブプ□グラム 
ROOM SIZE. 音場パラメーター . 


0 

OPTION MENU、 手動設定 ... 63 

日 SD SHIFT、 表示の設定.… . 77 

OSD-AMP、 表示の設定.…… . 77 

日 SD-S0URCE、 表ちの設定 . 77 


INIT . CONFIG . その他の設定 . 

INIT . VOL .、 音量設定 ... 

INIT . DLY 、 音場パラ^ーター . 

INIT 、 アドバンストセットアップ^ニュー 

INPUTCH 、 入力設定. ... . 

INPUT MENU 、 手動設定 . . ... . . 

INPUT RENAME 、 入力設定 . 

iPod connected .. 

iPod 充電モード設定、入力設定 . 

iPod の再生 ... 

I/O ASSIGNMENT . 入力設定.. . 


LFE LEVEL、 音の設定 ... 

LFE/BASS 日 UT、 スピーカーの設定 . 

LFE /低音域成分の出力、スピーカーの設定 

LFE (低域効果音） . 

LIPSYNC. 音の設定 . . .... 

UVENESS、 音場パラメーター ... 

UVE/CLUB、 音場プ□グラム . 


0 0 3 3 3 
6 6 9 9 9 

M ^ 

5 """ 


_— 01— 4 0 _~ 61 ~ 3 2 _~ 07 
672974842 4472 


0990000009066 
69已666666已6已已 


已 6088716 
8 8已已已已4 10 


90676343己94 2669370 
77己87679747 76697己4 
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索引 


数字 

2チャンネルソースのデコード設定、 

日 W わ >—夕一 . 

2 ch STEREO 、 音場サブプ□グラム.… 

目.]/ 7.1 チャンネルデコーダー設定、 

電源オン時の設定.…… ... 

目.]/ 7.1 チャンネルデコーダー選択、音の設定 
7 ch Enhancer 、 コンプレストミ:！ーシック* 

エン八ンヴーモード . 

7 ch STEREO 、 音場サブプ□グラム . 

96/24インジケーター . 


START PAIRING . 入力設定 
STEREO . 音場プ□グラム.… 

Strai 呂 ht Enhance しコンプレストミュージック- 

エンハンヴーモード . 

SUBWOOFER PHASE 、 スピーカーの設定 . 

SUBWOOFER PRE OUT 端子の接続.. .. 

SUPPORT AUDIO . HDMI 出力先設定 . 

SURROUND PRE OUT 端テの接続 . 

Sur . Decoder 、 サラウンドデコーダー ... 

SUR . DECODE 、 サラウンドデコードモード ......... 

SUR . L/R SP 、 スピーカーの設定.… .... 

SUR . BL / RSP 、 スピーカーの設定 . 

SUR.BACK PRE OUT 端子の接続 . 

S . INIT . DLY 、 音場パラメーター... . 

S . UVENESS 、 音場パラ-夕 一........... 

S.ROOM SIZE . 音場パラメーター.. ... 


TEST TONE 、 基本設定…… ... 

TEST 、 イコライヴー .... 

The Bottom Line 、 音場ヴブプ□グラム.. 
The Roxy Theatre 、 音場ヴブプ□グラム 
TRANSMIT インジケーター . 


U 

Unable to play ......... 

UNIT、 スピーカーの距離 

Unknown iPod . 

Unplug HP !... 


V 

VIDEO CONV .. 映像の設定. 
VIDEO SET . その他の設定.. 

VIDEO 端子. .... 

V 旧 TUAL インジケーター..…. 
VOLUME MENU 、 手動設定 
VOLUME TRIM . 入力設定... 
VOLUME インジケーター ...... 


w 

W -1:0 UT 0 F PHASE .... 
W -2:0 VER 24 m (80 ft ) 
W -3 :LEVEL ERROR ……. 
W -4 :CHFCK PRNS .….… 


X 

x . v.Col 日「 . 99 

Y 

YPAO . 「スタートアップガイド」9 

YPAO インジケーター . 27 


r ④ SPEAKER 引や r ④ DVD 」 （例）は、フ□ントバ 
ネルまたは U モコンキーなどの名称を表しています。 
それぞれのキーの場所については、別紙 r 操作パネル 
図」、または108〜10日ページをご覧くださし、。 


82 93 227 
己4 7 7 4 4 2 


己2 2820222772676 
74 4628244662已已已 


付録 


9 10 0 8 
6 7 4 4 2 


3 9 3 4 
9 6 9 9 


7 7己8 2已7 
7 7 12 6 7 2 


已已已已 
9 9 9 9 
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■ フ□ントパネル 
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■ u モコン 
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■ 入力信号と再生スピーカー対応表 

入力信号の種類によって、下図で示されたスピーカーから音声び出力されます。下図の の〜 回の番号は、な 
ページ表中の番号と対応しています。 


ごを意 


AUTO SETUP (「スタートアップガイド」9ぺージ)、または 「SPEAKER SET 」 （日日ぺージ）の設定により、音声び 
出力されるスピーカーは変化します。また、再生するソースによってはスピーカーか日音び出ない場合や、かさい音しか 
出ない場合ちあります。映画の効果音などに合わせて部分的にしか使われないチヤンネルちあ0ます。 

:ぶこ 

表中の 「EXTRA SP ASS に N 」 は、セットメニユー 「SPEAKER SET 」 のメニユーを表しています（目目ページ)。 


表中のイラストはし U 下の内容を示しています。 


L : 

フ□ント左スピーカー 

SBL : 

サラウンドパック左スピーカー 

C : 

センタースピーカー 

SBR : 

サラウンドバックちスピーカー 

R : 

フ□ントちスピーカー 



PL : 

プレゼンス左スピーカー 

■: 

音び出るスピーカー 

PR : 

プレゼンスちスピーカー 



SL : 

サラウンド左スピーカー 

□: 

音び出ないスピーカー 

SR : 

サラウンドちスピーカー 




スピーカー 設置 図 


スピーカー 設置 図 


7 チャンネル構成 日チャンネル構成 


7 チャンネル構成 日チャンネル構成 


の 

因 凹 

0 ® 0 
" 齒 & 

ス ^ 

困图國图 


回®因 

A 齒 & 

ス ぞ 

因 固 


回 

回 固 

0 S 0 

" 齒 & 

巧 

凹國國画 


0貿0 
" 齒 & 

夕ぞ 

凹 國 


回 

回 固 

□ S 0 

齒 


0貿0 
" i " 

令 ぞ 

凹 画 


の 

回 固 

0貿0 
" 齒 & 
@冨冨胃 


□ S 0 

" 齒 & 

夕 ぞ 

凹 画 



回 


因 因 

囚®因 

" 齒& 

困图國图 


Si ® 


困 


图 


因 


因 


因 

0 

回 

み 

回 


齒 


困 

IsbU ^brI 

图 


回 

回 

回 


齒 


图 


图 


回 


回 固 

0貿0 
" 齒& 

夕 ぞ 

困图图图 


0貿0 
" 齒& 

みぞ 

图 凹 


团 


回 固 

0 i 0 

"fi " 

困 图图图 


0 S 因 


义 


齒 

图 图 


:、おこ 

表中の「7.1チャンネル構成」は、スピーカーを日本接続している場合を表しています。 
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「EXTRA SP 
ASSIGNJ 
の設定 
(66 ぺージ） 


入力信号 


音場プ□グラム 

吕チャンネル音声 
(モノラル） 

百すゎ、ノク H 立 ± 日 .1 チ巾ンネル音舌 

2 气ミグ、公 日口 (OOEX/anPLIIx/ES 

w ァレの ィンジヶ_夕_消口時） 

6.1 / 7.1 チヤンネル音黃 
(□□EX/OnPLIIx/ES 
インジケーター消打時 


CLASSICAL 

Hall in Munich 

PRESENCE 

の 

の 

回 

の 

Hall in Vienna 
Chamber 
LIVE/CLUB 

Cellar Club 

The Roxy Theatre 
The Bottom Line 

PRESENCE 

田* 

田* 

囚 

の 

ENTERTAINMENT 

Sports 

PRESENCE 

回 

回 

回 

の 

Action Gams 
Roleplaying Game 
Music Video 

MOVIE 

Standard 

Spectacle 

Sci-Fi 

Adventure 

Drama 

PRESENCE 

謝 

回 

团 

囚 

の 

MOVIE 

Mono Movie 

PRESENCE 

回 

回 

回 

の 


回 回 回 の 


STEREO 

2ch Stereo 

ずべて 

回 

回 

回 

回 

STEREO 
/ch Stereo 

MUSIC ENHANCER 
7ch Enhancer 

ずべて 

の 

团 

团 

の 

SUR. DECODE 

Sur. Decoder 
(Pro Logic) 

(PLII Movie) 

(PLM Game) 

ずべて 

因 

回 

回 

の 

SUR. DECODE 

Sur. Decoder 
{PLII Music) 

ずべて 

团 

回 

回 

の 

SUR. DECODE 

Sur. Decod 已广 
(PLIIx Movie) 

(PLIIx Game) 

{Neo:6 Cinema) 

ずべて 

回 

团 

囚 

の 

SUR. DECODE 

Sur. Decod 已广 
{PLIIx Music) 

{Neo:6 Music) 

ずべて 

团 

の 

回 

の 

Straight 

Pure Direct 

MUSIC ENHANCER 
Straight Enhancer 

ずべて 

回 

回 

回 

の 



m 


プレゼンススピーカーからは出力されません。 
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リモコンコードー覧 


テレビ 

Byd:sign 

21309,213 11, 
21485,21486 

tpson 

卜 UJltSU 

20833, 20840, 
21122,21290 
20179, 20186, 
20683, 20809 ， 
20853,21181, 
21607 

卜 un 过 1 

20000, 20171, 
20179, 20180, 
20264, 20342, 
21271 

Hitachi 

2000 日， 20017, 

2 腑 36, 20047, 
20051 ， 20 日 54 ， 
20145, 20178, 

2 日 179,21145 ， 
21150,21245, 
21345,21378, 
21445 

LG 

20030, 20054, 
20060, 20178, 
20442, 207 狐， 
20856,21154, 
21178,2 じ 65 ， 
21325,21378, 
21423,21663, 
21758 

Mitsubishi 

20030, 20036, 
20093, 20150, 
20154, 20160, 
20178, 20250, 
20836, 20868, 
21150,21171 ， 
21182,21250, 
21392,21522, 
21550 

NEC 

20030, 20036, 
20047, 20156, 
20170, 20178, 
20474, 20704 ， 
20882, 21398, 
21456,21704, 
21797 

Orion 

20017, 20178, 
20179, 20180, 
20236, 20463 ， 
21463 

Panasonic 

2000 日， 20030, 
20051,20054, 
20156, 20161, 
20236, 20250, 
20650, 20863, 
21168,21175, 
21177,21291, 
21310,21335, 
21410,2148 日， 
21510 

Philips 

20030, 20037, 
20054, 20171 ， 
20186, 20690, 
21154,21254, 
21454,21455, 
21483,21744 

Pioneer 

20166, 2 腑 79 ， 
20866, 21260, 
21398,21457 


Samsung 

20017, 20030, 

2 腑 36, 20037, 

Kenwood 


20047, 20054 ， 
20060, 20154, 
20178, 20264 ， 

LG 


20587, 20702 ， 
20766, 20812, 

Marantz 


20814,21060, 
21312,213 95, 

Mitsubishi 


21458 

NEC 

ianvo 

20000, 20036, 



20037, 20047 ， 
20054, 20088, 
20154, 20171 ， 
20376, 20424, 

Onkyo 


20463, 20799 ， 

Orion 


20893,21142, 
21179, 21755 

Panasonic 

Sharp 

2 腑 36, 20054, 
20093,20179 ， 
20180, 20256 ， 
20787, 20818, 
20851,211 65, 



21453,21459 ， 
21602 

則 ilips 

Sony 

20000, 20017, 

2 腑 36, 20053 ， 
20150, 20154 ， 
20810, 20834 ， 
20867,2110 日， 



21167,21300 ， 
21317,21651 ， 
21685 

Pioneer 

Toshiba 

20036, 20060, 
20145,20150, 
20154, 20156 ， 



20166, 20264, 
20509, 20650, 
20832, 20845 ， 
21145,21156 ， 
21164,21169 ， 
21173,21256 ， 

Samsung 


21265,21306, 

21325,21343, 

21356,21369, 

Sanyo 


21429,21456, 
21524,21635, 
21656,21704, 
21935 

Sharp 

Victor 

20030, 20036, 
20053, 20054 ， 
20160, 20650, 
20653,20731, 
21172,21253, 
21302,21352, 
21428,21774 

Sony 

Yamaha 

20030, 20769 ， 
20833, 20839 ， 
21405,21406, 
21407,21526, 
21522 

Toshiba 


DVD プレーヤー 


Denon 40490,40634 ， Victor 

41282,41634, 

42134 

Funai 40675, 41268, 

41334 

Hitachi 40573, 40664 ， 

41247,416 64, 

41764,41765 ， 

41766 


40490, 40534, 
40682, 40737 
40591,407 41, 
40801,408 69, 
41526,41600 
40503, 40539, 
40675,41627 
40521,414 03, 
41521,41629 
40785, 40869, 
41404 

40503, 40627, 
40792,414 17, 
41418,416 12, 

41627.41769 
41695 

404 卵， 40503, 
40571,406 32, 
407 日 3,4101 日， 
41011,41282, 
41362,41462, 
414 卵， 41632, 
41641,41762 
40503, 40539, 
4 日 646, 4067 し 
40675, 40854, 
41260, 41267, 
41340,41354, 
41846, 42056, 
42084 

40142, 40525, 
40571,40631, 
40632, 40638, 
41460,41475, 
41476,41512, 
41571 

40199, 40490, 
40573,40744, 
40820, 40899, 
41044,41075, 
41470,41599, 
42069 

40670, 40675, 
40695, 40873, 
41334,41583 
40630, 40675, 
40752, 41256, 
41556, 41642, 
42550 

40533, 40772, 
40864, 41033, 
41069,4107 日， 
41431,41433, 
41516,41533, 
41536,41548, 
41633 

40503, 40539, 
40573, 40695, 
41045,41154, 
41503,41510, 
41515,41588, 
41595,41608, 

41639.41769 
40558, 40623, 
40867,41164, 
41241,41275, 
41550,41590, 
41591,41592, 
41594,41597, 
41602 


Yamaha 

40490, 40497 ， 

40539, 40545 ， 
40817,412 82, 
42543, 42544 

DVD レコーダー 

Denon 

50490 

Funai 

50675,51334 

Hitachi 

51664,51764 

LG 

50741 

Mitsubishi 

51403,51629 

Panasonic 

50490,51010, 

51011 

Philips 

50646,51340 

Pioneer 

50631 ， 51460 ， 
51475,51476 ， 
51512 

Samsung 

50490 

Sanyo 

51583 

Sharp 

50630, 5 腑 75 ， 
51556,51642, 
52550 

Sony 

51 日 33,51069 ， 
51070,51431 ， 
51433,51536 

Toshiba 

51510,51588, 

51639 

Victor 

51164,51275, 

51597 

ブルーレイ 
レコーダー 

/HD DVD 

LG 

40741 

Onkyo 

41769 

Panasonic 

41641 

Philips 

42084 

Pioneer 

40142 

Samsung 

40199 

Sony 

41516 

Toshiba 

41515,41769 

ビデオデッキ / HDD 
レコーダー 

Funai 

30000, 30037 ， 
30072, 30278 ， 
30593,313 33, 
31593 

Hitachi 

3000 日， 30035 ， 

30037, 30041, 
30042, 30045 ， 
30065, 30082, 
30089, 30105 ， 
30140, 30166 ， 
30544,31037 ， 
31286,313 26, 
31718 

LG 

30037, 30038 ， 
30240,31037 ， 
31137 

Mitsubishi 

30000, 30 日 41 ， 
30042, 30043, 

30047, 30048, 

30 日 60, 30061, 

30067, 30075 ， 
30173,30214 ， 
30242, 30443, 
30807,31343, 
31631,31714 

NEC 

30038, 30040 ， 


30041,30067, 
30082, 30104, 
31287,31288 


112ぶ 



Orion 

30000, 30002 ， 

victor 

30008,30041 ， 


30036, 30104 ， 


30061, 30067 ， 


30121,301 84, 


302 腑， 3 1162 ， 


30208, 302 峭， 


31279,31283, 


30240, 30278, 


31299,313 29, 


30295, 30479 ， 


317 腑 


31479 

ifamana 

30038,30041 


30000, 30020, 




30035, 30037. 

衛星放送チューナー 


30077, 30081, 

Funai 

10338,11377 


30162, 30225, 

Hitachi 

10214,10749 ， 


30226, 30378 ， 


10819, 11250, 


30614, 30616 ， 


11518, 11523, 


31035,31062 ， 


11525 


31162,31244, 

血 max 

11781, 11790 


31262,31292, 

Victor A© JVC 10492, 10775 ， 


31293,31308 ， 


11170,11507 ， 


31317, 31732, 


11531 ， 11532, 


31807, 31808 ， 


11775, 11793 ， 


31809 


11797 

Philips 

30000, 30034 ， 

LG 

11226, 11414 


30035,30045, 

Mitsubishi 

10749 


30048, 3 腑 62 ， 

NEC 

10496, 11270, 


30081 ， 3011 日， 


11519 


30162, 302 峭， 

Panasonic 

10214, 10247, 


3 腑 16, 3 腑 18 ， 


1070 し 11508, 


30739,31081, 


11526, 11527 ， 


31181,31266, 


11528 


31381 

Philips 

10099, 10722, 

Pioneer 

30042, 30067 ， 


10724,10749 ， 


30081,30162, 


10775, 10819, 


31337,31803 


11076, 11142, 

Samsung 

300 腑， 30038, 


11442, 11749 


30045, 3 腑 6 日， 

Pioneer 

11142, 11442 


30077, 30240, 

Samsung 

11108, 11109, 


30432, 30739, 


11142, 11276, 


31014 


11377, 11442, 

Sanyo 

30 日腑， 30046, 


11609 


30047, 30104, 

Sanyo 

11182, 11219 


30159, 30240, 

Sharp 

10494, 11489, 


30479,31330 ， 


11513, 11517 


31331 

Sony 

10163, 10275, 

Sharp 

30000, 30032 ， 


10294, 1 腑 39 ， 


30047, 30048, 


11524, 11639, 


30062, 3 腑が， 


11640 


30807, 30848, 

Toshiba 

10486,10749 ， 


31285,31742, 


10790, 11285, 


31810,31893 


11501,11516 ， 

Sony 

30000, 30032, 


11530,11749 


30033, 30034. 




30035, 30046. 

ケーブルテレビチューナー 


30047, 30049, 

Fujitsu 

11497 


30067, 30 の 6 ， 

Hitachi 



30636,31032 ， 


10003,10008,1000 


31232,31295, 


9,10011,10033 


31296,31297, 

Mitsubishi 

10003 


31447,31448, 

NEC 

11496 


3 脱 6,31702 ， 

Panasonic 

10000,10008, 


31972 


10107,10144 ， 

Toshiba 

30000, 30041 ， 


10375,11488, 


30042, 30043, 


11758, 11759 ， 


30045, 3 狐 54 ， 


in60, 11936 ， 


30062, 30066 ， 


11937,11938 


30209, 30210, 

Philips 

10259,10317 ， 


30212, 30240, 


11305 


30544, 30828 ， 

Pioneer 

10144,10533, 


30845,31008 ， 


10877,11021, 


31145,31289, 


115 日日， 11782, 


31290,31323, 


11877 


31325,31739, 

Samsung 

10003,10040, 


31972, 31988, 


10144 


31996 

Sony 

11006,11460 



Toshiba 

10000,11509 


CD プレ1 

-ヤー 

Panasonic 

Pioneer 

70229 

70027, 70099 

Denon 

60003, 60034, 

Sharp 

70205,703 71, 


6 腑％， 6076 6, 


70412 


60873 

Sony 

70170, 70243 ， 

卜 unai 

60305 


70291 

Kenwood 

6000 日， 60028, 

Teac 

70308, 70309, 


60029, 60037 ， 


70365 


60190, 60626, 

Yamaha 

70097, 70205 ， 


60681 ， 60 记 6 ， 


70524 

LG 

白 lb が 

61208 

LD プレ 1 

-ヤー 

Luxman 

60328, 60489 

Pioneer 

40023, 40059, 

Marantz 

60029, 6 腑 38 ， 


40241 


60157,60180 ， 

Sony 

40193,40201 


60373, 60435 ， 

Yamaha 

4 胎 17 

Mitsubishi 

60626 

60083, 60098 ， 

チューナー 

Onkyo 

60808 

Yamaha 

82908,82915 

60101, 60868, 
61327,61685 

その他の機器 

Panasonic 

60029, 60303 ， 

Yamaha (iPod) 82981, 82982, 


60388, 60752 ， 
61682 


82983 


Philips 

60157, 60274 ， 

6 腑％ 

Pioneer 

60032, 60305, 
60468,61062 ， 
61063,61087 

Samsung 

60524 

Sanyo 

6 日日腑， 6 腑 87 ， 
60179 

Sharp 

60034, 60037, 
60180, 60861, 
61684 

Sony 

60000, 60100 ， 

白日 185,60490 ， 
61364,61790 

Teac 

60180, 60362, 
60420, 60490 

Toshiba 

61693,61694 

Victor 

60032, 60072, 
61294 

Yamaha 

60036, 60490 ， 
60868, 60888, 
61292, 62907, 
62909 


CD レコーダー 



Denon 70626, 70766 

Marantz 70626 

Pioneer 71062,71087 

Sony 70000,70100, 

71364 

Teac 70420 

Yamaha 70888,71292 


MD レコ 

— 夕 .— 

Denon 

70873 

Kenwood 

70681, 70826, 
71683 

Onkvo 

70868,71685 

Panasonic 

71682 

Pioneer 

71063 

Sharp 

70861,71684 

Sony 

704 卵 ，71790 

Yamaha 

70490, 70888 ， 
72909 


カセツトデッキ 


Denon 70076,70371 ， 

70412 

Kenwood 70070, 70205, 

70365 

Onkyo 70135, 70282 


113ja 











ヤマ八ホットラインヴービスネットワーク 

ヤヌ) V ホットラインサービスネットワークは、本機を末をく、をむしてご愛用いただくためのものです。 
サービスのご依頼、お問いをわ切ま、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡くださし、。 


ヤマ AAV 製品の煤能や巧り扱いに関するお問いをねだ 

■ ヤマノ V オーディオ&ビジュアルホームページ 

お客様か6寄せ5れるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考 
にして < ださい。 

http://www.yamaha.co.jp/audio/ 

■ AV お客様ご相談センター 

性国共思 成 0570 -01-1808 

全国どこからでも市内通話料をでご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS、IP 電話からは下記番号におかけください。 

TEL (0 己 3) 460-340 白 

FAX (0 己 3) 460-34 已9 
干 430-86 已〇静岡県お松市中区中ミ尺町1 0-1 

受付曰：月〜±曜日（祝日およびセンターの休業日を陳く） 

受付時間：10:00〜12:00、 1 3:0□〜 1 8:00 


ヤマバ A V 製品の修理、サービスパーツに関ずるお B 3 いをわせ 

■ ヤマノ V 電気音響製品修理夏付センター 

(を国 S 曲 这1 0570-01-2808 

全国どこか日でち巿内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、戶 HS 、 IP 電話からは下記番号におかけください。 

TEL (0 已 3) 4巨 0-4830 

FAX (0 已 3) 4巨 3-1 127 

受付日：月〜±曜日（祝日およびセンターの休業日を除く） 

受付時間：月〜金曜日日:00〜1日:00 ±曜日日:00〜17:30 

修理お持ち込み巧 口 

受付曰：月〜金曜日（祝日および弊社の休業日を除く） 

受付 時間： 日:00〜17:4已 

北海道 〒日 64-8 已43札幌市中央区南1日条西1 T 目1 -50 
ヤマ A センター巧 
FAX (011)512-6109 

首都圏〒 1 43-0006 東京都大田区平和島 2 T 目 1 - 1 
京浜トラックターミナル内] 4 号 穂 A - 己 F 
FAX (03) 己7臣 2-2] 25 

お松 干43日-001目お松市東区和田町2日日 
ヤマ A (株)和田エ攝内 
FAX (曰己 3)4 已2-白244 

ち古屋 干454-日日日8名ち屋市中 川 区玉川町 2 T 目 1-2 
ヤマ A (微名ち屋倉庫 3 F 
FAX (日己吕 )6 已2-曰曰43 

大阪 〒日己4-日〇已吕吹田市広芝 町 1 0-28 
才ーク江坂ビルディング 2 F 
FAX (0 己)633 0- 己巳3己 

九州 干 81 2-8 巳日8福岡市博多区博を駅前 2 T 目]1 -4 

FAX (日 92)472-2 137 


* 名称、住所、電話番号、 URL などは変更になる場合びあります。 


♦ 保証期間 

お買い上げ日から]年間です。 

• 保証期間中の修理 

保記書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証 
書をご覧 < ださい。 

♦ 保証期間が過ぎているとき 

修理によって製品の機能び維持でさる場合にはご要望により有料にて 
修理いたします。 

♦ 修理料金の仕組み 

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 

一般管理費等び含まれています。 

部品げ 修理に使用した部品巧金でず。その他修理に付帯する 

部材等を含む場合もありまず。 

出張料 製品のある場所へ技術をを派遣する場合の費用です。 

別途、駐車料盡をいただく場をびあります。 

• 補修用性能部品の最ほ保有期間 

補修巧性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り樓8年です。補修用 
性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品です。 

• 製品の状態は詳し< 

サービスをご依頼されるとをは製品の状態をできるだけ詳しくお知6せ 
ください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。 
《品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。 

• スピーカーの 修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部 
品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージン 
グの差による音色の違いび出る塌合があります。 

♦ 摩耗部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能び劣化ずる摩耗部品(下記参職び使 
用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間 
等によって大きく異なります。 

本機をま永 < 安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を 
交換されることをおすずめします。 

摩韩部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマノ \電気音響製品修 
理受付センターへご相談ください。 


摩耗部品の一例 

ボリュームコント□—ル、スイッチ . リレー類、接続端子、ランスベルト、 
ピンチ□-ラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


《このページは、ち全にご使用いただくために A V製品全般につしで記載して 
おります。 




7 束年ごほ用の裂品の点巧を！ 

、 

り 

愛情点巧 

こんな症げはありませんか？ 

♦ 電源コード-プラグび異常に熱い。 

• コゲくさい臭いびずる。 

♦ 電源コードに深いキズか変形びある。 

• 製品に帥れるとピ U ピ U と電気を感じる。 
♦ 電源を入れてお正常に作動しない。 

• その他の異常•故障びある。 

畢 



ずぐに使用を中止してください。 



事故防止のため電源フラグをコンセントから抜を、 

必ず販売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検•修理に要する費用は販売店にごホ目談ください。 







わ7 八株式を社 

干43日-8巨5日浜松市中区中ミ尺町1日-1 

115 Ja 
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